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BESCHRIJVING 
MasterTop CLN 70 is een krachtig, sterk 
geconcentreerd, biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel 
op waterbasis voor professioneel gebruik. 
Voor het snel en efficiënt verwijderen van vet, vuil, 
koolstof, olie, roet, nicotine en andere hardnekkige 
vlekken. 
 

TOEPASSINGSGEBIED 
MasterTop CLN 70 wordt aanbevolen als 
reinigingsmiddel op onze MasterTop decoratieve vloer- 
en wandsystemen zoals MasterTop 1325 en  
MasterTop 1326. 
 

EIGENSCHAPPEN 
• Wordt gebruikt als reinigingsmiddel en ontvetter. 
• Kan gebruikt worden voor gecoate en synthetische 

oppervlakken. 
• Kan verdund worden met warm of koud water. 
 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
MasterTop CLN 70 aanbrengen met een spuitkop en 
daarna het oppervlak schoonvegen met een vochtige 
doek of spoelen met water. Bij het reinigen van 
machines, altijd spoelen met water. 
 

DOSERING 
Normale vervuiling 
1 liter MasterTop CLN 70 in 30 liter water (1:30) 
 
Sterke vervuiling 
1 liter MasterTop CLN 70 in 10 - 20 liter water (1:10 - 20) 
Voor het verwijderen van rubberen strepen, oude 
waslagen of fruitvlekken. 
 
Speciale toepassing 
1 liter MasterTop CLN 70 in 1 liter water (1:1) 
Voor het verwijderen van hardnekkige vervuilingen: roet, 
remsporen. 

VERPAKKING, OPSLAG EN 
HOUDBAARHEID 
MasterTop CLN 70 is verpakt in bussen van 5 liter. 
Opslaan in de originele verpakking in een vorstvrije, 
droge opslagruimte, bij een temperatuur van 15 tot 25°C. 
Blootstelling aan direct zonlicht is te vermijden. 
Houdbaarheid: 12 maanden. 
 

KLEUR 
Rood 
 

GEUR 
Karakteristiek. 
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
MasterTop CLN 70 niet gebruiken op glas of spiegels 
omdat het product krassen kan maken op het oppervlak. 
Voor gedetailleerde veiligheidsvoorschriften gebruikt 
men de veiligheidsfiches. LEES AANDACHTIG DE 
VEILIGHEIDSETIKETTERING OP DE VERPAKKING. 
Handen grondig wassen na gebruik. Draag de 
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. In 
geval van contact met de huid, deze zorgvuldig wassen 
met water en zeep. In geval van contact met de ogen, 
deze zorgvuldig met water spoelen gedurende enkele 
minuten. Contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk een 
arts raadplegen. 
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TECHNISCHE GEGEVENS MasterTop CLN 70 (*) 

Technische gegevens 

pH-waarden bij 20°C 1 deel MasterTop CLN 70 2 delen water 12,0 

 1 deel MasterTop CLN 70 5 delen water 11,7 

 1 deel MasterTop CLN 70 10 delen water 11,0 

 1 deel MasterTop CLN 70 20 delen water 10,2 

Oplosbaarheid in water   volledig 
(*) Bovenvermelde gegevens zijn indicatief en moeten niet gebruikt worden als basis van specificaties. 
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DISCLAIMER 
Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de 
ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings-en werkomstandigheden anderzijds, waarop Master Builders 
Solutions Belgium nv geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer 
met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn 
geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen. 
 


