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Toepassingen: brandvertragend, waterdichtingssysteem voor daken aangebracht met een spuitinstallatie, kan toegepast 
worden op verschillende ondergronden, volgens ETAG-richtlijnen. 
 

 
 Verbruik 

 Primer Afhankelijk van de ondergrond 
  Zie technische fiche van MasterSeal M 803 of raadpleeg 
  uw Master Builders Solutions vertegenwoordiger 
 

 Spuitmembraan MasterSeal M 803 min. 2,3 kg/m² 
  sterk reactief, 2 componenten, vlamvertragend, gespoten 
  PUR waterdichtingsmembraan 
 

 Top coat * MasterSeal TC 259 2 x 0,1 – 0,5 kg/m² 
 2 lagen gekleurde, 1 component, elastische, UV- en weerbestendige, 
  PUR verzegelingslaag, bevat solventen 
 

 
Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond. 
 
* Om de waterdichting te garanderen moet een minimale dikte van 2,3 mm worden aangebracht. Voor groene daken 

moet een minimale laagdikte van 3,0 mm worden aangebracht. Voor verdere informatie, raadpleeg uw Master Builders 
Solutions vertegenwoordiger of vraag de technische goedkeuring ETA 04/0035 op. In het geval van groene daken 
moeten alleen de zones die worden blootgesteld aan UV- of weersinvloeden worden voorzien van een top coat. 
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