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Toepassingen: het systeem wordt gebruikt in toepassingen waar geen vlamvertragend systeem vereist is. 
 

 
   Verbruik 

 Primer Afhankelijk van de ondergrond 
  Zie technische fiche van MasterSeal M 860 of raadpleeg 
  uw Master Builders Solutions vertegenwoordiger 
 

 Vloeibaar membraan MasterSeal M 860 / M 861 2,4 - 3,5 kg/m² 
  Handmatig aangebracht, 2 componenten, polyurethaan /  
  polyurea hybride waterdichtingsmembraan. Thixotrope versie 
  beschikbaar voor detailleringen, toepassingen op verticale 
  oppervlakken en op ondergronden met steile helling. 
 

 Top coat MasterSeal TC 259 2 x 0,1 – 0,15 kg/m² 
 2 lagen gekleurde, 1 component, elastische, UV- en weerbestendige, 
 optie 1 PUR verzegelingslaag, bevat solventen 
 
 Top coat MasterSeal TC 258 2 x 0,25 – 0,5 kg/m² 
 2 lagen gekleurde, 1 component, elastische, UV- en weerbestendige, afhankelijk van de  
 optie 2 PUR verzegelingslaag, bevat solventen, korrelgrootte van het 
  wordt gebruikt waar een antislip afwerking vereist is.  instrooimateriaal 
  Een antislip oppervlak wordt verkregen door in te strooien 
  met mineraal instrooimateriaal. 
 

 
Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond. 
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