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Voldoet aan de norm EN 1504-2 en de Duitse norm DIN V 18026, klasse OS 8. 

 
 
 Verbruik 

 Primer MasterTop P 660 0,4 – 0,5 kg/m² 
  transparant, PUR, 2 componenten, lage emissie, 
  snelhardend bij lage temperaturen 
 
 Instrooien ovengedroogd kwartszand MasterTop F5 1,0 – 1,5 kg/m² 
  (0,4 – 0,8 mm) 

 Slijtlaag* MasterSeal M 880 1,3 – 1,5 kg/m² 
  gekleurd, PUR, 2 componenten, lage emissie, 
  snelhardend bij lage temperaturen 
 
 Instrooien ovengedroogd kwartszand (0,7 – 1,2 mm) 3,0 – 5,0 kg/m³ 
 

 Top coat MasterSeal TC 681                                                       0,5 – 0,8 kg/m² 
  gekleurd, polyaspartic, 2 componenten, oplosmiddelhoudend, 
  slijtvast, snelhardend bij lage temperaturen, zeer hoge 
  UV-bestendigheid, glanzende afwerking 
 

Totale laagdikte van het systeem ** ca.3,9 – 4,5 mm * 
 minimale laagdikte voor OS 8 is 2,5 mm 
Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond. 

* Wanneer het product op steile oppervlakken of hellingen of bij hoge temperaturen wordt toegepast is het nodig om 2 
lagen aan te brengen, zodat interferentie (o.a. condens, vocht) wordt vermeden nadat het zand is ingestrooid. 

** Het verbruik en de laagdikte van het systeem variëren in functie van de specifieke richtlijnen en normen van het land. 
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CE MARKERING VOLGENS EN 1504-2 

 

CE MARKERING VOLGENS EN 13813 

 


