
 
 

 
 

MasterTop 1728 R 
 
Watergedragen, antislip, dun epoxy systeem, met zijdeglans afwerking. 
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MasterTop 1728 R wordt toegepast voor industriële vloeren met lage tot matige belasting, voor horizontale oppervlakken 
(binnen gebruik). 

 
 Verbruik 

 Primer MasterTop TC 428 0,40 – 0,60 kg/m² 
 10% verdund met water gekleurd, epoxy, 2 componenten, watergedragen 
 
 Instrooi MasterTop F5 (0,4 – 0,8 mm) 1,5 – 2,0 kg/m² 
  gelijkmatig aangebracht, overvloedig instrooien 
 

 Top Coat MasterTop TC 428 0,40 – 0,60 kg/m² 
 

Optioneel * MasterTop TC 428 0,20 – 0,25 kg/m² 
 

Totale laagdikte van het systeem ca. 1,0 mm 
 
Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond. 
* Voor lichte kleuren of bij zeer poreuze ondergronden kan een extra laag nodig zijn. 
 
Het MasterTop 1728 R vloersysteem voldoet aan de volgende eigenschappen, bepaald door interne en externe testen: 
 
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 
 
Slipweerstand DIN 51130 R10 (met 4% glasparels 70 – 110 µm) 
 R12 (met 0,4 – 0,8 mm instrooi) 
 
Slipweerstand EN 13036-4 50 (met 0,4 – 0,8 mm instrooi) 
(natte omgeving) 
 
Brandgedrag volgens Bfl-s1 
EN 13501-1 
 
Lid van: 
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CE MARKERING VOLGENS EN 13813 

 

CE MARKERING VOLGENS EN 1504-2 

 
 

 


