
 
 

 
 

Ucrete HPQ 
 
Ucrete HPQ is een attractieve vloerafwerking met gekleurde kwarts, gebaseerd op het unieke 
zwaar belastbare Ucrete harssysteem. 
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Ucrete HPQ is een robuust vloersysteem met gekleurde kwarts, geschikt voor toepassingen in zowel droge als natte 
omgevingen, aangebracht in een dikte van 4 – 6 mm. 
Ucrete HPQ is dicht en ondoorlaatbaar en daardoor zeer geschikt voor toepassingen in de farmaceutische industrie, in de 
clean-room, kleinhandel en in commerciële en industriële omgevingen waar een aantrekkelijke vloer vereist is. 

 
 Verbruik 

 Body Coat Ucrete BC 4 6 – 8 kg/m² 
 
  of: Ucrete BC 6 10 – 12 kg/m² 
 
 Instrooien met MasterTop F11 (0,4 – 0,8 mm) 5 kg/m² 
  gekleurde kwarts 

 Top Coat MasterTop BC 307 0,25 – 0,5 kg/m² 
 

Totale laagdikte van het systeem 4 – 6 mm 
 
Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond. 
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