
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Project: 
Viaduct Leuven 
 
Locatie: 

Leuven (BE) 
 
Project uitvoering: 
2013 

 
Applicator/Contractor: 
Janssens NV 
 

Market sector: 
Infrastructuur: bruggen 
 
Toegepaste producten: m² & 

hoeveelheden: 
MasterSeal 6100 FX, 1.000 m² 

Viaduct Leuven 
Waterdichting en bescherming van loopranden viaduct 

Please insert picture, size: 135,4 x 70 mm, min. 300 dpi 
 

Achtergrond 
 
Waterdichting en betonbescherming van 
loopranden viaduct in Leuven, België 

De uitdaging 
 
In dit project werden er verschillende eisen 
gesteld aan het systeem: elastische 

waterdichting, UV en weerbestending, 
mogelijkheid tot licht voetverkeer. 

Ook de applicatieomstandigheden waren een 
bepalende factor voor de productkeuze: 

vochtige ondergrond en snelle applicatie 
wegens beperkte tijdsduur. 

Contact: 

Master Builders Solutions Belgium nv 
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham 
 
T +32 (0)11 34 04 34 

mbs-cc-be@mbcc-group.com 
 
www.master-builders-solutions.com/be  
www.master-builders-solutions.com/nl 

 
 

Onze referentie in Leuven (België): Viaduct Leuven 

mailto:mbs-cc-be@mbcc-group.com
http://www.master-builders-solutions.com/be
http://www.master-builders-solutions.com/nl


 

 

  

Viaduct Leuven 
Waterdichting en bescherming van loopranden viaduct 

Please insert picture, size: 91,5 x 63 mm, min. 300 dpi Please insert picture, size: 91,5 x 63 mm, min. 300 dpi 
Onze referentie in Leuven (België): Viaduct Leuven 

Onze oplossing 
 
Om aan alle eisen van de opdrachtgever te voldoen: 

 
- UV en weerbestendigheid. 
- Elastische waterdichting en betonbescherming. 
- Mogelijkheid tot voetverkeer 

- Applicatie op vochtige ondergrond  
 

werd er voor MasterSeal 6100 FX als totaaloplossing gekozen. 
 

 
Voordelen voor de klant  

▪ MasterSeal 6100 FX kan aangebracht worden op vochtige 
ondergronden die gezien de Belgische weeromstandigheden 
veelvuldig voorkomen. 

▪ MasterSeal 6100 FX kan aangebracht worden op “Green” 
beton. Niet nodig om 28 dagen te wachten 

▪ Eenvoudige applicatie met spuitapparatuur, mogelijkheid tot 
1 laag applicatie 

▪ Hoog scheuroverbruggend vermogen, waterdicht, UV en 
weerbestendig en snelle ingebruikname zijn typische 

kenmerken voor MasterSeal 6100 FX 
 

Projectdetails  

▪ In dit project werd er ca. 1800 kg MasterSeal 6100FX 
aangebracht met een laagdikte van 2 mm 

▪ Behandeld oppervlak: ong. 1000 m² 
 
 
 

 
 

 
 

Master Builders Solutions by MBCC Group 
 
Het merk Master Builders Solutions vertegenwoordigt MBCC’s 
expertise in op maat gemaakte chemische oplossingen voor 

nieuwbouw, onderhoud, reparatie en renovatie van 
bouwprojecten. 
 
Master Builders Solutions steunt op de ervaring en de kennis die 

al meer dan een eeuw wordt opgedaan in de bouwindustrie.  
De kern van Master Builders Solutions is de ervaring en de 
kennis van een wereldwijd team van MBCC-bouwexperts die 
voor u klaar staat om samen met u een oplossingen te vinden 

voor uw specifiek bouwproject. 
 
  
 

Meer informatie is beschikbaar op: 
www.master-builders-solutions.com/be 
www.master-builders-solutions.com/nl 

 

http://www.master-builders-solutions.com/be
http://www.master-builders-solutions.com/nl

