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MasterInject injeksjonsharpiks lukker og limer effektivt riss i 

betong. På den måten gjenopprettes betongens opprinnelige 

styrke og holdbarheten sikres. MasterInject er et lavviskøst 

injeksjonsprodukt som lett trenger inn i selv fine sprekker. 

Vannførende sprekker tettes først med MasterInject 1330  

(polyuretanskum) og etterinjiseres med MasterInject 1360.

MasterInject injisering
av sprekker og hulrom

Riss i betong: utgjør en risiko for den statiske
sikkerheten og fremmer inntrengning av nedbrytende  
stoffer. En ellers sunn betong kan reddes ved injisering.

Bruk
MasterInject

1360
MasterInject

1325
MasterInject

1330

Betongkonstruksjoner og forankringsblokker

Vannførende sprekker

Fuktig underlag

Hurtigherdende

Masterinject 1325, 1360 er lavviskøse injeksjonsprodukter som lett trenger inn i selv fine sprekker. Vannførende sprekker tettes med MasterInject 1330
(polyuretanskum) og etterinjiseres med MasterInject 1360.

Oversikt over bruk av MasterInject

Injeksjonsnippel/
Kjegleventil

Injeksjonsnippel, messing
13 x 115 mm

Fordeler:
•  Har knekkflens; kan knekkes ved å slå  

på dem med en hammer.

•  Rustfri

•  Fås både som flat- og kjegleventil.  

Injeksjonspumpe



MasterInject
Injisering av riss og hulrom

1. Diagnose
En analyse av årsakene til rissdannelse er et viktig ledd i en 

profesjonell reparasjon. Finn rissdybde, -bredde og -utvikling 

samt tykkelsen på bygningsdelene. Mål sprekkbredden på 

overflaten med en spesiell lupe. Finn hulrom under slitelag der 

underlaget har løsnet ved å banke på underlaget og marker 

deretter området med kritt.

2. Klargjøring
Rens riss for smuss og støv. Fjern støv osv. etter boring av hull 

og opphugging av sprekkene med trykkluft eller støvsuger. 

3. Trykkinjisering
Ved vannrette sprekker med en bredde på over 0,5 mm  

helles MasterInject 1360 rett i sprekken. Hogg opp V-formede 

sprekker på forhånd til en bredde på ca. 5 mm og en dybde  

på 5–10 mm.

4. Injisering under trykk
Finere vannrette og alle loddrette sprekker injiseres under  

trykk med Masterinject. Til dette brukes nipler som settes i 

borede hull (høy- og lavtrykk) eller klebenipler, som brukes  

ved lavtrykksinjisering.

Bor skrått inn vekselvis på hver side av sprekken, og slik at 

borehullet krysser sprekken lenger nede, eller bor rett ned i 

sprekken. Borehullavstanden tilpasses etter dybden og bred-

den på sprekken og tykkelsen på materialet.

Monter niplene i borehullene og sparkle igjen sprekkene f.eks. 

med MasterSeal 590. Koble til injeksjonspumpen og

press inn MasterInject. Start ved den nederste nippelen og 

injiser helt til MasterInject tyter ut av det hullet ovenfor. Fortsett 

oppover. Skjær deretter av niplene og sparkle hullene.

Hvis det dreier seg om hulrom under slitelag, bor flere hull ned 

til det intakte underlaget. Fjern borestøvet ved støvsuging og 

hell MasterInject gjennom en trakt helt til det tyter ut av alle 

hull. Ved trykkinjisering skal noen hull stå åpne, slik at det ikke 

blir for stort trykk.

Etter en vellykket injisering kan man fortsette med resten av 

renoveringen, alt etter type oppgave. 

Ved spørsmål, kontakt en av våre konsulenter.  

Arbeidsbeskrivelse

Bredden på sprekken måles på overflaten 
med en spesiell lupe.

Sprekkene renses for smuss og støv. Ved vannrette sprekker med en bredde
på over 0,5 mm helles MasterInject 1360
direkte i sprekken.

Bor skrått inn mot sprekkens bane,
vekselvis fra høyre og venstre.

Sprekkene sparkles med f.eks.
MasterSeal 590.

Monter niplene i borehullene. Hvis det dreier seg om hulrom under  
slitelag, skal man bore flere hull helt  
ned til det sunne underlaget.

Etter en vellykket injisering kan man  
fortsette med resten av renoveringen.



Master Builders Solutions  
for bygg- og anleggsbransjen
MasterAir
Løsninger for betong med  
kontrollert luftinnhold

MasterBrace
Løsninger for betongforsterkning

MasterCast
Løsninger for betongvareindustrien

MasterCem
Løsninger for sementproduksjon

MasterEase
Løsninger for betong med lav 
viskositet

MasterEmaco
Løsninger for betongreparasjon

MasterFinish
Løsninger for formslippmidler og 
over atebehandling

MasterFlow 
Løsninger for arbeid med 
presisjonsmørtel

MasterFiber 
Omfattende løsninger for  
berforsterket betong

MasterGlenium
Løsninger for selvkomprimerende 
betong

MasterInject
Løsninger for betonginjeksjon

MasterKure
Løsninger for beskyttelse mot 
uttørking av nyutstøpt betong

MasterLife
Løsninger for forbedret holdbarhet

MasterMatrix
Løsninger for forbedring av 
betongens reologi

MasterPel 
Løsninger for vanntett betong

MasterPolyheed
Løsninger for standardbetong

MasterPozzolith 
Løsninger for betong med redusert 
vanninnhold

MasterProtect
Løsninger for over atebehandling  
av betong

MasterRheobuild
Løsninger for høyfast betong

MasterRoc
Løsninger for underjordiske 
konstruksjoner

MasterSeal
Løsninger for vanntetting og 
forsegling

MasterSet 
Løsninger for herdningskontroll

MasterSuna 
Løsninger for sand og grus i betong

MasterSure
Løsninger for ekstraordinær 
bearbeidelighet

MasterTop 
Løsninger for industri- og 
kommersielle gulv

Master X-Seed
Løsninger for styrkeakselerasjon  
av betong

Ucrete
Gulvløsninger til ekstreme miljøer

Informasjonen i denne brosjyren er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er således ikke en garanti for produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet. Brukerens arbeidsforhold ligger  
utenfor vår kontroll. Master Builders Solutions Norge A/S kan derfor ikke påta seg ansvaret for de resultater en bruker måtte oppnå ved bruk av produktet. Brukerne er dermed ikke fritatt fra å utføre 
egne undersøkelser og tester. Produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet på tidspunktet for risikoens overgang er utelukkende basert på opplysninger i det tekniske databladet. Alle beskrivelser, 
tegninger, fotogra er, opplysninger, dimensjoner, vektangivelser m.m. i denne publikasjonen kan endres uten forutgående varsel. Mottakeren av produktene våre er ansvarlig for å sikre overholdelse  
av alle eiendomsrettigheter og eksisterende lover og rettsforskrifter (11/2020).

® = registrert varemerke for MBCC Group i mange land. 
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