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BESKRIVELSE AV PRODUKTET 

MasterTop CLN 70 er et kraftig, høykonsentrert, 

vannbasert biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel til 

profesjonelt bruk. Fjerner raskt og effektivt fett, smuss, 

kullstoff, olje, sot, nikotinbelegg og andre gjenstridige 

flekker. 

 

FORDELER OG ULEMPER 
- Kan brukes som rengjørings- og avfettingsmiddel 
- Kan brukes på behandlede og syntetiske overflater. 
- Kan fortynnes med varmt eller kaldt vann 

 

BRUKSOMRÅDER 
MasterTop CLN 70 anbefales spesielt til dekorative 

MasterTop gulv- og veggsystem, som for eksempel 

MasterTop 1325, 1326, 1327 samt WS-serien. 

 

BRUKSANVISNING 
Vi anbefaler at MasterTop CLN 70 sprayes på overflaten. 

Tørk deretter av overflaten med en fuktig klut eller skyll av 

med vann. Ved rengjøring av maskiner skyll alltid med 

vann. 

 

DOSERING 

 

Vanlig forurensning: 
1 liter MasterTop CLN 70 til 30 liter vann (1:30) 

 

Sterk forurensning: 
1 liter MasterTop CLN 70 til 10–20 liter vann(1:10–20) 

Til fjerning av gummistriper, gamle vokslag eller 

fruktflekker. 

 

Spesiell bruk: 
1 liter MasterTop CLN 70 til 1 liter vann (1: 1) 

Til fjerning av kraftige sotflekker, f.eks. sklimerker. 

LAGRINGSFORHOLD 

Lagres frostfritt. 

Oppbevares tørt i originale beholdere ved temperaturer 

mellom 15 og 25 °C. Beskytt mot direkte sollys og sørg for 

at temperaturen er innenfor det nevnte området. Under 

disse forholdene har materialet en holdbarhet på 5 år. For 

maksimal holdbarhet under disse forholdene, se «Best før 

...» -etiketten. 

 

FARGE 
Rød 

 

LUKT 
Karakteristisk 

 

EMBALLASJE 
MasterTop CLN 70 leveres i 5-liters kanner. 

 

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 

MasterTop CLN 70 skal ikke brukes på glass eller speil, 

siden det kan virke etsende på denne type overflater. 

 

Vask hendene grundig etter håndtering av produktet. Bruk 

nødvendig personlig verneutstyr. Ved hudkontakt: Vask 

med mye vann og såpe. Ved kontakt med øynene: Skyll 

forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser. Kontakt umiddelbart et 

giftinformasjonssenter eller lege. Se sikkerhetsdatabladet 

for mer informasjon. 

 

KONTAKT 
Ved behov for ytterligere informasjon, kontakt din lokale 

salgsrepresentant, eller ta direkte kontakt med oss. 
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Tekniske data* 

pH-verdier (20 °C) 1 del MasterTop CLN 2 deler vann 12,0 

 1 del MasterTop CLN 5 deler vann 11,7 

 1 del MasterTop CLN 10 deler vann 11,0 

 1 del MasterTop CLN 20 deler vann 10,2 

Vannløselighet   Fullstendig 

 
* Verdiene ovenfor er kun ment som veiledende og skal ikkerukes som grunnlag for spesifikasjoner. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Master Builders Solutions Norway AS 

Fredrik Selmers vei 6 

NO-0663 Oslo 
Telefon +47 90 11 47 10 

www.master-builders-solutions.com 

 
 

 
NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få 
det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi 
arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette 
produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår 
tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.  
 
NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon. 

 

http://www.master-builders-solutions.basf.no/

