MASTER®
> BUILDERS

MasterSeal Traffic 2219

Mostkujacy rysy system do powierzchni parkingowych na bazie polimocznika

Do zastosowania na poziomach posrednich i zadaszonych powierzchniach parkingéw. Zdolnosé¢ do dynamicz-
nego mostkowania rys, klasa B 4.2 (-20°C), wewnatrz na zewnatrz (ostoniete).

Zuzycie
|:| Grunt MasterTop P 622 lub MasterSeal P 770 lub inny odpowiedni 0,3-0,5 kg/m?
P 622: przezroczysty, EP, dwusktadnikowy, P 770: pétprzezro-
czysty, technologia HPU, dwuskfadnikowy.
Posypka piaskowa wypalany piasek kwarcowy, frakcji 0,3—0,8 mm, réwnomiernie 0,8-1,0 kg/m?
rozsiany (nie w nadmiarze)
Opcjonalnie / doszczelnienie MasterTop P 622 lub MasterSeal P 770 0,6-1,0 kg/m?
do szorstkosci 1 mm Wypetnienie w proporcji 1:0,5 wypalanym piaskiem kwarcowym
o uziarnieniu 0,1-0,3 mm
Posypka piaskowa wypalany piasek kwarcowy, frakcji 0,3—0,8 mm 2,0-3,0 kg/m?
. Membrana wodochronna MasterSeal M 689 2,3-3,4 kg/m?
Szara, Polimocznikowa, 2-komponentowa, wysoce elastyczna,

mostkujgca rysy, bezrozpuszczalnikowa

. Warstwa zamykajaca 1 MasterSeal TC 681 0,5-0,8 kg/m?
Pigmentowana, poliasparginowa, szybko utwardzajgca sie, niska

zawartosc¢ rozpuszczalnikéw, wykonczenie z potyskiem, UV

stabilna
Posypka piaskowa wypalany piasek kwarcowy, frakcji 0,3—0,8 mm lub 0,7-1,2 mm w nadmiarze
Warstwa zamykajaca 2 MasterSeal TC 681 0,5-0,8 kg/m?

Pigmentowana, poliasparginowa, szybko utwardzajgca sie, niska
zawartosc¢ rozpuszczalnikdéw, wykonczenie z potyskiem, UV
stabilna

Grubos¢ systemu ok. 3,0 do 5,0 mm**

Uwaga:

Warto$ci zuzycia podano jedynie orientacyjnie i faktycznie mogg by¢ one wyzsze, zaleznie od chropowato$ci, temperatury i porowato$ci podtoza, a takze
iloéci odpadow powstatych podczas naktadania.

* Zuzycie tgcznie z wypetniaczem

** Zuzycie materiatu na caty system oraz grubo$ci warstw systemu réznig sie w zalezno$ci od krajowych wytycznych i norm.

KONTAKT

W przypadku pytan nalezy skontaktowac¢ sie z doradcg technicznym Master Builders Solutions.
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OZNAKOWANIE CE (1504-2)

OZNAKOWANIE CE (13813)

C€

1119

C€

119

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg
18
668902

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg
18
668902

EN 1504-2:2004
Produkty do ochrony powierzchni — powtoki
EN 1504-2: ZA.1d, ZA1e, ZA fforaz ZA1 g

EN 1504-2:2004
Produkty do ochrony powierzchni — powtoki
EN 1504-2: ZAAd, ZA1e, ZAAforaz ZA1 g

Zdolno$¢ do mostkowania rys B 4.2 (-20°C)

Odporno$¢ na $cieranie <3000 mg Podstawowa charakterystyka Wtasciwosci uzytkowe
Przepuszczalnos¢ CO, S,>50 Reakcja na ogien E,

Przepuszczalno$¢ pary wodnej Klasa Il Uwalnianie substancji korozyjnych SR

Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody < 0,1 kg/(m?hos) Przepuszczalno$¢ wody Nie oznaczono
Kompatybilno$¢ termiczna po cyklicznym 1,5 N/mm? Odpornosé na zuzycie <AR1
zamrazaniu-rozmrazaniu Przyczepnost >B15

Odporno$¢ na silng agresje chemiczng, Utrata twardosci < 50% 0dpornos¢ na uderzenia >IR4

Odporno$¢ na uderzenia Klasa |

Ttumienie dzwiekdw uderzeniowych Nie oznaczono

Wytrzymato$¢ adhezyjna w probie wytrzymato$ci na [= 1,5 N/mm?
odrywanie od podtoza

Reakcja na ogien z MasterSeal TC 681 B-s1

Wiasciwosci antyposlizgowe Klasa 1

Nie oznaczono = charakterystyki nie zostaty zbadane

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

Zastrzezenie: Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ warunkéw i zastosowan naszych wyroboéw informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowig
jedynie ogodlne wytyczne dotyczgce zastosowania. Informacje te sg oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obo-
wigzku starannego sprawdzenia czy wyréb bedzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, ktérych nie wymieniono w spo-
séb wyrazny w niniejszym dokumencie w czgsci ,Zakres zastosowan”, mozna uzyskac, kontaktujac sig z nasza linig wsparcia technicznego. Klient ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowan niz podano
w niniejszej karcie technicznej, a takze za ewentualne szkody z tego wynikajgce. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, proporcje, wagi itp. podane
w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiajg wtasciwosci wyrobdéw, okreslonych w tresci umowy. Uzytkownik
naszych wyrobéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie praw wtasnosci oraz istniejgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych.
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawcéw nie oznaczajg ich rekomendaciji i nie wykluczajg wykorzystania wyrobéw podobnego typu. Podane
tu informacje sg jedynie opisem jakos$ci naszych wyrobdw oraz ustug i nie stanowig ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niepra-
widtowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wéwczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego dziatania lub razgcego zaniedbania,

Pochtanianie dzwigkow Nie oznaczono

Izolacja cieplna Nie oznaczono

Odpornos¢ chemiczna Nie oznaczono

Wiasciwosci antyposlizgowe Nie oznaczono

Emisyjnos¢ Nie oznaczono

Nie oznaczono = charakterystyki nie zostaty zbadane

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.0.
ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myslenice

tel. +48 12 372 80 00

fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

bez uszczerbku dla roszczen przystugujacych na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci za wyréb.
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