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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
 

MasterFlow 648 (DE0241/04) 
 

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
 

EN 1504-6 Zasada 4.2 
Wyrób do kotwienia 

 
Producent: 

 
Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg 

 
 

System lub systemy AVCP:  
 

system 2+, System3 (Reakcja na ogień) 
 

Norma zharmonizowana/ Jednostka Notyfikowana: 
EN 1504-6:2006 

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921) 
MPA Dresden GmbH (NB 0767) 

 
Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki  Właściwości użytkowe System oceny i 
weryfikacji stałości 
właściwości 
użytkowych 

Zharmonizowan
a specyfikacja 
techniczna 

Reakcja na ogień  Klasa Efl System 3 

EN 1504-6:2006 

Przyczepność przy wyrywaniu  ≤ 0,6 mm 

System 2+ 

Zawartość jonów chlorkowych  ≤ 0,05 % 

Temperatura zeszklenia  ≥ 80 °C 

Pełzanie pod obciążeniem rozciągającym  ≤ 0,6 mm 

Substancje niebezpieczne  Zgodnie z 
5.3 (EN 1504-6) 

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 305/2011 i 
nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta. 
 

W imieniu producenta podpisali: 
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