
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 

 

 

 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

MasterFlow 920 AN (MF920ANTR023-01) 

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

 
Kotwy metalowe wklejane do stosowania w betonie do elementów konstrukcyjnych lub 

ciężkich elementów, takich jak okładziny i sufity podwieszane 
 

Producent: 

Master Builders Solutions Deutschland, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, 83308 Trostberg 
 

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 1 
Europejski dokument oceny: 

ETAG 001, część 1 i część 5: 2013 

Europejska ocena techniczna/Jednostka ds. ocen technicznych: 

ETA-15/0601:2015 / TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. – TZÚS 
 
Jednostka notyfikowana/jednostki notyfikowane: 

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. - TZÚS (NB 1020) 
 
Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki 
 
1. Odporność mechaniczna i stabilność 
(BWR 1) 

Właściwości użytkowe 
System oceny i weryfikacji 

stałości właściwości 
użytkowych 

Zharmonizowan
a 

specyfikacja 
techniczna 

Wartości obliczeniowe dla granicznej 
wytrzymałości przyczepności 

załącznik C1 

System 1 ETA 15/0601 
2. Bezpieczeństwo na wypadek pożaru 
(BWR 2) 

 

Reakcja na ogień 
Zakotwiczenia spełniają 
wymagania dla klasy A1 

Odporność na ogień Nie określono   

 
Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 305/2011 i 574/2014 na 
wyłączną 

odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta. 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

 

                              
 
 
                                  Roland Nowicki 


