
 

 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 

nr BE0105/01 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
 

MasterFlow 9400 (No. BE0105/01) 
 
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego: 
 

EN 1504-6 Zasada 4.2 
Wyrób do kotwienia 

 
3. Producent:  
 

Master Builders Solutions Belgium nv 
Nijverheidsweg 89 

B-3945 Ham 
4. System lub systemy AVCP:  
 

system 2+ 
system 4 (Reakcja na ogień) 

 
5. Norma zharmonizowana/ jednostka notyfikowana:  
 
     EN 1504-6:2006 
  Notyfikowana jednostka: BCCA 
     Rue d’Arlon 53 
      B-1040 BRUSSELS 
     (numer identyfikacyjny 0749) 
 
6. Deklarowane właściwości użytkowe (MasterFlow 9400)  
 

Zasadnicze charakterystyki  Właściwości 
użytkowe 

System oceny i 
weryfikacji stałości 

właściwości 

użytkowych  

 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Reakcja na ogień  Klasa A1 System 4  

Przyczepność przy wyrywaniu  Przemieszczenie 
≤ 0,6 mm przy 

obciążeniu 75 kN 

System 2+ EN 1504-6:2006 

Zawartość jonów chlorkowych  ≤ 0,05 % 

Temperatura zeszklenia  NPD 

Wytrzymałość/Pełzanie pod 
obciążeniem rozciągającym  

NPD 

Substancje niebezpieczne  Zgodnie z 
5.3 (EN 1504-6) 

NPD: Nie oznaczono, dana cecha nie została zbadana 
 

Dokumentacja Techniczna:  496/17 
Włąśćiwości bez dalszych testów: Reakcja na ogień: Klasa A1 
Spełnione wymagania:   Zawartosć związków organicznych: < 1% wagowo 

 

 
 
 
 



 

 

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i 
Nº 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta. 
 

W imieniu producenta podpisali: 
 
 
 
 
 

  
 

………………………………….. 
Christophe de Monie 

Kierownik Placówki w HAM & 
Kierownik dostaw EBE na kraje Beneluksu  

 

………………………………….. 
Bram Thijs 

Kierownik Laboratorium  

 

 
  

Ham 16/01/2018 
 


