
 

 

 

 

Deklaracja właściwości użytkowych UE 
Na podstawie załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 

(rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) 
 

 

Dotyczy wyrobu: Masterlnject 1325 nr 00279 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 

EN 1504-5:2004 D.1 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: 
 

Numer partii: zob. etykieta wyrobu, poz. „Seria” 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną: 

EN 1504-5:2004 Iniekcja betonu 
 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 
 

Master Builders Solutions España S.L. 

Ctra del Mig 219 

E-08907 L’Hospitalet de Liobregat) 
 

5.  W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12(2): 

 

Nie dotyczy 
6.  System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: 

EN 1504-5:2004 
Systemem 4: Do stosowania przy niskich wymaganiach eksploatacyjnych w budynkach i obiektach 

budownictwa lądowego 
 

 

7.   W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 
 

Nie dotyczy 

8.  W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: 
 

Nie dotyczy 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: EN 1504-5:2004 
 

Zasadnicze charakterystyki Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Właściwości użytkowe 

Ciężar właściwy, część A EN 1504-5:2004 Deklarowana wartość ± 3% 
Ciężar właściwy, część B EN 1504-5:2004 Deklarowana wartość ± 3% 
Analiza w podczerwieni, część A EN 1504-5:2004 Zgodnie z odniesieniem 
Analiza w podczerwieni, część B EN 1504-5:2004 Równe wartości odniesienia 
Lepkość EN 1504-5:2004 Deklarowana wartość ± 20% 
Czas zachowania właściwości roboczych EN 1504-5:2004 Deklarowana wartość ± 20% 
Określanie składników lotnych i nielotnych EN 1504-5:2004 Deklarowana wartość ± 5% 
Wytrzymałość na rozciąganie EN 1504-5:2004 Deklarowana wartość ± 20% 
Wydłużenie EN 1504-5:2004 Deklarowana wartość ± 20% 
Moduł sprężystości EN 1504-5:2004 Deklarowana wartość ± 20% 

Nie oznaczono:  charakterystyka nie została zbadana 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości 

użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 

W imieniu producenta podpisał(-a):  

BASF Construction Chemicals España, S.L. 

 

 

 

 

Eduardo Brandao 
Kierownik ds. Rynku Construction Chemicals Iberia 

L'Hospitalet de Llobregat, 04.06.2014 
 

 

 


