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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Na podstawie załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 

zmienione przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 

 
Nr: 468901 

 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MasterSeal M 689 

 
Zamierzone zastosowanie/ zastosowania: 

EN 1504-2 

Produkty do ochrony powierzchni- powłoka 

 
EN 13813 

Podkład podłogowy na bazie żywicy syntetycznej do zastosowań wewnętrznych 

 
Producent: 

Master Builders 

Solutions Deutschland 

GmbH 

Donnerschweer Str. 372 

D-26123 Oldenburg 

 
System (-y) AVCP: 

EN 1504-2: System 2+ (do użytku w budynkach i pracach inżynierskich) 

System 3 (do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień) 

EN 13813: System 4 (do zastosowań wewnętrznych) 

 
Norma zharmonizowana: 

EN 1504-2:2004 

EN 13813: 2002 

 
Notyfikowana jednostka/ jednostki: 

 
KIWA Polymer Institut 

D-65439 Flörshem-Wicker 

(CE identification number: 1119) 

 
Dla reakcji na ogień: 

Bodycote Warringtonfire 

Cheshire WA1 2DS, UK 

(CE identification numer: 0833) 
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Deklarowane właściwości: 
 

EN 1504-2: 

Produkt MasterSeal M 689 jest stosowany do ochrony powierzchni w systemie: 

 
MasterSeal 6689 

 
Składającym się z elementów: 

MasterTop P 617, MasterTop P 621 

MasterSeal M 689 

    

 
Tabela 1. Właściwości użytkowe w systemie 

 
 

Zasadnicze charakterystyki 

 

 
Właściwości 

użytkowe 

System 

oceny i 

weryfikacji 

stałości 

właściwości 

użytkowych 

 

Zharmonizowana 

specyfikacja 

techniczna 

Skurcz liniowy NPD  
 
 
 
 
 
 
 

System 2+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 1504-2:2004 

Wytrzymałość na ściskanie NPD 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej NPD 

Odporność na ścieranie Utrata wagi <3000 

mg 

Cięcie poprzeczne NPD 

Przepuszczalność dwutlenku węgla sp>50 m 

Przepuszczalność pary wodnej Klasa I 

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność 

wody 
w<0,1 kg/m2 x h0,5

 

Kompatybilność termiczna ≥ 1,5 N/mm2
 

Odporność na szok termiczny NPD 

Odporność chemiczna NPD 

Odporność na atak chemiczny Redukcja twardości 

< 50 % 

Zdolność przysklepiania rys B 4,2 (-20ºC) 

Odporność na uderzenia Klasa III 

Badanie przyczepności przy odrywaniu test 

pull-off 
≥ 1,5 N/mm2

 

Reakcja na ogień Cfl-s1 System 3 

Właściwości antypoślizgowe NPD  

 
System 2+ 

Sztuczne wietrzenie NPD 

Zachowanie antystatyczne NPD 

Przyczepność do mokrego betonu NPD 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD 
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EN 13813: 

 
Tabela 2: Właściwości użytkowe zgodnie z normą EN 13813 

 

 
Zasadnicze charakterystyki 

 

Właściwości 

użytkowe 

System oceny i 

weryfikacji 

stałości 

właściwości 

użytkowych 

 

Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 

Klasyfikacja ogniowa Efl  
 
 

 
System 4 

 
 
 
 

 
EN 13813:2002 

Uwalnianie substancji korozyjnych SR 

Przepuszczalność wody NPD 

Odporność na zużycie        ≤ AR 1 

Wytrzymałość połączenia ≥ B 1,5 

Odporność na uderzenia ≥ IR4 

Izolacja akustyczna NPD 

Pochłanianie dźwięków NPD 

Izolacja cieplna NPD 

Odporność chemiczna NPD 

NPD: Właściwości użytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined) 

 
Odpowiednia Dokumentacja Techniczna i/lub Specjalna Dokumentacja Techniczna: 

Odpowiednia Dokumentacja Techniczna do reakcji na ogień klasa Cfl-s1 

WF 181741 zgodnie z EN ISO 11925-2 

WF 181741 zgodnie z EN ISO 9239-1 

CR 183069 zgodnie z EN ISO 13501-1 Cfl-s1 
 
 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 

użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem 

(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 
W imieniu producenta podpisał(-a): 

 
 

 

Oldenburg, 20.05.2015 …………………………………………… 

Klaus Claassen 

Product Manager Waterproofing Resins Europe 


