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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

MasterSeal CR 170 (DE0267/02) 

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

EN 14188-2 Uszczelniacz aplikowany na zimno 
System: dwukomponentowy (M) 

Typ: do spadków (ns-typ) 
Klasa: B, C 

Na bazie polimeru: Polisiarczek 
Grunt: MasterSeal P 117 

Producent: 

 
 Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg 
 
System lub systemy AVCP: 

System 4 

Norma zharmonizowana/jednostki notyfikowane: 

EN 14188-2:2004 
Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe System oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych 

Zharmonizowana 
specyfikacja 

techniczna 
Przyczepność  w +23°C ≥ 0,15 MPa  

 
 
 

 
 

 

Moduł rozciągający przy 100% rozciągnięciu w -20°C ≤ 0,6 MPa 

Kohezja w -20°C ≤ 0,6 MPa 

Moduł sprężystości przy rozciąganiu Bez uszkodzenia 

Wodoszczelność zaliczona 

Odporność na deformację  
Elastyczna regeneracja ≥ 70% 

Utrata objętości ≤5% 
  

Zmiana masy i objętości po zanurzeniu w ciekłych 

chemikaliach 

Klasa B,C 

≤ -25% masowo, bez wzrostu 

≤±30% objętościowo 

System 4 EN 14188-2:2004 

Trwałość kohezyjna w ciekłych chemikaliach  

Klasa B,C 
zaliczona   

Sztuczne starzenie przez napromieniowanie UV  

Zmiana modułu sprężystości przy rozciąganiu przy 
100% rozciągnięciu 

≤ ± 20% 
  

Odporność na płomień  Zaliczona 
 

 

 

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 305/2011 i 
nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta. 

W imieniu producenta podpisał(-a): 
 
 
 

 
 
 
 

 


