
 

 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Nr BE0085/01 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

MasterTop 560 RS (Nr BE0085/01) 

2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania: 
EN 13813 CT-C50-F8-A6/AR2 
Szybkowiążąca cementowa zaprawa wyrównująca/zaprawa posadzkowa 

3. Producent: 
Master Builders Solutions Belgium nv 

Nijverheidsweg 89 
B-3945 Ham 

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 4 
System 3 (do użytku zgodnie z przepisami w sprawie reakcji na ogień) 

5. Norma zharmonizowana/jednostki notyfikowane: 

Firma BASF Belgium Coordination Center Comm.V dokonała określenia typu wyrobu na podstawie 
badań typu zgodnie z systemem 4. 

Firma BASF Belgium Coordination Center Comm.V przeprowadziła klasyfikację reakcji na ogień w 
systemie 4 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 96/603/WE. 

6. Deklarowane właściwości użytkowe (MasterTop 560 RS) 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 

Wytrzymałość na ściskanie C50 

EN 13813: 2002 

Wytrzymałość na zginanie F8 

Zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,05 % 

Pochłanianie dźwięków/izolacja dźwiękowa *NPD 

NPD 

Przepuszczalność wody/pary wodnej NPD 

Przepuszczalność wody NPD 

Odporność termiczna NPD 

Odporność chemiczna NPD 

Odporność na ścieranie A6 /AR2 

Reakcja na ogień A1fl 

Substancje niebezpieczne CT 

*Nie oznaczono = charakterystyki nie zostały zbadane 

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 305/2011 i  
nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta. 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

 
 

Christophe de Monie 
Kierownik placówki w Ham oraz 
kierownik łańcucha dostaw EBE na kraje Beneluksu 

Richard Webers 
Kierownik ds. technicznych 

Ham, 06.09.2016 r. 


