
 

 

Deklaracja właściwości użytkowych UE 

Na podstawie załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 

(rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) 

Dotyczy wyrobu: MasterSeal M 452 

Nr 00178 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 

EN 1504-2:2004 ZA.1f 
 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację 

wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: 
 

Numer partii: zob. etykieta wyrobu, poz. „Seria” 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu 

budowlanego zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

EN 1504-2:2004 

Systemy ochrony powierzchniowej betonu: Coating (C) 
 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 

producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 
 

BASF Construction Chemicals España, S.L. 

Carretera del Mig 219, 08907 L'Hospitalet de Llobregat 

Barcelona (Hiszpania) 
 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, 

którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: 
 

Nie dotyczy 
 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego określone w załączniku V: 
 

EN 1504-2:2004 

System 2+: do użytku w budynkach i konstrukcjach budowlanych 
 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego 

normą zharmonizowaną: 
 

Aenor Génova 6 

28004 Madryt 

Nr identyfikacyjny CE: 0099 

 



 

 

Jednostka notyfikowana przeprowadziła wstępną inspekcję wyrobów i zakładowej kontroli 

produkcji oraz stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w odniesieniu do 

emisji zgodnie z systemem 2+ i wystawiła następujący dokument: 

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli 

produkcji: nr 0099/CPR/B15/0044 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla 

którego wydana została europejska ocena techniczna: 

Nie dotyczy 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Parametry użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

EN 1504-2:2004 
Właściwości użytkowe 

Skurcz liniowy EN 1504-2:2004 *NPD 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej EN 1504-2:2004 *NPD 

Przyczepność w próbie przecięcia poprzecznego EN 1504-2:2004 *NPD 

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody EN 1504-2:2004 <0,1 kg/m2h0,5 

Przepuszczalność pary wodnej EN 1504-2:2004 Klasa I 

Przepuszczalność CO2 EN 1504-2:2004 *NPD 

Cykle zamarzanie-topnienie EN 1504-2:2004 *NPD 

Cykle chłodzenia (szok termiczny) EN 1504-2:2004 *NPD 

Cykle termiczne EN 1504-2:2004 *NPD 

Przyczepność po badaniu kompatybilności 
termicznej: sezonowanie 7 dni w temp. 70 ºC 

EN 1504-2:2004 *NPD 

Odporność na wstrząs cieplny EN 1504-2:2004 *NPD 

Odporność chemiczna EN 1504-2:2004 *NPD 

Odporność na pękanie (statyczna) EN 1504-2:2004 *NPD 

Odporność na pękanie (dynamiczna) EN 1504-2:2004 *NPD 

Wytrzymałość adhezyjna w próbie wytrzymałości 
na odrywanie od podłoża 

EN 1504-2:2004 > 1,0 N/mm2 

Właściwości antypoślizgowe EN 1504-2:2004 *NPD 

Zachowanie po wystawieniu na działanie 
sztucznych czynników atmosferycznych 

EN 1504-2:2004 *NPD 

Zachowanie antystatyczne EN 1504-2:2004 *NPD 

Przyczepność do mokrego betonu EN 1504-2:2004 *NPD 

Wytrzymałość na ściskanie EN 1504-2:2004 *NPD 

Odporność na ścieranie EN 1504-2:2004 < 3000 mg 

Odporność na uderzenia EN 1504-2:2004 Klasa III 

Odporność na silną agresję chemiczną (zmniejszenie 
twardości < 50%) 

EN 1504-2:2004 *NPD 

Dyfuzja jonów chlorkowych EN 1504-2:2004 *NPD 

Reakcja na ogień EN 1504-2:2004 Klasa F 

Substancje niebezpieczne EN 1504-2:2004 Więcej informacji zawarto w karcie 
charakterystyki 

Nie oznaczono: Charakterystyka nie została zbadana 



 

 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami 

użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana 

zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.W imieniu 

producenta podpisał(-a): 

BASF Construction Chemicals España, S.L. 

 
Andreas Fleischhauer 

Kierownik ds. Rynku Construction Chemicals Iberia 

L´Hospitalet de Llobregat, 03.02.2017 


