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Ucrete – najtrwalsze posadzki na świecie
od 1969 roku

Ponad 50 lat najwyższych parametrów. W tym czasie innowacyjne, zrównowa-
żone i praktyczne rozwiązania stały się głównymi motorami rozwoju gamy produk-
tów Ucrete. Jeżeli szukasz odpowiedniej posadzki do swojego przedsięwzięcia, 
posadzki Ucrete oferują sprawdzone właściwości i reputację zdobytą przez dzie-
siątki lat użytkowania w agresywnych środowiskach technologicznych w branżach 
produkcji żywności, napojów, farmaceutycznej i chemicznej.

Referencje z Russelsheim (Niemcy):  
Centrum zdrowia
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Trwałe parametry
Wiele 20–30-letnich posadzek Ucrete użytkowanych w agre-
sywnym środowisku jest nadal eksploatowanych.

Estetyka
Dla zastosowań, w których liczy się wygląd, a parametry 
techniczne pozostają niezmiennie ważne, dostępne są pla-
moodporne systemy o trwałym kolorze.

 Szybkie nakładanie i utwardzanie
Nawet w niskich temperaturach. Dostępne są specyfikacje, 
które są w pełni gotowe do użytku już po upływie 5 godzin od 
zakończenia aplikacji w temperaturze 10ºC, dzięki czemu są 
doskonałe do zastosowań remontowych.

 Odporność na wilgoć
Mogą być instalowane na 7-dniowym betonie bez potrzeby 
stosowania specjalnych gruntów, co sprzyja terminowości 
realizacji pilnych projektów i eliminuje ryzyko delaminacji 
podczas użytkowania.

Odporność na szok termiczny
W zależności od specyfikacji wytrzymują zrzuty cieczy 
o temperaturze do 150ºC.

 Odporność chemiczna
Począwszy od silnych kwasów aż po zasady, tłuszcze, oleje 
i rozpuszczalniki, które mogą spowodować gwałtowne znisz-
czenie innych rodzajów posadzek żywicznych.

 Czyste i bezpieczne
Dla pracowników, produktów i środowiska. Posiadają certyfi-
kat Eurofins Indoor Air Comfort Gold, potwierdzający spełnia-
nie standardów dotyczących niskich emisji.

 Higiena
Skuteczność czyszczenia taka sama, jak w przypadku stali 
nierdzewnej, a także niesprzyjanie rozwojowi mikroorgani-
zmów pomagają w utrzymaniu standardów higieny.

 Nie powoduje skażeń
Nawet podczas nakładania w strefach obróbki żywności.

Najważniejsze 
korzyści

Posadzki przemysłowe Ucrete wyznaczają punkt odniesienia dla atrakcyjnych 
posadzek o dużej wytrzymałości. Ich instalacja jest szybka i praktyczna, a do tego 
spełniają wszystkie potrzeby współczesnej branży przetwórczej w zakresie bez-
pieczeństwa i parametrów technicznych. Jest to unikalny pakiet produktów cieszą-
cych się niezrównaną reputacją w kwestii parametrów, rozwijany przez ponad 
pięćdziesiąt lat użytkowania w branżach produkcji żywności, napojów, farmaceu-
tycznej i chemicznej.
Wysoka trwałość posadzek Ucrete minimalizuje przestoje i zapewnia bezpieczne, 
higieniczne i wydajne środowisko pracy, co sprawia, że jest to najbardziej ekono-
miczne rozwiązanie posadzek.

Aby zapewnić długotrwałe zachowanie parametrów 
użytkowych, posadzka musi być nakładana przez prze-
szkolonych specjalistów. Aby uzyskać informacje na temat 
lokalnego partnera, odwiedź stronę: www.ucrete.com/pl

 www.ucrete.com/pl



Nasz obiekt referencyjny w Czeskich Budziejowicach (Republika Czeska):
Browar Budweiser Budvar
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Gdy właściciele fabryk, architekci i inżynierowie, którzy wybrali i zamontowali 
Ucrete w latach 70. i 80., widzą, że posadzka jest nadal eksploatowana 
w XXI wieku, jasnym staje się, dlaczego ponownie decydują się na Ucrete.
Wykorzystywanie posadzek Ucrete w przeszłości nie jest jednak konieczne, aby 
przekonać się o ich właściwościach użytkowych. Wystarczy zaufać renomie 
Ucrete, budowanej przez ponad pięćdziesiąt lat na milionach metrów kwadrato-
wych posadzek w dużych i małych firmach w ponad stu krajach na całym świecie.

Trafny 
wybór

Prosty wybór

Jeśli potrzebujesz posadzki, która

… jest odporna na agresywne środowiska produkcyjne
… nie wspiera rozwoju bakterii ani pleśni
… zapewnia możliwość usunięcia z niej bakterii jak ze stali nierdzewnej
… może zostać przywrócona do eksploatacji po upływie zaledwie pięciu godzin po aplikacji w temperaturze 10ºC
… jest odporna na szerokie spektrum agresywnych substancji chemicznych
… zapewnia dobry wygląd dzięki plamoodporności i trwałości kolorów
… wytrzymuje regularne i rutynowe zrzuty wrzątku
… może zostać szybko zamontowana na 7-dniowym betonie i innych podłożach o wysokiej wilgotności
… minimalizuje przestoje
… obniża koszty konserwacji
… zapobiega wypadkom dzięki parametrom antypoślizgowym przeznaczonym do środowisk mokrych i tłustych
… stanowi, jak wykazano, długotrwałe rozwiązanie na 10, 20, 30 lub więcej lat
… pomaga chronić środowisko
… cieszy się ponad 50 latami udokumentowanej historii eksploatacyjnej

W takim przypadku wybór jest prosty – jest nim posadzka Ucrete.  www.ucrete.com/pl

Możemy pomóc

Doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 50 lat eksploatacji 
posadzek Ucrete w branży przetwórczej może pomóc 
w znalezieniu najbardziej opłacalnych, eleganckich i długo-
trwałych rozwiązań.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych doradców pomo-
żemy wybrać Ci odpowiedni produkt. Dobierzemy odpo-
wiednie właściwości antypoślizgowe, grubość posadzki by 

sprostać wymaganiom termicznym, jak także wytrzymałość 
dla zapewnienia jej długowieczności.

Oferujemy też doradztwo w zakresie projektowania i określa-
nia parametrów podłoża, aby zapewnić najlepszą możliwą 
posadzkę.

Dodatkowe informacje można uzyskać od lokalnego przedsta-
wiciela Ucrete.
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Poznanie  
własnych potrzeb

Od ponad 50 lat pogłębiamy naszą wiedzę techniczną i znajomość 
rynku w celu zapewnienia szerokiej gamy trwałych posadzek o wyso-
kich parametrach użytkowych i różnych profilach estetycznych i tech-
nicznych, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów.

Celem niniejszej broszury jest pomoc w wyborze najlepszej posadzki 
spełniającej wymagania klienta, teraz i na nadchodzące lata.

Referencje z Homburga (Niemcy):  
Browar Karlsberg
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Posadzki gładkie
 Ucrete MF  4–6 mm
 Ucrete MF40AS  4–6 mm, antystatyczna
 Ucrete MFAS-C  4–6 mm, przewodząca
 Ucrete TZ  9–12 mm posadzka terrazzo
 Ucrete TZAS   9–12 mm posadzka terrazzo 

antystatyczna

Posadzki o delikatnej fakturze
 Ucrete DP10  4–9 mm
 Ucrete DP10AS  6 mm, antystatyczna
 Ucrete HF60RT  6 mm
 Ucrete HF100RT  9 mm
 Ucrete HPQ  4–6 mm kolorowy kwarc
 Ucrete HPQAS  6 mm antystatyczna, kolorowy kwarc
 Ucrete IF  9 mm ze zbrojeniem żelaznym
 Ucrete MT  4–6 mm
 Ucrete UD200  6–12 mm

Posadzki o średniej fakturze
 Ucrete DP20  4–9 mm
 Ucrete DP20AS  6 mm, antystatyczna
 Ucrete UD200SR  6–12 mm
 Ucrete UD100AS  9 mm, antystatyczna

Posadzki o grubej fakturze
 Ucrete DP30  4–9 mm

Powierzchnie pionowe
 Ucrete RG   4–9 mm materiał do wykonywania 

cokołów i zabezpieczania ścian
 Ucrete TZ COVE   6–9 mm materiał terrazzo do wyko-

nywania cokołów

Trwałe kolory
 Ucrete CS10 4–9 mm
 Ucrete CS10AS  6 mm, antystatyczna
 Ucrete CS20 4–9 mm
 Ucrete CS20AS  6 mm, antystatyczna

Estetyka
Posadzki Ucrete to funkcjonalne posadzki, ale nie oznacza 
to, że muszą być nieładne. Dostępne są specyfikacje o trwa-
łych kolorach, plamoodporne i łatwe w czyszczeniu, a także 
charakteryzujące się odpornością chemiczną, cieplną 
i mechaniczną, które tworzą reputację posadzek Ucrete na 
całym świecie.

Właściwości antypoślizgowe
Najbardziej odpowiednia faktura powierzchni dla każdego 
konkretnego zastosowania zależy od rodzaju spotykanych 
wycieków, rodzaju prac wykonywanych w danym obszarze 
oraz standardów utrzymania czystości i czyszczenia, które 
należy zachować. Właściwości antypoślizgowe omówiono na 
stronie 10.

Higiena
Posadzki Ucrete nie wspierają rozwoju organizmów biolo-
gicznych i zapewniają takie same standardy higieniczne, jak 
stal nierdzewna. Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć na stronie 16.

Odporność termiczna
Wymagania dotyczące temperatury roboczej pomagają okre-
ślić potrzebną grubość posadzki i mogą ograniczać liczbę 
możliwych wykończeń. Więcej szczegółów podano na stronie 
8.

Odporność chemiczna
Wszystkie posadzki Ucrete mają te same parametry odpor-
ności chemicznej, które zawarto w tabelach na stronie 12.

Antystatyczność
Dla ochrony wrażliwych urządzeń elektronicznych lub mini-
malizacji ryzyka wybuchu, dostępna jest gama posadzek 
antystatycznych, wyszczególnionych na stronie 14.

Wytrzymałość mechaniczna
W strefach, w których spodziewane jest silne oddziaływanie 
mechaniczne i intensywne przemieszczanie z użyciem twar-
dych kół, wykorzystywane powinny być systemy o większej 
grubości z grubszym kruszywem.

Nie powoduje skażeń
Systemy posadzek Ucrete nie powodują skażenia nawet 
w trakcie nakładania, co sprawia, że stanowią bezpieczną 
opcję w przypadku aplikacji w weekend i konserwacji.

Szybki montaż
Rozumiemy, że nie zawsze łatwo jest wyłączyć z użytkowania 
linie produkcyjne, dlatego też wiele naszych systemów można 
instalować w trakcie przerwy weekendowej lub nawet nocnej. 
Minimalizując przestój, obniżamy koszt remontu, a tym samym 
zmniejszamy koszt zastosowania posadzki Ucrete. Na przy-
kład posadzka Ucrete UD200 może być użytkowana po zaled-
wie 5 godzinach od jej wykonania w temperaturze 10ºC.

Rozwiązanie na miarę
Szeroka gama systemów posadzek Ucrete umożliwia dosto-
sowanie posadzki do konkretnych indywidualnych potrzeb. 
Pomożemy Ci wybrać najlepszą i najbardziej ekonomiczną 
posadzkę do Twojego zakładu. W celu uzyskania wskazó-
wek, prosimy o kontakt z lokalnym ekspertem Ucrete.

 www.ucrete.com/pl
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Odporność  
na szok termiczny

Nasz obiekt referencyjny w Brugii (Belgia):  
Przetwórstwo rybne: „Marine Harvest”
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Większość posadzek żywicznych rozmięka w temperaturze 
60ºC lub niższej, natomiast wyjątkowe systemy żywiczne 
Ucrete, pozostają nienaruszone do temperatury 130ºC.

Wytrzymałość na wysokie temperatury połączona z dużą 
odpornością umożliwia posadzkom Ucrete przetrwanie 
wycieków o wysokiej temperaturze i warunków skrajnego 
szoku termicznego.

Posadzki Ucrete są dostępne w czterech oddzielnych specy-
fikacjach grubości od 4 mm do 12 mm, nadających się do 
najbardziej skrajnych środowisk z chwilowym obciążeniem 
wyciekiem o temperaturze do 150ºC (zobacz ramka poniżej).

Zawsze niezawodne
Większa grubość posadzki lepiej chroni płaszczyznę wiąza-
nia z podłożem przed ogromnymi obciążeniami wywołanymi 
skrajnym szokiem termicznym.

Ponad 50 lat doświadczenia

Nie ma prostego testu potwierdzającego, że system posadzkowy wytrzyma powtarzające się szoki termiczne przez 
wiele lat w środowisku fabrycznym. Przytoczone parametry użytkowe są oparte na naszym ponad 50-letnim 
doświadczeniu z posadzkami Ucrete w agresywnych środowiskach technologicznych na całym świecie.

Specyfikacje grubości

4 mm
 W pełni odporna do +70ºC
 Temperatury ujemne do -15ºC
 Ucrete CS, DP, HPQ, MF, MT, RG

6 mm
  W pełni odporna do +80ºC
 Sprzątanie mopem parowym
 Temperatury ujemne do -25ºC
 Ucrete CS, DP, HF60RT, MT, RG, UD200, UD200SR

9 mm
 W pełni odporna do +120ºC
 Sprzątanie myjką parową
 Temperatury ujemne do -40ºC
 Ucrete CS, DP, HF100RT, IF, RG, TZ, UD200, UD200SR

12 mm
 W pełni odporna do +130ºC
 Sporadyczne wycieki do 150ºC
 Sprzątanie myjką parową
 Temperatury ujemne do -40ºC
 Ucrete TZ, UD200, UD200SR

Jeżeli ilość wylanego płynu jest niewielka, szkody są mało 
prawdopodobne. Toteż na przykład wylana filiżanka kawy 
o temperaturze 90ºC nie uszkodzi posadzki o grubości 4 mm, 
ale 1000-litrowy zrzut o temperaturze 90ºC prawdopodobnie 
by tego dokonał.

Posadzka Ucrete o grubości 9 mm wytrzymuje rutynowe 
i stałe zrzuty wrzątku na posadzkę.

W środowiskach skrajnego szoku termicznego wymagane 
jest dobrej jakości, dobrze zaprojektowane podłoże, uwzględ-
niające potencjalne duże ruchy termiczne podłoża.

Szok niskotemperaturowy
Wycieki o bardzo niskiej temperaturze stanowią szczególnie 
poważne wyzwanie dla posadzek. Specyfikacje Ucrete 9 mm 
wytrzymują bez uszkodzeń sporadyczne wycieki o bardzo 
niskiej temperaturze; na przykład do 5 litrów ciekłego azotu.
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W środowiskach procesów mokrych i tłustych prawidłowy 
profil powierzchni ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
bezpiecznego i wydajnego środowiska roboczego. Posadzki 
Ucrete oferują gamę profili powierzchni, począwszy od syste-
mów gładkich i typu terrazzo, a skończywszy na posadzkach 
o grubej fakturze z wyraźnym profilem.

Posadzki kaskadowe
Często posadzki są układane ze spadkiem, aby umożliwić 
spływanie wycieków wody i cieczy do odpływu. Posadzki 
wykonywane z dużym nachyleniem powierzchni zapewniają-
cym swobodny odpływ wymagają dobrego profilu dla zacho-
wania bezpieczeństwa. W miejscach, w których na przykład 
personel musi przesuwać kubły i regały po posadzce 
o znacznych lub skomplikowanych nachyleniach, koniecz-
ność podejmowania prób zapobiegania staczaniu się ładunku 
może zwiększyć prawdopodobieństwo urazów wynikających 
z przeciążenia, a także poślizgnięć, potknięć i upadków. 
Ogólnie rzecz biorąc, bardziej płaskie posadzki nie wyma-
gają tak szorstkiego profilu.

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki
Całościowe podejście jest potrzebne, aby ograniczyć pośli-
zgnięcia, potknięcia i upadki. Rozwiązania techniczne albo 
zmiana praktyk lub procedur roboczych mogą być równie 
pomocne co przyjrzenie się jakości sprzątania i obuwia. 
Wymagany jest kompromis między łatwością sprzątania 
i antypoślizgowością. Gładsze posadzki mogą wymagać 
częstszego sprzątania, a bardziej szorstkie wymagają sprzą-
tania bardziej agresywnego.

Higiena
Poszukiwanie posadzek antypoślizgowych nie wymaga kom-
promisów między estetyką i higieną. Systemy Ucrete DP 
oferują profilowane posadzki R12 i R13, które można czyścić 
do tych samych parametrów co stal nierdzewną. W tych profi-
lach dostępny jest też system Ucrete CS, zapewniający 
trwały kolor i wysoką plamoodporność (zobacz strona 27).

Właściwości antypoślizgowe

**  Wartość próby wahadła na mokrej posadzce z użyciem gumy 4S

*  W zależności od specyfikacji

Zgodność z normą DIN 51130

Próba wahadła zgodnie z EN 13036‑4**

 Ucrete MF  R10
 Ucrete TZ  nd
 Ucrete HPQ  R11
 Ucrete MT  R10/R11*
 Ucrete HF60RT  R10/R11*
 Ucrete HF100RT  R10/R11*

 Ucrete UD200  R11
 Ucrete IF  R11
 Ucrete DP10  R11
 Ucrete DP20  R12/R13*
 Ucrete UD200SR  R13
 Ucrete DP30  R13

 Ucrete MF  35
 Ucrete TZ  35–40
 Ucrete HPQ  35–45
 Ucrete MT  40–45
 Ucrete HF60RT  40–45
 Ucrete HF100RT  40–45

 Ucrete UD200  40–45
 Ucrete IF  40–45
 Ucrete DP10  45–50
 Ucrete DP20  45–55
 Ucrete UD200SR  50–60
 Ucrete DP30  50–60

 www.ucrete.com/pl

OPTYMALNE 
ROZWIĄZANIE

Czyszczenie Obuwie

Posadzka

Antypoślizgowość to kompromis

Sprzątanie planowe
Należy wdrożyć formalny plan sprzątania, wyszczególniający 
częstotliwość i rodzaj sprzątania wymaganego w różnych 
strefach. Sprzątanie posadzki powinno być skoordynowane 
z czyszczeniem instalacji i sprzętu, tak aby pozostałości 
z czyszczenia instalacji były szybko usuwane i nie pozosta-
wały do wyschnięcia na posadzce.

Rozwiązania na miarę
Nie każda strefa wymaga takiego samego stopnia antypośli-
zgowości. Dlatego posadzki Ucrete oferowane są w różnych 
profilach powierzchni, co umożliwia dostosowanie posadzki 
do potrzeb klienta. W celu uzyskania specjalistycznych porad 
dotyczących doboru właściwej klasy Ucrete do danej 
posadzki, prosimy o kontakt z lokalnym ekspertem Ucrete.

Próba wahadła zgodnie z EN 13036‑4

Interpretacja wyników

Poniżej 24  duże ryzyko poślizgu
25–35  umiarkowane ryzyko poślizgu
Powyżej 35 małe ryzyko poślizgu



Nasz obiekt referencyjny w Korolev (Rosja): 
Globus
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Posadzki Ucrete mają doskonałą odporność na szerokie 
spektrum chemikaliów – także takich, które szybko niszczą 
inne typy posadzek żywicznych, w tym liczne systemy posa-
dzek poliuretanowo-cementowych.

Posadzki Ucrete pozostają nienaruszone przez związki ozna-
czone literą „R” w tabeli, nawet po nieprzerwanym długo-
trwałym zanurzeniu.

Istnieje bardzo niewiele chemikaliów, które szybko niszczą 
posadzki Ucrete. Są one oznaczone w tabeli literami „NR”.

Posadzki Ucrete nadają się do użytku na podłogach w stre-
fach technologii mokrych, w których są stosowane chemikalia 
oznaczone w tabeli literą „L”, pod warunkiem zachowania 
właściwych standardów utrzymania. Należy pamiętać, aby 
naprawić przeciekające zawory i uszczelnienia pomp, ponie-
waż wyciek spowoduje środowisko ciągłego zanurzenia, 
w którym może wystąpić erozja powierzchni.

Rozpuszczalniki mogą zmiękczyć Ucrete w przypadku długo-
trwałego zanurzenia, ale Ucrete często odzyskuje parametry, 
gdy rozpuszczalnik zostanie usunięty, a posadzka wyschnie. 
W praktyce większość rozpuszczalników wyparuje przed 
wyrządzeniem szkody.

Na życzenie możemy przedstawić bardziej obszerny wykres 
odporności chemicznej.

Może wystąpić odbarwienie wynikające z osadzania się soli, 
zanieczyszczeń zawartych w rozpuszczalnikach, silnych 
barwników i silnych kwasów. Nie wpływa to na właściwości 
użytkowe posadzki.

Skutki takie są minimalizowane dzięki dobremu utrzymaniu, 
szczególnie jeśli unika się powstawania zastoin i pozostawia-
nia na posadzce wycieków do odparowania do sucha.

Skuteczne systemy sprzątania przedłużą żywotność i wygląd 
posadzki. Zastosowanie nowych posadzek Ucrete CS z war-
stwą nawierzchniową Ucrete TCCS o trwałym kolorze znacz-
nie zmniejszy ilość powstawania plam.

W celu uzyskania specjalistycznych porad dotyczących 
odporności chemicznej posadzek Ucrete prosimy o kontakt 
z lokalnym przedstawicielem.

Odporność 
chemiczna

Chemikalia w przemyśle spożywczym

Posadzki Ucrete są odporne na powszechnie spotykane 
chemikalia stosowane w branży spożywczej, na przykład:

Kwas octowy, 50%:
Jako ocet spirytusowy szeroko stosowany w przemyśle 
spożywczym do sprzątania powierzchni mających kon-
takt z żywnością.

Kwas mlekowy 30% w temperaturze 60ºC:
Wskazuje na odporność na mleko i wyroby mleczarskie.

Kwas oleinowy 100% w temperaturze 60ºC:
Reprezentuje kwasy organiczne powstające w drodze 
utleniania olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych, 
powszechnie spotykany w przemyśle spożywczym.

Kwas cytrynowy, 50%:
Występuje w owocach cytrusowych; jest przykładem 
szerszej gamy kwasów owocowych, które szybko nisz-
czą inne posadzki żywiczne.

Wodorotlenek sodu 50% w temperaturze 60ºC:
Powszechnie wykorzystywany do sprzątania oraz w stre-
fach czyszczenia typu CIP.

Referencje z Royston (Wielka Brytania): 
Johnson Matthey www.ucrete.com/pl
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Substancja chemiczna Stężenie  
%

Temperatura  
°C

Ucrete, wszyst‑
kie rodzaje

Aldehyd octowy 100 20 R

Kwas octowy 10 85 R

25 20 R

25 85 L

40 20 R

99 (lodowaty) 20 L

Aceton 100 20 L

Kwas adypinowy Nasycony 20 R

Wodorotlenek amonu 28 20 R

Anilina 100 20 R

Środek zapobiegający zama-
rzaniu (glikol etylenowy) 100 20 R

Woda królewska - 20 L

Benzen 100 20 L

Kwas benzoesowy 100 20 R

Chlorek benzoilu 100 20 R

Krew - 20 R

Płyn hamulcowy - 20 R

Solanka (chlorek sodu) Nasycony 20 R

Butanol 100 20 R

Chlorek wapnia 50 20 R

Podchloryn wapnia Nasycony 20 R

Kaprolaktam 100 20 R

Dwusiarczek węgla 100 20 L

Czterochlorek węgla 100 20 R

Woda chlorowa Nasycony 20 R

Kwas chlorooctowy 10 20 R

50 20 L

Chloroform 100 20 L

Kwas chromowy 20 20 R

30 20 R

Kwas cytrynowy 60 20 R

Siarczan miedzi (II) Nasycony 20 R

Krezole 100 20 L

Ropa naftowa - 20 R

Cykloheksan 100 20 R

Kwas dekanowy (kaprynowy) 100 20 R

100 60 R

Glikol dietylenowy 100 20 R

Dimetyloformamid 100 20 NR

Etanol 100 20 R

Octan etylu 100 20 L

Glikol etylenowy 100 20 R

Tłuszcze - 80 R

Kwas mrówkowy 40 20 R

70 20 R

90 20 L

100 20 L

Benzyna - 20 R

Kwas heptanowy 100 60 R

Heksan 100 20 R

Kwas solny 10 60 R

37 20 R

Kwas fluorowodorowy 4 20 R

20 20 L

Nadtlenek wodoru 30 20 R

Izopropanol 100 20 R

Paliwo lotnicze - 20 R

Substancja chemiczna Stężenie  
%

Temperatura  
°C

Ucrete, wszyst‑
kie rodzaje

Nafta 20 R

Kwas mlekowy 5 20 R

25 60 R

85 20 R

85 60 R

Kwas laurynowy 100 60 R

Kwas maleinowy 30 20 R

Anhydryt maleinowy 100 20 R

Kwas metakrylowy 100 20 R

Metanol 100 20 R

Spirytusy metylowane - 20 R

Chlorek metylenu 100 20 L

Metyloetyloketon 100 20 L

Metakrylan metylu 100 20 R

Mleko - 20 R

Oleje mineralne - 20 R

Olej silnikowy - 20 R

N,N-dimetyloacetamid 100 20 NR

N-metylopirolidon 100 20 NR

Kwas azotowy 5 20 R

30 20 R

65 20 L

Kwas oleinowy 100 20 R

100 80 R

Oleum - 20 L

Parafina - 20 R

Nadchloroetylen 100 20 R

Fenol 5 20 L

Kwas fenylosiarkowy 10 20 R

Kwas fosforowy 40 85 R

50 20 R

85 20 R

Kwas pikrynowy 50 20 R

Glikol propylenowy 100 20 R

Wodorotlenek potasu 50 20 R

Skydol® 500B4 - 20 R

Skydol® LD4 - 20 R

Wodorotlenek sodu 20 20 R

20 90 R

32 20 R

50 20 R

50 60 R

50 90 L

Podchloryn sodu 15 20 R

Styren 100 20 R

Cukier 50 20 R

Kwas siarkowy 50 20 R

98 20 L

Tetrahydrofuran 100 20 L

Toluen 100 20 R

Kwas toluenosulfonowy 100 20 R

Kwas trichlorooctowy 100 20 L

Terpentyna - 20 R

Oleje roślinne - 80 R

Woda (destylowana) - 85 R

Spirytus mineralny - 20 R

Ksylen 100 20 R

Odporność na powszechne chemikalia przemysłowe

R = Odporne L = Ograniczona odporność NR = Nieodporne



UcretePosadzki Przemysłowe
Najtrwalsze posadzki na świecie od 1969 r14

Ochrona podzespołów elektronicznych
Ochrona urządzeń elektronicznych przed skutkami wyłado-
wania elektrostatycznego ma coraz większe znaczenie wraz 
z ich miniaturyzacją.

Ochrona przed wybuchem
Wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są rozpuszczalniki 
(w procesach produkcyjnych czy do czyszczenia), występuje 
potencjalne ryzyko tworzenia się wybuchowych mieszanin 
oparów i powietrza.

Podobnie w miejscach, gdzie w procesach powstają drobne 
pyły organiczne lub są one przedmiotem czynności robo-
czych, mogą również tworzyć się mieszaniny pyłu z powie-
trzem, grożące potencjalnie wybuchem pyłu.

Wyładowanie elektrostatyczne może dostarczyć energii 
wystarczającej do zapłonu takiej mieszaniny, co często skut-
kuje wybuchem.

Podejście systemowe
Posadzka antystatyczna Ucrete ma właściwości przewo-
dzące niezbędne do kontrolowania niepożądanych wyłado-
wań statycznych.

Ale potrzeba więcej niż tylko posadzki antystatycznej! Do 

Posadzki antystatyczne

Oporność upływowa 
EN 1081

Oporność upływowa 
EN 61340‑4‑1

Oporność systemu 
człowiek/obuwie/pod‑

łoga EN 61340‑4‑5

Napięcie generowane 
przez ciało EN 

61340‑4‑5

  Wymagania normy EN 
61340-5-2 n.d. < 1 GΩ < 1 GΩ < 100 V

 Ucrete MFAS-C < 50 kΩ < 50 kΩ < 35 MΩ < 50 V

 Ucrete MF40AS < 1 MΩ < 1 MΩ < 35 MΩ < 50 V

 Ucrete DP10AS < 1 MΩ < 1 MΩ < 35 MΩ < 100 V

 Ucrete DP20AS < 1 MΩ < 1 MΩ < 35 MΩ < 100 V

 Ucrete HPQAS < 1 MΩ < 1 MΩ < 35 MΩ < 100 V

 UcreteTZAS < 1 MΩ < 1 MΩ < 35 MΩ < 50 V

 Ucrete UD100AS < 1 MΩ < 1 MΩ < 35 MΩ < 100 V

uzyskania długotrwałości wymagana jest posadzka odporna 
na działanie rozpuszczalników i chemikaliów, temperatury 
i uderzenia. Dodatkowe wymagania mogą obejmować 
łatwość czyszczenia i zapewnienie higieny oraz właściwości 
antypoślizgowe dla zapewnienia bezpiecznego środowiska 
pracy.

Produkujemy szeroką gamę posadzek antystatycznych 
Ucrete, począwszy od systemów gładkich i typu terrazzo, 
a skończywszy na posadzkach antypoślizgowych z wyraź-
nym profilem. Chcemy, aby nasi klienci otrzymali posadzkę, 
która spełnia wszystkie ich wymagania i gwarantuje bezpie-
czeństwo elektrostatyczne.

Uwaga: Aby zapobiec gromadzeniu się ładunku elektrosta-
tycznego na pracownikach, musi występować styk elek-
tryczny między nimi a posadzką. Wymaga to stosowania 
obuwia antystatycznego.

Niepożądana elektryczność statyczna
 powoduje uszkodzenie sprzętu elektronicznego
 prowadzi do niepożądanego gromadzenia się kurzu
 powoduje dyskomfort i wypadki
  doprowadza do zapłonu materiałów wybuchowych, mie-

szanin rozpuszczalników z powietrzem lub powietrza 
z pyłem



15UcretePosadzki Przemysłowe
Najtrwalsze posadzki na świecie od 1969 r

Referencje z Luton (Wielka Brytania): 
Measurement Technology Ltd

Zapobieganie elektryczności statycznej

Najlepszym sposobem zapobiegania wyładowaniom elektro-
statycznym, które mogą uszkodzić wrażliwe urządzenia elek-
troniczne lub spowodować wybuch pyłu lub rozpuszczalni-
ków, jest w pierwszej kolejności zapobieganie gromadzeniu 
się ładunków elektrostatycznych.

Posadzki antystatyczne Ucrete zaprojektowano z myślą 
o minimalizowaniu generowania napięcia przez ciało i uła-
twieniu rozpraszania ładunków na posadzkę z pracowników, 
którzy noszą odpowiednie obuwie antystatyczne. Im bardziej 
przewodząca jest posadzka, tym skuteczniejsza w zapobie-
ganiu gromadzenia się elektryczności statycznej.

Obszary występowania materiałów wybuchowych

Posadzki przewodzące Ucrete MFAS-C należy stosować 
we wszystkich miejscach, w których występują materiały 
wybuchowe.
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Higienę należy rozpatrywać jako cykl. Aby uzyskać najlepsze 
efekty, konieczny jest odpowiedni sprzęt i procedury sprząta-
nia, ale również higieniczne praktyki pracy.

Pomaga również odpowiednia posadzka. Posadzki Ucrete są 
gęste i nieprzepuszczalne oraz ułatwiają utrzymanie norm 
higieny.

Takie same standardy higieniczne jak stal 
nierdzewna
Wszystkie posadzki Ucrete są gęste i nieprzepuszczalne na 
całej ich grubości. Wykazano, że zapewniają taki sam 
poziom usuwania bakterii, jak stal nierdzewna.

Nie sprzyja rozwojowi biologicznemu
Posadzki Ucrete są co do zasady obojętne, nie ulegają bio-
degradacji i nie sprzyjają rozwojowi bakterii ani grzybów. Jest 
to jeden z powodów, dla których posadzki Ucrete są stoso-
wane w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym w środo-
wiskach wymagających najwyższych standardów higieny 
przez wiele lat.

Zasady sprzątania
Bez względu na środowisko dobre utrzymanie porządku 
umożliwi zachowanie najlepszego wyglądu posadzek i zapew-
nienie bezpiecznego i atrakcyjnego środowiska pracy.

W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować 
mechaniczne urządzenia sprzątające, zwłaszcza na więk-
szych powierzchniach, przy czym należy zachować ostroż-
ność, aby uniknąć tworzenia się aerozoli.

Wytyczne dotyczące czyszczenia można uzyskać u lokal-
nego specjalisty Ucrete.

Higieniczne 
rozwiązanie

Higiena wymaga trwałości

Zniszczone posadzki nigdy nie są higieniczne. Każde 
pęknięcie, odspojenie i porowatość posadzki umożliwia 
rozwój bakterii niemożliwych do wyczyszczenia.

Wykonujemy posadzki Ucrete, aby były tak wytrzymałe, 
jak to tylko możliwe, dla utrzymania norm higieny bez 
potrzeby ciągłej konserwacji.

Zachowuje 
czystość  
jak stal 

nierdzewna

Higieniczne 
praktyki pracy

Certyfikowane 
posadzki 

bezpieczne dla 
żywności

Posadzki Ucrete 
bezpieczne, higieniczne, trwałe
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Certyfikowana higiena

Niezależne badania przeprowadzane przez Campden 
BRI z Wielkiej Brytanii wykazują, że posadzki Ucrete 
mogą być skutecznie dezynfekowane do poziomu porów-
nywalnego ze stalą nierdzewną.

W 2018 r. Instytut Polimerów (Niemcy) przeprowadził 
niezależne badania mikrobiologiczne z wykorzystaniem 
organizmu testowego Bacillus subtilis.

Badania wykazują skuteczność wielu przemysłowych 
środków dezynfekujących na posadzce Ucrete UD200. 
Po 72 godzinach nie występuje rozwój, nawet w próbie 
kontrolnej z zastosowaniem tylko wody, co wykazuje, że 
Ucrete nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, a zatem 
zapewnia utrzymanie higieny posadzki od czasu sprząt-
nięcia do czasu ponownego rozpoczęcia produkcji.

Początkowa zawartość drobnoustrojów: 1 500 000 
KbE / 25 cm²

Środek dezynfekujący
KbE / 25 cm² po czasie reakcji wynoszącym

1 godz. 24 godz. 72 godz.

p-chloro-m-krezol, 0,3% 647 / 403 195 / 252 < 10 / < 10

Chlorek alkilo-dimetylo-
-benzylo-amoniowy, 0,1% 136 / 176 270 / 59 < 10 / < 10

Chloroamid-Na ptolueno-
sulfonowy, 5% 155 / /165 < 10 / < 10 < 10 / < 10

Formaldehyd, 5% < 10 / < 7 < 10 / < 10 < 10 / < 10

Etanol, 70% 313 / 282 30 / 34 < 10 / < 10

Woda 4400 / 2800 402 / 379 < 10 / < 10

 www.ucrete.com/pl

Dlaczego posadzka bez fug?

Połączenia są słabymi punktami w każdej posadzce. 
Posadzki Ucrete nie wymagają połączeń innych niż 
występujące w podłożu betonowym. Świadczymy 
doradztwo w zakresie projektowania takich połączeń 
w celu uzyskania higienicznej posadzki pozbawionej 
połączeń. W posadzkach z płytek występują spoiny 
pomiędzy płytkami, które z biegiem czasu ulegają zuży-
ciu, nawet jeśli są wypełnione zaprawą epoksydową 
to rozszczelniają się przy rozlaniu wrzątku na posadzkę, 
umożliwiając rozwój bakterii w miejscach niedostępnych 
do sprzątania.

Odpowiednie 
sprzątanie 

i utrzymanie 
porządku

Trwałość 
potwierdzona od 

1969 roku

Działanie 
bakteriostatyczne

Posadzki Ucrete 
bezpieczne, higieniczne, trwałe



Nasz obiekt referencyjny w Versmold (Niemcy):  
Reinert fabryka mięsa
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Trwałe parametry

Ponad 35 lat eksploatacji

W 1984 r. browar Magor zainstalował 2800 m² posadzki 
Ucrete w hali beczkowania (zdjęcie powyżej). Posadzka 
przyjmuje wycieki gorącej wody i chemikaliów pod myj-
kami do beczek, a także okazjonalne uderzenia upadają-
cych beczek. W przypadku linii napełniającej 1000 
beczek na godzinę przez całą dobę jest jasne, że zatrzy-
manie nie wchodzi w grę.
Przede wszystkim ogromny koszt zamknięcia tego 
zakładu w celu wymiany posadzki dalece przewyższa 
początkowe koszty zainstalowania wysokiej jakości 
posadzki Ucrete. Od czasu zamontowania tej pierwszej 
posadzki browar wzbogacił się o tysiące metrów kwadra-
towych posadzek Ucrete i nadal to czyni.

Najlepsza wartość
Łatwo zrozumieć, dlaczego posadzka Ucrete oferuje tak 
dobry stosunek jakości do ceny, gdy uwzględni się zagroże-
nia higieny i bezpieczeństwa związane ze zniszczoną 
posadzką oraz koszty jej wymiany, obejmujące utracony czas 
zasobów produkcyjnych i zarządczych. Ucrete oferuje najlep-
szy stosunek jakości do ceny, ponieważ jest to posadzka 
długowieczna. Ale skąd się bierze ta trwałość?

Trwałość jest wynikiem połączenia następujących czynników 
– dużej wytrzymałości, sprężystości oraz chemicznej 
i mechanicznej odporności posadzki. Kruszywa są specjalnie 
wybierane ze względu na ich twardość i odporność na ście-
ranie. Wykorzystujemy najlepsze surowce, a nie najtańsze.

Sprawdzona w eksploatacji od 1969 roku
Na przykład w przemyśle spożywczym powszechne są 
kwasy organiczne pochodzące z mleka, owoców lub olejów 
roślinnych. W miarę parowania wycieków, stężenia wzrastają 
i stają się bardziej agresywne. Skutki takich chemikaliów 
kumulują się i stają się widoczne z czasem. Wybitna odpor-
ność chemiczna, jaką zapewnia posadzka Ucrete, jest margi-
nesem bezpieczeństwa, który pomaga zagwarantować trwa-
łość posadzki Ucrete na 20 lat lub dłużej.

Grubsze posadzki są też trwalsze niż cieńsze posadzki, dla-
tego że dodatkowa grubość chroni płaszczyznę wiązania 
przed naprężeniami w eksploatacji. Grubsze kruszywa 
nadają lepszą odporność na zarysowanie i umożliwiają 
posadzce zachowanie antypoślizgowego profilu szczególnie 
w miejscach, w których występują uderzenia lub częste ruchy 
spowodowane przemieszczaniem wózków na kołach z twar-
dego plastiku lub stali.

Trwałość zaczyna się od dołu
Aby uzyskać najwyższe właściwości użytkowe posadzki 
Ucrete, wymagane jest dobrze zaprojektowane podłoże. 
Dostępne są szczegółowe rysunki i wytyczne. Możemy 
wykorzystać nasze ponad 50-letnie doświadczenie z posadz-
kami Ucrete, aby pomóc w uzyskaniu najlepszych efektów.

Lokalny przedstawiciel Ucrete będzie w stanie udzielić 
pomocy w przygotowaniu właściwej specyfikacji spełniającej 
wszystkie wymagania klienta.

 www.ucrete.com/pl
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Funkcjonalność
Posadzka w przemyśle farmaceutycznym musi spełniać sze-
reg skomplikowanych funkcji. Przede wszystkim musi zapew-
niać bezpieczeństwo produktów i pracowników.

Pomieszczenia czyste, w których są wytwarzane i pakowane 
leki, muszą być sterylne i bezpyłowe, co wymaga doskona-
łych możliwości sprzątania posadzki.

W zakresie czyszczenia posadzki Ucrete przedstawiają wiele 
zalet: gęstość i nieprzepuszczalność umożliwia czyszczenie 
ich w stopniu porównywalnym ze stalą nierdzewną, co spra-
wia, że są niezwykle higienicznym rozwiązaniem do przemy-
słu farmaceutycznego.

Posadzki mogą zachowywać swoje właściwości związane ze 
skutecznością sprzątania i higieną tylko wówczas, kiedy są 
odporne na rozpuszczalniki, chemikalia i mocne tarcie będące 
skutkiem przemieszczania powszechnie spotykanych wózków 

Typowe zastosowania

Od ponad 40 lat system Ucrete zapewnia trwałe posadzki 
w całym przemyśle farmaceutycznym. Na przykład 
w produkcji pierwotnej i wtórnej, w pomieszczeniach 
zmywakowych, w pomieszczeniach czystych, strefach 
aseptycznych, przy szlifowaniu i mieszaniu, w obiektach 
pilotażowych i instalacjach tabletkowania.

Zastosowanie  
w przemyśle farmaceutycznym

Referencje z Newcastle  
(Wielka Brytania): Sanofi  www.ucrete.com/pl

na kołach z twardego plastiku i stali. Posadzki Ucrete słyną ze 
swojej odporności chemicznej i trwałości, oferując trwałe roz-
wiązania, zapewniające zachowanie standardów higieny 
i minimalizujące konserwację w kolejnych latach.

Wiele stref produkcji farmaceutycznej polega na pracy ze 
skrajnie drobnymi pyłami organicznymi stwarzającymi poten-
cjalne zagrożenie wybuchem pyłów. W procesach produkcyj-
nych oraz do sprzątania i dezynfekcji powszechnie stosowane 
są produkty emitujące lotne związki organiczne. Dlatego też 
kontrola elektryczności statycznej jest najważniejszym ele-
mentem bezpieczeństwa, łatwo osiąganym za pomocą rozwią-
zań z gamy posadzek antystatycznych Ucrete.

Począwszy od stref przyjęcia cystern i magazynów z obwało-
waniem zbiorników, poprzez przetwarzanie, skończywszy na 
pomieszczeniach czystych i halach tabletkowania, posadzki 
Ucrete zapewniają spełnienie różnorodnych potrzeb przemy-
słu farmaceutycznego.



Referencje z Grimsby  
(Wielka Brytania)

Estetyka

Stanowiąc element życia codziennego, posadzka musi 
być nie tylko funkcjonalna i ekonomiczna, lecz powinna 
być także zadowalająca estetycznie, nawet w zakładach 
przemysłowych.

Posadzki Ucrete TZ dowodzą, że nawet najtwardsza 
posadzka może wyglądać dobrze!

Charakteryzując się właściwościami mechanicznymi i che-
micznymi, których oczekuje się od posadzki Ucrete, 
Ucrete TZ cechuje się estetyką bezpołączeniowej 
posadzki typu terrazzo od cokołu do cokołu. Wytrzymuje 
regularne i rutynowe zrzuty wrzątku oraz jest odporna na 
działanie rozpuszczalników. Dostępna jest wersja 
antystatyczna.

W celu uzyskania specjalistycznych porad dotyczących 
posadzek Ucrete TZ prosimy o kontakt z lokalnym oddzia-
łem Ucrete.
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Funkcjonalność
Przemysł chemiczny stawia przed posadzkami liczne wyzwa-
nia. Na przykład w razie wystąpienia wycieku lub rozlania 
często niebezpiecznych chemikaliów, należy go ograniczyć 
do momentu, gdy będzie można go skutecznie i bezpiecznie 
usunąć. Dlatego też posadzki muszą być gęste i nieprze-
puszczalne oraz cechować się wymaganą odpornością che-
miczną, łatwością czyszczenia i odpowiednimi poziomami 
antypoślizgowości.

Od ponad 50 lat wymagania te spełniają posadzki Ucrete. Są 
one łatwe w montażu i oferują szeroką gamę profili antypośli-
zgowych przy odporności na wiele chemikaliów, kwasy, 
zasady, tłuszcze, oleje, rozpuszczalniki i roztwory soli. Dzięki 
temu jest to idealna posadzka wszędzie tam, gdzie wyma-
gana jest odporność chemiczna.

Zastosowanie  
w przemyśle chemicznym

Okładzina pozbawiona połączeń
Ucrete zapewnia gęsty i nieprzepuszczalny system ochrony 
powierzchni, który może być wykorzystywany w strefach 
procesów mokrych i suchych, a także może być wykorzysty-
wany do cokołów obwałowań zbiorników, kanałów i systemów 
drenażowych, gwarantując w ten sposób, że chemikalia 
pozostaną w ryzach i nie przedostaną się do środowiska.

Również dla stref ATEX
W przypadku występowania łatwopalnych pyłów, rozpusz-
czalników lub gazów istnieje realne ryzyko wybuchu. 
Posadzki antystatyczne i przewodzące Ucrete zapewniają 
nie tylko wymaganą odporność na działanie chemikaliów 
i rozpuszczalników, ale także utrzymanie kontroli nad elek-
trycznością statyczną.

Typowe zastosowania

Od ponad 50 lat system Ucrete zapewnia trwałe posadzki 
w całym przemyśle chemicznym. Na przykład masowa 
produkcja chemiczna, galwanizacja, garbowanie, górnic-
two, uszlachetnianie metali ciężkich, chemia gospodar-
cza, kosmetyka, produkcja biopaliw, magazyny z obwało-
waniem zbiorników, strefy procesów mokrych, stanowiska 
załadunku cystern.

 www.ucrete.com/pl

Podejście ekonomiczne

Posadzki i okładziny ścienne Ucrete są odporne na wil-
goć podłoża i umożliwiają szybki montaż w szerokim 
zakresie warunków na budowie, co pozwala na wykony-
wanie prac bez konieczności stosowania środków 
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, minimalizu-
jąc w ten sposób wyłączenia i zapewniając najbardziej 
opłacalne rozwiązanie w zakresie okładzin ochronnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy 
o kontakt z lokalnym ekspertem Ucrete.



Farbiarnia w firmie Fruit of the Loom. 
Kanały w pełni wyłożone systemem 

Ucrete, co eliminuje konieczność stoso‑
wania połączeń normalnie kojarzonych 

z kanałami i zwiększa trwałość posadzki.

Funkcjonalność

Wszelkie dylatacje w podłożu tworzą słabe punkty okła-
dziny ochronnej Ucrete, co wymaga bieżącej konserwacji. 
Jeżeli dylatacje zostaną wykluczone z projektu, koszty 
konserwacji ulegają zmniejszeniu, a właściwości użytkowe 
posadzki rosną.

Betonowe płyty podłogowe są często przycinane 
w 6-metrowe przęsła, w celu kontroli skurczu betonu. 
Zamiast tego można zaprojektować strop z odpowiednim 
zbrojeniem stalowym, aby kontrolować skurcz, co pozwala 
wyeliminować dylatacje.

Połączenia są często kojarzone z kanałami odpływowymi, 
na przykład w miejscach, gdzie posadzka Ucrete styka się 
z okładziną metalową lub podstawami kratownicy. W wielu 
sytuacjach kanały mogą być całkowicie wyłożone syste-
mem Ucrete, z pominięciem konieczności występowania 
takich połączeń.

W miejscach, gdzie połączenia są wymagane, powinny 
one być umiejscowione tak, aby były dostępne do inspek-
cji i konserwacji.

Dodatkowe informacje na temat konstrukcji podłoża 
można uzyskać od lokalnego eksperta Ucrete.
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Funkcjonalność
W przemyśle spożywczym występują trudne warunki eksplo-
atacyjne dla posadzek. Kosze i wózki na twardych kółkach, 
wycieki o wysokiej temperaturze i środowiska szoku termicz-
nego wywołują naprężenia posadzki; często wielu pracowni-
ków przemieszcza się po tłustych posadzkach, co wymaga 
zachowania bezpieczeństwa.

Nie ma higieny bez trwałości
Przede wszystkim należy utrzymać jakość żywności. Higiena 
ma kluczowe znaczenie. Aby posadzka była higieniczna, 
musi wytrzymywać działanie chemikaliów, uderzenia i ściera-
nie w środowisku technologicznym. Uszkodzona posadzka 
nigdy nie jest higieniczna; każda poprawka, każda wymie-
niona płytka, każda naprawa zagraża higienie i bezpieczeń-
stwu żywności. Dlatego też posadzki Ucrete są tak 
wytrzymałe.

Zastosowanie  
w przemyśle spożywczym

Typowe zastosowania

Od ponad 50 lat system Ucrete zapewnia trwałe posadzki 
w całym przemyśle spożywczym i produkcji napojów. Na 
przykład: rzeźnie, catering lotniczy, piekarnie, browary, 
kuchnie komercyjne, cukiernie, masarstwo i wędliniar-
stwo, mleczarnie, gorzelnie, chłodnie, przetwórnie soków 
owocowych, przygotowywanie i obróbka mięsa czerwo-
nego, drobiu i ryb, mleko w proszku, napoje bezalkoho-
lowe, gotowe posiłki, rafinacja cukru, przetwórstwo roślin, 
przetwórstwo oleju roślinnego, zmywalnie.

Higiena
Wiedząc, że posadzka wymaga sprzątania, należy wybrać 
posadzkę, którą można wyczyścić do tego samego stopnia 
co stal nierdzewną; posadzkę, która nie absorbuje wilgoci, 
tak aby nie marnować energii na usunięcie wilgoci z powie-
trza, i wreszcie posadzkę, która nie sprzyja rozwojowi bakterii 
i pleśni, dzięki czemu posprzątana podłoga pozostaje czysta. 
Wybór jest jasny, to posadzka Ucrete.

Posadzka Ucrete spełnia wymogi Międzynarodowego 
Standardu Żywności (IFS), najbardziej surowe normy doty-
czące emisji LZO i nie powoduje skażenia nawet podczas 
nakładania.

Aby wybrać posadzkę Ucrete odpowiadającą wymaganiom, 
zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem Ucrete.

 www.ucrete.com/pl



Referencje z Wateringen (Holandia):  
Piekarnia Borgesius

Estetyka

Z uwagi na silne zanieczyszczenie tłuszczem w ciągu 
dnia, konieczne może być zastosowanie posadzki o wyso-
kim profilu antypoślizgowości. Ale posadzka zakładowa 
powinna zawsze wyglądać dobrze podczas wizyty 
klientów.

Systemy Ucrete CS oferują wymaganą antypoślizgowość, 
łatwość czyszczenia i estetykę. Jasne i trwałe kolory są 
plamoodporne oraz zapewniają jasne, bezpieczne i atrak-
cyjne środowisko pracy.

W celu uzyskania specjalistycznych porad dotyczących 
posadzek Ucrete prosimy o kontakt z lokalnym przedsta-
wicielem Ucrete.
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Gama kolorów 
Ucrete

Przedstawione zdjęcia systemów i kolorów to tylko 
przykład. Ostateczny kolor posadzki Ucrete zależy od 
wybranego systemu i lokalnych warunków. Posadzki 
Ucrete żółkną i tym samym zmieniają kolor, pod wpły-
wem promieniowania UV.

Systemy posadzkowe Ucrete zostały opracowane tak, aby zapewnić najwyż-
szą odporność chemiczną i termiczną. Bezpośrednim rezultatem jest zażół-
cenie zainstalowanych posadzek, pojawiające sie w obszarach bezpośred-
niego narażenia na promieniowanie UV. Jest to najbardziej widoczne 
w przypadku jaśniejszych kolorów.

Kolorystyka podstawowa

Ucrete TZ i Ucrete TZAS

Ucrete HPQ

 Niebieski

 Niebieski

 Kremowy

 Kremowy

 Zielony

 Zielony

 Zielonobrązowy

 Zielonobrązowy

 Szary

 Szary

 Pomarańczowy

 Pomarańczowy

 Czerwony

 Czerwony

 Constable  Monet

 Da Vinci  Picasso

 Goya  Renoir

 Lowry  Titian

 Matisse  Turner

 Żółty

 Żółty

 Jasnożółty

 Jasnożółty
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By poprawić estetykę Twojego miejsca pracy, kolorystyka 
została wzbogacona o stabilne kolorystycznie jasne i paste-
lowe odcienie. Systemy Ucrete CS są odporne na przebar-
wienia z powodu poplamienia lub światła ultrafioletowego.

Ucrete CS

 Zielonobrązowy

 Jasnozielony

 Niebieski

 Jasnoszary

 Żółty  Zielony

 Kremowy Pomarańczowy

 Szary

 Czerwony

 Jasnoniebieski

 Jasnożółty
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Dobre wykorzystanie ograniczonych zasobów
Budowa i utrzymanie dowolnego rodzaju konstrukcji ozna-
cza stanięcie w obliczu kluczowego wyzwania związanego 
ze zrównoważeniem: zużycia zasobów naturalnych.

Koszty całego cyklu życia
Przemysłowe rozwiązania posadzkowe Ucrete pod wie-
loma względami przyczyniają się do zrównoważonego 
rozwoju w całym ich cyklu życia. Długowieczność posa-
dzek Ucrete, o której świadczy wiele 20–30-letnich posa-
dzek pozostających w eksploatacji, pomaga oszczędzać 
zasoby. Co mogłoby być większym marnotrawstwem 
surowców, czasu i energii niż zrywanie i wyrzucanie 
posadzki po pięciu czy dziesięciu latach?

Ochrona klimatu
Wpływ posadzek Ucrete na ochronę klimatu i oszczędność 
energii został wykazany przez niezależne oceny oddziały-
wania na środowisko.

Firma BMG Engineering z siedzibą w Zurychu przeprowa-
dziła taką ocenę posadzek Ucrete. Zbadała scenariusz 
dużej kuchni komercyjnej, jak na przykład w więzieniu lub 
szpitalu, i porównała specyfikację Ucrete UD200 z typową 
specyfikacją posadzki płytkowej, która tradycyjnie mogłaby 
być wykorzystana w takiej lokalizacji.

Wyniki są niezwykle zaskakujące: każdy metr kwadratowy 
równoważnej posadzki płytkowej ma o 50% wyższe łączne 
zapotrzebowanie na energię, o 70% wyższy potencjał 
oddziaływania na globalne ocieplenie, o 200% wyższy 
potencjał zmniejszania warstwy ozonowej i o 50% większe 
zużycie wody niż posadzka Ucrete UD200 o grubości 
9 mm. Jak widać, Ucrete oferuje znaczące korzyści dla 
środowiska.

Zrównoważony budynek
Systemy oceniające zrównoważenie budynku ciągle 
zyskują na znaczeniu w branży budowlanej i potwierdzają 
wkład posadzek Ucrete w zrównoważone budownictwo.

System oceny „zielonych” budynków w ramach Leadership 
in Energy & Environmental Design (Przywództwo w projek-
towaniu energetycznym i środowiskowym LEED®) dostar-
cza procedurę weryfikacji, czy przedsięwzięcie zostało 
zaprojektowane i zrealizowane w zrównoważony sposób. 

Wkład w zrównoważony rozwój

Obejmuje on parametry użytkowe w kluczowych dziedzi-
nach zdrowia ludzi i dobrostanu środowiska: zrównowa-
żona zabudowa, oszczędzanie wody, efektywność energe-
tyczna, dobór materiałów i jakość środowiskowa wnętrza.

W odniesieniu do doboru materiałów przyznaje się punkty 
w celu zachęcenia do korzystania z bardziej zrównoważo-
nych i przyjaznych dla środowiska materiałów. 
Oświadczenie o produkcie dla LEED® Nowe Budownictwo 
(NC) wersja 3.0 jest dostępna dla wszystkich produktów 
i systemów posadzkowych Ucrete.

Ochrona powietrza, którym oddychamy
Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę ze znaczenia czystego 
powietrza. Emisje wpływające na jakość powietrza są kon-
trolowane przez liczne przepisy krajowe i dobrowolne 
normy.

Certyfikat Indoor Air Comfort Gold laboratorium Eurofins, 
łączący najsurowsze specyfikacje wszystkich odnośnych 
przepisów europejskich i dobrowolnych etykiet, włącznie 
z audytem produkcji i kontrolą jakości, zapewnia, że 
posadzka Ucrete spełnia wszystkie wymagania dla pro-
duktu dotyczące emisji. Wszystkie odmiany Ucrete charak-
teryzują się bardzo niskimi emisjami i spełniają wszystkie 
wymogi dotyczące emisji obowiązujące dla systemów 
posadzek wewnętrznych w Europie, w tym AgBB 
w Niemczech, M1 w Finlandii i Afsset we Francji. Ucrete 
uzyskały wynik A+, najlepszą francuską ocenę emisji.

Pokazuje to, że system Ucrete zapewnia posadzki pozba-
wione lotnych związków, które mogłyby skazić żywność lub 
oddziaływać na samopoczucie pracowników.

Dbanie o bezpieczeństwo
W codziennym użyciu posadzki Ucrete pomagają naszym 
klientom z wielu branż spełniać potrzeby w zakresie zrów-
noważonego rozwoju, na przykład przy bezpiecznym 
obchodzeniu się z agresywnymi i szkodliwymi chemika-
liami, gdy pomagają w zapewnieniu bariery przed ich 
przedostaniem się do środowiska.
Nie ma większego marnotrawstwa niż wypadek w miejscu 
pracy. Posadzki antypoślizgowe i antystatyczne nieustan-
nie zapewniają bezpieczeństwo wszystkich pracowników.
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Rodzaj posadzki Miejsce aplikacji / branża Powierzchnia 
(m2) Rok realizacji

PRZETWÓRSTWO RYBNE
UCRETE DP20 B4 ZR Milarex – Słupsk 27 000 2015/16
UCRETE DP20 B4 ZR Milarex – Słupsk 8 500 2018
UCRETE DP10 B6 Glossy FROSTA – Bydgoszcz 5 000 2017
UCRETE DP10 B4 ZR Milarex – Słupsk 5 000 2019
UCRETE DP10 B6 i B9 Glossy ZR Graal – Zduny, Kartoszyno 3 500 2016
UCRETE DP10 Komers-mag Międzyrzecze k/Bielsko B 2 500 2007
UCRETE DP10 B6 i B9 Glossy ZR Graal – Kartoszyno 2 000 2017
UCRETE DP10 B6 Glossy ZR Abramczyk 1 600 2017
UCRETE DP20 B4 ZR Milarex – Słupsk 1 500 2017
UCRETE DP10 B6 Glossy ZR Koral – Kukinia 1 500 2021
UCRETE DP 20 B6 ZR Koral – Kukinia 1 500 2020/21
UCRETE DP10 B6 i B6 Glossy ZR Koral (Graal) 1 200 2019
UCRETE DP10 B4 FROSTA – Bydgoszcz 1 000 2013/14
UCRETE DP 10 Lisner Poznań 1 000 2017
UCRETE UD200 Chłodnie Szczecińskie 1 000 2018
UCRETE DP10 B6 Glossy ZR Koral Kukinia 1 000 2018
Ucrete DP10 Lisner Poznań 1 000 2019/21
UCRETE DP10 B4 Z.R. Laurin – Lębork 800 2014
UCRETE UD200 SoNa – Koziegłowy 800 2017
UCRETE UD 200 Z.P.R Larus Jaraczewo 800 2017/19
UCRETE UD 200. UCERTE DP20 Z.P.R Herring Mała Nieszawka 600 2018/19
UCRETE DP20 B6 Z.P.R Herring Mała Nieszawka 550 2020/21
UCRETE DP10 B6 Glossy ZR Graal – Kartoszyno 500 2021
Ucrete DP10 Lisner Charzyno 500 2019/21
UCRETE DP10 B4 Z.R. BMC 500 2013/14
UCRETE DP10 B6 Gospodarstwo Rybackie w Rusi k. Olsztyna 500 2017
UCRETE UD200 SoNa – Koziegłowy 400 2021
Ucrete DP10 B6 ZR Frosta – Bydgoszcz 350 2020

Referencje
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Rodzaj posadzki Miejsce aplikacji / branża Powierzchnia 
(m2) Rok realizacji

UCRETE UD200 SoNa – Koziegłowy 350 2017
UCRETE DP10 B6 ZR Morpol – Ustka/Lębork 300 2017
UCRETE DP10 B6 Glossy ZR Frosta – Bydgoszcz 300 2019
UCRETE DP10 B6 Glossy ZR Meralliance 300 2019
UCRETE UD200 SoNa – Koziegłowy 300 2022
UCRETE DP10 B4 Z.R. Salmon Żelistrzewo 200 2014

UCRETE DP10 B6 ArtRyb – Nick 200 2020

UCRETE DP10 B6 Glossy ZR Graal – Kartoszyno 150 2017
UCRETE DP10 B4 Z.R. Rafa 50 2014

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE
UCRETE UD 200/UCRETE DP20 Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki 8 000 2019/21
UCRETE UD200 6 i 9 mm Z.M. NIK-POL Ruda Śląska 6 000 2014
UCRETE UD200, DP10, MF ZM Olewnik 6 000 2022
UCRETE HF60RT, HF100RT, FL, RG ZM JBB – Łyse 5 000 2016
UCRETE UD200 NIK-POL – Ruda Śl. 5 000 2014/15
UCRETE HF60RT, HF100RT, RG ZM JBB 2 – Dylewo 4 000 2016
UCRETE DP10 PPHU „DUDA BIS” – Sosnowiec 4 000 2006
UCRETE DP10 B4 i B6 ZM Skiba – Chojnice 3 500 2016
UCRETE MF Ubojnia Zwierząt Zakrzewscy – Kosów Lacki 3 500 2008
UCRETE UD200 Nestle Purina – Nowa Wieś Wrocławska 3 500 2019
UCRETE UD200 ZM „Łuniewscy“ – Kostry Śmiejki 3 500 2020
UCRETE UD200 ZM „Wolarek“ Nowa Wieś Szlachecka k/Krakowa, 3 000 2020/21
UCRETE HF60RT, HF100RT, FL, RG Z.M. JBB Łyse 3 000 2013/14
UCRETE DP10 B6 ZM Zielińscy – Kwidzyn 2 800 2022
UCRETE UD200 ZM „Tarczyński” – Sowy 2 500 2022
UCRETE HF60 RT ZM Drozd – Lubartów 2 300 2018
UCRETE UD200 PPHU „DUDA BIS” – Sosnowiec 2 200 2007
UCRETE HF100 RT, RG ZM JBB Bałdyga 2 000 2020/21
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Rodzaj posadzki Miejsce aplikacji / branża Powierzchnia 
(m2) Rok realizacji

UCRETE DP10 B4 ZM Karol 1 950 2022
UCRETE DP10 Zakład Mięsny MC KEEN-BEEF 1 500 2019/21
UCRETE HF100 RT, FL, RG ZM JBB Łyse 1 500 2019
UCRETE UD200 ZM „Tarczyński” – Bielsko-Biała 1 500 2022
UCRETE DP10 B6 ZM Skłodowscy 1 400 2022
UCRETE UD200 ZM MRÓZ 1 200 2018
UCRETE UD200 ZM Tarczyński – Trzebnica 1 100 2014
UCRETE UD200 ZM „Szlagor“ – Andrychów 1 100 2020/21
UCRETE DP10 B4; HF100 RT ZM MięsPol – Stoczek Łukowski 1 000 2020
UCRETE HF100 RT, FL, RG ZM JBB Łyse 1 000 2018
UCRETE UD200 ZM „Tarczyński” Bielsko-Biała 1 000 2018
UCRETE DP10 B6, RG ZM Skiba – Chojnice 1 000 2018
UCRETE DP10 B4 MC Keen Beef 900 2022
UCRETE UD200 „Animex” Iława 800 2014
UCRETE UD200 ZM „Tarczyński” Bielsko-Biała 800 2019
UCRETE DP20 Glossy GoodValley Przechlewo 800 2022
UCRETE DP10 B4 Z.M. Kier 700 2013/14
UCRETE UD200 Mir Kar – Makowiska 700 2017
UCRETE DP10 B4 i B6 Z.M. NOVE w Nowem 650 2013/14
UCRETE UD200 Zakład Mięsny Mysław Mysłowice 600 2010

Ucrete DP 10 Mc KEEN-BEEF Lisków – Zakład przetwórstwa 
mięsa wołowego 600 2019

UCRETE HF100 RT ZM „Sztuka Mięsa“ – Karczew 600 2021
UCRETE MF ZM JBB Bałdyga 600 2020
UCRETE MF / UCRETE HF 100RT Zakład Mięsny Niewieścin 600 2020/21
UCRETE UD200 Kabanosik – Kraków 600 2021
UCRETE UD200 ZM DUBIMEX 550 2018
UCRETE UD200 i DP10 B4 Z.M. LUKULLUS w Leoncinie 500 2013/14
UCRETE UD200 ZM Tarczyński – Bielsko Biała 500 2016
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UCRETE UD 200 Zakład Produkcji Mięsa BUKAT Jarocin 500 2020
UCRETE DP10 B4 Z.M. PEKPOL Ostrołęka 430 2013
UCRETE UD200, DP10 B4, RG ZM Olewnik – Świerczynek 400 2017
UCRETE UD200 ZM Tarczyński – Trzebnica 400 2016
UCRETE UD 200 ZRM KRĘGLEWSCY 400 2017
UCRETE UD 200 ZM Michał Kreczkowski Miłakowo 400 2019
UCRETE UD200 ZM „Tarczyński” Bielsko-Biała 400 2021
UCRETE UD200 ZM Ernestyn Janeta – Lubomia 350 2021
UCRETE UD200 ZM Ernestyn Janeta – Lubomia 350 2021
UCRETE MF ZM JBB Łyse 350 2017
UCRETE UD 200 ZM MIŁOSŁAW 350 2017
UCRETE DP10 B4 Z.M. Skiba 300 2014
UCRETE UD200 Animex Starachowice 300 2013
UCRETE UD200 ZM MERDA Nysa 300 2018
UCRETE UD201 Masarnia Słota – Jodłowa 300 2021
UCRETE UD200 ZM Oro Meat – Częstochowa 300 2021

UCRETE UD200 MIR-KAR – Pajęczno 250 2022

UCRETE DP10 B4 Z.M. POLONUS – Mława 200 2014
UCRETE UD200 i RG Z.M. Zielińscy – Kwidzyn 200 2014
UCRETE DP10 B6 ZM Kier 200 2017
UCRETE DP10 B6 ZM Skiba – Chojnice 200 2017
UCRETE DP10 Laskopol – Limanowa 200 2017
UCRETE DP10 B6 ZM Skiba – Chojnice 150 2019
UCRETE UD 200 ZPM Tomaszny s.c. Wodzisław Śląski 120 2019
UCRETE UD200 ZM „LENART” – Raciechowice 120 2019
UCRETE UD 200 ZM MOTYKA 50 2017
UCRETE IF ZM „Tarczyński” Bielsko-Biała 50 2019
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Rodzaj posadzki Miejsce aplikacji / branża Powierzchnia 
(m2) Rok realizacji

PRZETWÓRSTWO DROBIU
UCRETE UD200, RG Polżywność Golina k. Jarocina 17 000 2018
UCRETE DP10 B6 Glossy CEDROB Ujazdówek 17 000 2018
UCRETE DP10 B6 Glossy CEDROB Kossobudy – wylęgarnia 15 000 2019
UCRETE DP10 Glossy ANIMEX „Royal Chicken” Krężelowice 14 000 2018/19
UCRETE DP10 B6 CEDROB Ujazdówek 12 000 2015
UCRETE UD 200SR ADROS Dobrzyca 6 000 2021
UCRETE UD 200 ZD Koziegłowy 4 000 2016
UCRETE UD 200 ZD Koziegłowy 4 000 2017
UCRETE DP10 Roll-Drob – Lubochnia 4 000 2021

UCRETE DP10 StarMeat – Koluszki 2 400 2020

UCRETE RG INDROL 1 800 mb 2017
UCRETE DP10 B6 Glossy CEDROB Ujazdówek 1 600 2020
UCRETE DP10 B4 i B6 Glossy „Lech Drób” Zalewo 1 000 2014
UCRETE UD200 Konspol-Holding Nowy Sącz 1 000 2011
UCRETE HF 60 RT ZD Koziegłowy 1 000 2017
UCRETE DP10 B6 Glossy CEDROB Ciechanów 1 000 2022
UCRETE DP10 B4 Ubojnia Drobiu – Uniszki Zawadzkie k. Mławy 750 2014
UCRETE DP10 CROWNPOL – Namysłów 700 2019
UCRETE DP10 B4 Zakład Ubojowy ŁUKOSZ 500 2021
UCRETE DP10 B4 ZD Jerzy KONKOL 420 2019
UCRETE DP10 B6 Glossy ZD Super Drób 400 2017

PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW
UCRETE DP20 B6 Glossy PERLA – Głobino k. Słupska 20 000 2021
UCRETE DP10 B4 i B6 Glossy GreenYard Frozen Poland – Lipno 4 000 2017
UCRETE DP10 B4 i B6 Glossy GreenYard Frozen Poland – Lipno 3 900 2016
UCRETE DP10 B4 Refresko – Kozietuły 1 600 2017
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UCRETE DP10 B4 Agros Nova – „Tymienice” 1 500 2013/14

UCRETE UD 200 AGROFREEZE Kołomąt – Zamrażalnia owoców 
i warzyw 1 500 2017/18

UCRETE DP10 B6 Glossy Dawtona – Błonie 1 300 2021
UCRETE DP10 B6 Glossy GreenYard Frozen Poland 1 300 2021
UCRETE UD200 IGLOTEX Skórcz 1 300 2021
UCRETE DP10 B4 LST Bełżyce 1 100 2022
UCRETE DP10; HF100 RT CUPLE Group – Cuple 1 000 2021
UCRETE DP10 B4, UD200 Agros Nova – „Łowicz” 900 2013/14
UCRETE DP10 B4 Z.P.O – GUBIN 900 2014/15
UCRETE DP10 B4 Glossy Stoczek Natura – Stoczek Łukowski 800 2019
UCRETE DP10 B6 Glossy WZPOW Kwidzyn 800 2021
UCRETE UD200 Lomania – Kościan 700 2016
UCRETE DP10 B6 Glossy RUN Chłodnia 700 2022
UCRETE DP10 B6 ZPOW REAL – Puławy 600 2017
UCRETE HF100RT „Vallo Saft” – Lipnik k. Opatowa 600 2010
UCRETE DP10 B6 Glossy, HF100 RT Scandic Food – Lipsko 580 2018
UCRETE DP10 B4 P.W. – M.R. Lutkiewicz – Gdańsk 500 2016
UCRETE UD 200 SR NETZE FRUCHT Kosztowo 500 2021
UCRETE DP10 B6 PPS Łomża 410 2017
UCRETE HF100 RT DAN PAL Sydół 400 2018
Ucrete DP10 IRENA Przetwórnia owocowa-warzywna – Bielice 400 2019/20
UCRETE DP10 POW Jakub – Rzeszów 400 2021
UCRETE UD200 Z.P.O.W – Chromowola 300 2014
UCRETE DP10 Agrotex – Łososina Górna 300 2017
UCRETE DP10 B6 Glossy Multi Smak Mniszew 300 2018
UCRETE UD200 Prospona Sp. z o.o. – Nowy Sącz 300 2019
UCRETE UD200 Marter – Miasteczko Śląskie 300 2019
UCRETE UD200 Bracia Urbanek – Łowicz 300 2022
UCRETE DP10 B6 Glossy Chłodnia Owoców Wólka Polanowska 250 2018
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Rodzaj posadzki Miejsce aplikacji / branża Powierzchnia 
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UCRETE HF100 RT Rauch Przeworsk 250 2018

UCRETE DP10 B6 Glossy Stoczek Natura – Stoczek Łukowski 200 2018
UCRETE DP10 B6 Farm Frites – Lębork 150 2019
Ucrete DP10 IRENA Przetwórnia owocowa-warzywna -Bielice 150 2019

PRZETWÓRSTWO MLEKA
UCRETE HF 60 RT SM Koło 800 2019/20
UCRETE UD200 „ZORINA” Okręgowa Mleczarnia – Kutno 600 2011
UCRETE HF 60 RT SM KOŁO 500 2017
UCRETE HF 60 RT OSM Jarocin 500 2019

UCRETE MF Spółdzielnia Mleczarska „KAMOS” – Kamienna 
Góra 480 2012

UCRETE HF100 RT Mleczarnia OBORY – Kozienice 400 2019
UCRETE MF Zakłady Mleczarskie Krośniewice 400 2011
UCRETE UD200 OSM Skoczów 300 2020
UCRETE UD 200 Mleczarnia Gościno 200 2020
UCRETE UD200 OSM Bochnia 100 2017

PRODUKCJA SPOŻYWCZA
Ucrete UD 200 PepsiCo Środa Śląska 20 000 2022
UCRETE UD200 I UD200SR Kellogg’s Kutno – fabryka chipsów 6 200 2016
UCRETE UD200, UD200SR Kellogg’s Kutno Projekt Chopin 6 000 2020
UCRETE MF ZPC Cadbury Skarbimierz 6 000 2012
UCRETE UD200 6, 9 i 12 mm Kellogg’s Kutno – fabryka chipsów 5 000 2013/14
UCRETE UD200 Nestle Purina Nowa Wieś Wrocławska 3 500 2019
UCRETE UD200, UD200SR Kellogg’s – Kutno 2 500 2022
UCRETE DP20 B4 Carry Pet Food – Trzebielino 1 600 2020
UCRETE UD200 Cukrownia Glinojeck 1 500 2022
UCRETE UD200 Prospona – Nowy Sącz 1 500 2013
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UCRETE DP10 B4 MK AGRO Production 1 500 2022
UCRETE UD200, DP20 Intersnack Poland – Nysa 1 200 2019
UCRETE MF i UD200 PROMAR Zawiercie 1 000 2018

UCRETE DP10 B4 PlantWay Wołomin 1 000 2021

UCRETE DP20 B6 DNP Polanowo 1 000 2022
UCRETE UD200, DP10 Sobik Skoczów 900 2019
UCRETE DP10 Solan Investment Głowno 800 2022
UCRETE DP10 Huzar – Nowy Sącz 700 2017
UCRETE UD200 Kilargo Chechło k/Dobronie 700 2011
UCRETE DP10 B6 Glossy Frito Lay – Grodzisk Maz. 500 2021
UCRETE DP10 Firma „AJ Pyzik“ 500 2022
UCRETE DP10 Upfield Manufacturing – Katowice 500 2022
Ucrete UD 200 Kerry Polska Oleśnica 450 2021
UCRETE DP10 B4 ODR Szepietowo 450 2016
UCRETE MF Promar – Zawiercie 400 2016/17
UCRETE UD200 Prospona – Nowy Sącz 400 2016/17
UCRETE UD 200 Cukrownia Środa Wlkp 400 2019
UCRETE DP10 Yabra – Kamienica Polska 300 2016
UCRTETE HF60RT Prymat – Jastrzębie Zdrój 300 2016
Ucrete UD 200 Cukry Nyskie 300 2021
UCRETE DP10 Froneri Mielec 300 2019
Ucrete UD 200 Lorenz Bahlsen Snack 300 2022
UCRETE DP10 GPR Sufidowo – Teresin 300 2022

UCRETE UD200 Cukrownia Glinojeck 250 2021

UCRETE MF Promar PPH – Zawiercie 250 2022
UCRETE DP10 B6 Glossy Zakład Cukierniczy – FRONHOFFS 200 2019
UCRTETE HF60RT Prymat – Jastrzębie Zdrój 200 2019
UCRETE UD200 CD Miody – Bielsko-Biała 200 2020

NAPOJE
UCRETE UD 200 Kompania Piwowarska w Poznaniu 7 000 2020/21
UCRETE UD200 Browar Fortuna w Miłosławiu 4 500 2020/21
UCRETE DP10 B6 COCA-COLA – Radzymin 1 900 2019
UCRETE UD200 PEPSI Michrów 1 600 2020

UCRETE UD201 Coca-Cola Niepołomice 1 000 2020

UCRETE UD200 Krynica Witamin 1 000 2019
UCRETE UD200 PEPSI Michrów 850 2018
UCRETE UD200; HF100 RT Krynica Witamin – Dziadkowskie Folwark 800 2021
UCRETE HF100 RT Austria Juice Białobrzegi 800 2019
UCRETE HF100 RT Austria Juice Białobrzegi 730 2018
UCRETE UD 200 Browar Fortuna Miłosław 700 2018/19
UCRETE UD200 Browary Tyskie 700 2019
UCRETE UD200 Browary Tyskie 600 2021
UCRETE DP10 Staropolanka Polanica Zdrój 500 2020
UCRETE HF100 RT Nestle Nałęczów 415 2018
UCRETE UD200 AleBrowar – Lębork 400 2016
UCRETE HF100 RT PEPSI Michrów 300 2019
Ucrete UD 200 Browar Nałęczów 300 2021
Ucrete MF Browar Nałęczów 200 2021
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PIEKARNIE
UCRETE DP10 B4 i B6 Piekarnia Szwajcarska – Małopole 15 000 2013/14
UCRETE DP10 B6 Glossy Piekarnia Szwajcarska – Małopole 14 000 2020/21
UCRETE HF60RT i DP10 Piekarnia HERT Jelcz-Laskowice 800 2018
UCRETE DP10 B4 i B6 Piekarnia Piekuś w Inowrocławiu 700 2019/21
Ucrete HF i UD 200 Piekarnia HERT Jelcz-Laskowice 600 2021
UCRTETE HF60RT Vandemoortele Łódź 550 2016
UCRETe UD 200 Piekarnia w Gorzowie Wielkopolskim 500 2020
Ucrete HF Piekarnia HERT Jelcz-Laskowice 300 2022
UCRETE DP10 Piekarnia Hert – Jelcz-Laskowice 150 2020
UCRETE UD200 Piekarnia Lorraine – Nw. Dw. Maz. 120 2014/15

PRZEMYSŁ CIĘŻKI / INNE

UCRETE UD200SR, MF, MF40AS EME AREO Jasionka – Centrum Serwisowania 
Silników Lotniczych 5 000 2019

UCRETE DP10 Jeronimo Martins – Centrum Dystrybucyjne 
Biedronka Skabimierz i Modylnica 3 000 2019

UCRETE MF, MF AS, UD200 FISKARS Włynkówko/Słupsk 2 500 2016

UCRETE MF40AS Hangar Samolotowy Balice 2 400 2019
UCRETE HF100 RT Aliplast – Lublin 2 200 2018
UCRETE MF40AS Lotnisko Wojskowe Balice – Hangar 1 800 2019
UCRETE DP10 B4 Rampa – terminal CARGO – Okęcie 1 700 2017
UCRETE MF AS ABB – Katowice – malarnia proszkowa 1 200 2012
Ucrete DP10 MTM Wieliczka 1 200 2021
UCRETE UD200 Centrum Dystrybucji „Kabanosik“ – Kraków 800 2021
UCRETE HF100RT Autoneum – Katowice 800 2016/17
UCRETE UD 200 Aquanet Borówiec 700 2020
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UCRETE DP10 AT-PLAST – Milówka 600 2021
UCRETE UD 200 Dr MARCUS Kalisz – zapachy do samochodów 600 2019
UCRETE MF, MF AS Amcor – Łódź 500 2016
UCRETE MF40AS Mostostal Zabrze-Mikulczyce – Malarnia Proszkowa 500 2019
UCRETE RG i UD200 Zakład Produkcji Drzewnej Nowy Styl – Rzepedź 500 2019
UCRETE DP10 Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław 500 2021
Ucrete DP10 Uniwersytet Wrocławki laboratorium weterynarii 500 2021

Ucrete UD 200 KGHM Legnica 500 2022

UCRETE UD200 Tauron Ciepło – Katowice 450 2021
UCRETE DP10 B6 Glossy WENTWORTH Poniatowa 400 2018
UCRETE RG i UD200 Zakład Produkcji Drzewnej Nowy Styl – Rzepedź 400 2021

UCRETE DP10 Zaplecze kuchenne w Szpitalu – Rzeszów 350 2020

UCRETE MF40AS ZREK Jaworzno 300 2018
UCRETE RG Oczyszczalnia ścieków – Swarzewo 250 2014
UCRETE DP10 B6 Glossy Fortaco Janów Lubelski 250 2018
UCRETE MF40AS Huta Arcelor Mittal – Kraków 200 2020
UCRETE MF40AS Odlewnia Żeliwa w Śremie 200 2021
UCRETE DP10 Schneider Electric – Mikołów 200 2021

PRZEMYSŁ CHEMICZNY
UCRETE DP10 Intersilesia McBride – Strzelce Opolskie 1 000 2018/19
UCRETE UD200 Chemimeca Tarnowskie Góry 800 2019
Ucrete UD 200 PCC Rokita 800 2021
UCRETE DP10 Awantor – Gliwice 700 2016/17
UCRETE UD 200 ANWIL Włocławek 600 2021/22
UCRETE DP10 B6 P.P.H. Kamix – Gdynia 500 2019
UCRETE DP10 Intersilesia McBride 500 2019/20
UCRETE DP10 Avantor Performance Materials – Gliwice 450 2019
UCRETE UD200 TELOX – Toruń 350 2016
UCRETE DP10 Minova – Siemianowice 300 2017
UCRETE DP10 Linde Gaz – Tarnów 300 2021
UCRETE DP10 Komagra – Tychy 250 2021
UCRETE DP10 Unilever – Katowice 200 2017
UCRETE MF40 AS Eveline Cosmetics 200 2021
UCRETE UD200 Reckitt Benckieser – Nw. Dw. Maz. 150 2015
UCRETE UD 200 ZCH POLICE SA 30 2018

AKUMULATORY
UCRETE UD200 Baterpol S.A. Świętochłowice 400 2018
UCRETE UD200 Exide Poznań 300 2021
UCRETE UD200 Exide Poznań 150 2017

MYJNIE SAMOCHODOWE
UCRETE UD200 Myjnia samochodów TIR „MIŚ” Tarnów 800 2018
UCRETE DP B4 Glossy Myjnia Cystern „EL TRANS” Radzymin 600 2014
UCRETE UD201 Myjnia samochodów TIR Rinnen Kędzierzyn-Koźle 300 2019
UCRETE UD200 MięsPol – Stare Kobiałki 250 2020
UCRETE DP10 B6 Glossy Myjnia samochodowa – Puławy 200 2018
UCRETE HF100 RT MEGA Bełżyce 200 2018
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Dane zawarte w niniejszej publikacji są oparte na naszych aktualnych zasobach wiedzy i doświadczenia. Nie wskazują one uzgodnionej umownej jakości produktu oraz – biorąc pod uwagę 
wiele czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na przetwarzanie i stosowanie naszych produktów – nie zwalniają przetwórców z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów. 
Uzgodniona umowna jakość produktu w chwili przeniesienia ryzyka jest oparta wyłącznie na danych zawartych w karcie charakterystyki. Wszelkie opisy, rysunki, fotografie, dane, proporcje, 
wagi itd. zawarte w niniejszej publikacji mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia. Odbiorca produktu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw własności 
oraz obowiązującego prawa i przepisów (02/2018).

Sika Poland sp.z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel. 22 272 87 00
https://mbcc.sika.com/pl-pl
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