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MasterFlow 9400
Zaprawa zalewowa na bazie cementu o bardzo wysokiej wytrzymałości do stosowania 
w obszarze fundamentów lądowych turbin wiatrowych

OPIS PRODUKTU
MasterFlow 9400 to cementowa zaprawa zalewowa cha-
rakteryzująca się wysoką kompensacją skurczu, która po 
zmieszaniu z wodą tworzy jednorodną, płynną i nadającą 
się do pompowania zaprawę o wyjątkowo wysokiej wczes-
nej i końcowej wytrzymałości oraz wysokim module sprę-
żystości. Produkt charakteryzuje się zwiększoną wytrzy-
małością zmęczeniową. Wykorzystanie najlepszych form 
kombinacji spoiwa i zastosowana nanotechnologia tworzą 
zaprawę zalewową o doskonałych parametrach technicz-
nych, wyjątkowych właściwościach reologicznychi znacz-
nie wydłużonym czasie użycia.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Zaprawa MasterFlow 9400 została opracowana specjalnie 
do:
• Wykonywania prac zalewowych podczas instalacji ele-

mentów wież turbin wiatrowych metodą sprężania 
betonu, np. wykonanie podlewki płyty fundamentowej 
pod bazowym kołnierzem wieży lądowej turbiny 
wiatrowej.

• Instalacji urządzeń, w których wymagana jest doskonała 
wytrzymałość zmęczeniowa.

• Prac w obszarze fundamentów lądowych turbin wiatro-
wych, w których wymagane są bardzo wysokie wytrzy-
małości końcowe.

• Wykonywania podlewek w szerokim zakresie 
temperatur.

• Kotwienia śrub kotwiących wież turbin wiatrowych.
• Zalewania przestrzeni pod kołnierzem wieży w zakresie 

od 25 mm do 300 mm, gdzie wymagana jest wysoka 
wytrzymałość, wysoki moduł sprężystości i wysoka 
ciągliwość.

W przypadku obszarów zastosowań lub warunków aplika-
cji produktu innych niż wyżej wymienione, prosimy kontak-
tować się z Działem Technicznym w lokalnym biurze BASF 
Construction Chemicals.

Tower flange Kołnierz wieży
MasterFlow 9400 MasterFlow 9400
Concrete Beton

CECHY I ZALETY
• Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie: powyżej 

najwyższej klasy EN206, tj. >C100/115.
• Ultrawysoki moduł sprężystości dla wyjątkowych właści-

wości usztywniających.
• Doskonała wytrzymałość zmęczeniowa.
• Szybkie pierwsze uruchomienie lub powrót do eksploa-

tacji oraz demontaż tymczasowych podpór dzięki wyso-
kiemu wzrostowi wczesnej wytrzymałości ≥ 50 MPa 
w czasie 24 godzin przy 20°C,

• Brak segregacji składników i powstawania mleczka 
cementowego zaprawy zapewnia osiągnięcie jednoli-
tych końcowych właściwości fizycznych i zapobiega 
zablokowaniu pompy.

• Wydłużony czas pracy, w którym produkt wykazuje 
swoje właściwości robocze ≥ 2 godziny.

• Może być pompowana w miejscach trudno dostępnych 
lub w obszarach niedostępnych dla konwencjonalnych 
metod aplikacji zaprawy.

• Zmniejszone pylenie ułatwiające aplikację.
• Produkt na bazie cementu.
• Niska zawartość chromianów.

METODA UKŁADANIA
Zaprawa MasterFlow 9400 została specjalnie opracowana 
do konkretnych zastosowań, dlatego też powinna być apli-
kowana przez doświadczonych, w pełni wyszkolonych 
wykonawców.
Na życzenie udostępniamy pełne procedury dotyczące 
procesu aplikacji zaprawy.
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Mieszanie:
Nie dodawać do zaprawy MasterFlow 9400 cementu, pia-
sku ani innych substancji, które mają wpływ na właściwo-
ści tego produktu o kontrolowanej jakości. Mieszać tylko 
pełne worki.
Używać jednej lub więcej niż jednej mieszarki (zalecane 
mieszarki z wymuszonym działaniem), aby umożliwić jed-
noczesne i nieprzerwane mieszanie i układanie. Mieszać 
tylko z wodą pitną. Umieścić większość wody potrzebnej 
do przygotowania mieszanki w mieszarce i wsypywać 
powoli materiał zaprawy. Mieszać aż do uzyskania jedno-
rodnej zaprawy (od 3 do 4 minut), dodać pozostałą wodę 
i mieszać dalej przez co najmniej kolejne 2 minuty, aż do 
uzyskania wymaganej płynnej konsystencji.
Przygotowanie podłoża betonowego:
Usunąć wszystkie szalunki, środki antyadhezyjne do sza-
lunków i inne substancje, które mogą uniemożliwić dobrą 
przyczepność MasterFlow 9400 do fundamentu 
betonowego.
Dokładnie oczyścić powierzchnię fundamentu przezna-
czoną do aplikacji zaprawy MasterFlow 9400 w celu uzy-
skania czystego i strukturalnie mocnego betonu.
Oczyszczoną i przygotowaną powierzchnię fundamentu 
nasączyć dużą ilością wody. Bezpośrednio przed rozpo-
częciem aplikacji zaprawy należy usunąć całą wolnosto-
jącą wodę, aby uzyskać powierzchnię matowo-wilgotną.
Układanie zaprawy:
Ułożyć i mieszać zaprawę jak najbliżej miejsca aplikacji 
materiału MasterFlow 9400.Należy posiadać odpowiednią 
liczbę pracowników, materiałów i narzędzi, aby mieszanie 
oraz umieszczanie było wykonywane szybko i bez przerw. 
Zaprawę MasterFlow 9400 układać metodą pompowania.
Zaprawę umieszczać w sposób ciągły, rozpoczynając od 
jednej strony i kontynuując w jednym kierunku, w celu unik-
nięcia zamknięcia pęcherzy powietrza w strukturze 
zaprawy podczas układania. Upewnić się, że zaprawa 
wypełnia całą przestrzeń do wypełnienia i pozostaje 
w kontakcie z podstawą wieży oraz fundamentem podczas 
całego procesu układania podlewki.
NIE WIBROWAĆ zaprawy MasterFlow 9400.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia, urządzenia i miejsca aplikacji materiału należy 
czyścić wodą przed ostatecznym związaniem zaprawy 
MasterFlow 9400.
Po utwardzeniu materiał można usunąć wyłącznie 
mechanicznie.

ZUŻYCIE
ok. 2,2 kg proszku na 1 litr zmieszanej zaprawy

OPAKOWANIE
Zaprawa MasterFlow 9400 jest pakowana w worki 25 kg 
lub w worki typu „bigbag” 500 kg.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres prze-
chowywania w tych warunkach, w nieotwieranych orygi-
nalnych opakowaniach, wynosi 12 miesięcy.

UWAGI:
• Nie wolno dodawać piasku ani innych produktów, które 

mogłyby wpłynąć na właściwości produktu.
• Zaprawę MasterFlow 9400, która będzie narażona na 

silnie wysuszające warunki (np. zaprawa, która jest bez-
pośrednio narażona na działanie silnego wiatru i/lub 
bezpośrednie nasłonecznienie), należy zabezpieczyć za 
pomocą wilgotnej tkaniny lub folii plastikowej, lub przy 
użyciu odpowiednich środków utwardzających BASF 
MasterKure.

• Temperatura przygotowanej zaprawy, wody zarobowej 
i elementów stykających się ze zmieszaną zaprawą 
powinna wynosić od +2ºC do +35ºC.

• Układanie zaprawy w środowisku o temperaturze poni-
żej +2ºC lub powyżej +30ºC jest możliwe, ale w takim 
przypadku należy uzyskać dodatkowe informacje od 
Działu Technicznego w lokalnym biurze BASF 
Construction Chemicals.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas stosowania tego produktu należy przestrzegać 
zwyczajowych środków ostrożności przy obchodzeniu się 
z produktami chemicznymi, tj. na przykład nie jeść i nie pić 
podczas pracy oraz myć ręce podczas przerwy lub po 
zakończeniu pracy. MasterFlow 9400 zawiera cement. 
Unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze 
skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast płukać 
dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Wezwać 
lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie umyć 
skórę.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa użytko-
wania i transportu tego produktu znajdują się w jego Karcie 
Charakterystyki.
Utylizację produktu i jego opakowania należy przeprowa-
dzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. 
Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na użytkow-
niku końcowym produktu.
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Identyfikacja zagrożeń

Symbol: 
Możliwe zagrożenia:
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko 
poważnego uszkodzenia oczu.
Zwrot określający zagrożenie:
H318 Działa drażniąco na oczy.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H335 Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych.
Zwroty określające środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/
ochronę twarzy.
P261 Unikać wdychania pyłu.
P264 Po zakończeniu pracy z produktem przemyć dużą 
ilością wody z mydłem.
P305/P351/P338 W przypadku dostania się do oczu: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Kontynuować płukanie.
P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.
P304/P340 W przypadku dostania się do dróg odde-
chowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na 
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku 
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P302/P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć 
dużą ilością wody z mydłem.
P332/P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia 
skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed 
ponownym użyciem.
Kod MAL (1993): 00-4

Strength development Rozwój wytrzymałości

50 mm cubes – ASTM C579-01) Kostki sześcienne 50 mm 
– ASTMC579-01)

Compressive strenght Wytrzymałość na ściskanie
Time (days) Czas (dni)
Relative stress Naprężenie względne
Fatigue resistance (acc. Model 
Code 90)

Odporność 
zmęczeniowa(wgModelCode90)

Unbroken specimens Próbki nieuszkodzone
Numer of cyles (log N) Liczba cyklów (log N)
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DANE TECHNICZNE
Jednostka Wartości

Gęstość mieszaniny (DIN 18555-2) g/cm3 ok.2,4

Ilość wody do mieszania litry ok.1,75 litra/25 kg proszku w temp. 20°C
(w zależności od temperatury: 6,8 do 9,3%)

Czas zachowania właściwości roboczych materiału po 
wymieszaniu godziny ≥ 3

Czas wiązania godziny ≤ 7
Zawartość powietrza (EN 1015-7) % ≤ 4
Temperatura układania (dla podłoża i materiału) °C od +2 do +35
Grubość nakładania mm 25–300

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na ściskanie (beleczki 40 × 40 × 160 mm 
– EN12190)
 - po 1 dniu
 - po 7 dniach
 - po 28 dniach

N/mm2

20°C 30°C 2°C
≥ 50 ≥ 70 ≥ 3
≥ 100 ≥ 95 ≥ 75
≥ 120 ≥ 110 ≥ 95

Charakterystyczna wytrzymałość naściskani – 28 dni
(próbki walcowe 150 × 300 mm – EN 12390-3) N/mm2 117

Wytrzymałość na zginanie (beleczki 40 × 40 × 160 mm 
– EN196-1) N/mm2 ≥ 13

Statyczny moduł sprężystości (EN13412) GPa ok.48
Stała Poissona 0,18
Kapilarna absorpcja wody (EN13057) kg/m2·h-0,5 ≤ 0,05
Skurcz wysychania (EN12617-4) mm/m ≤ 0,3
Odporność na pękanie – pierścień Coutinho brak spękań po 180 dniach
Siła przyczepności do betonu (EN1542) N/mm2 ≥ 2
Wytrzymałość na wyrywanie pręta zbrojeniowego (EN 1881)
przemieszczenie przy obciążeniu 75 kN mm ≤ 0,6

Układanie/Dodatkowe informacje
Maksymalna wielkość ziaren mm 4
Czas mieszania minuty ok.5
Rodzaj mieszarki np.mieszarka z misą obrotową
Metoda układania Jeden ciągły wlew, tylko od jednej strony
Odporność ogniowa (EN13501-I) klasa A1
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B‑3945 Ham


