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MasterProtect H 303
Hydrofobowy Alkoksysilan Alkilu na bazie wody

OPIS
MasterProtect H 303 jest Alkoksysilanem alkilu na bazie 
wody o zawartości organicznych substancji lotnych poniżej 
350 gram na litr. Penetruje w podłoże i wchodzi w reakcję 
chemiczną w porach podłoży cementowych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
MasterProtect H 303 jest bezbarwnym, wnikającym w pod-
łoże hydrofobowym środkiem do ochrony pionowych 
i poziomych powierzchni betonowych narażonych na dzia-
łanie warunków atmosferycznych oraz jonów 
chlorkowych.
MasterProtect H 303 może być używany w starych 
i nowych (utwardzonych) konstrukcjach;
• Konstrukcje mostów, filary, kolumny i belki.
• Parkingi wielokondygnacyne, fasady budynków 

i balkony.
• Wieże chłodnicze.
• Chodniki betonowe i przejścia dla pieszych.
• Pasy startowe i drogi manewrowe.
• Odsłonięte powierzchnie betonowe (np. fasady 

budynków).
• Prefabrykowane elementy betonowe.
• Konstrukcje morskie i przystanie.

CECHY I KORZYŚCI
• Poprawia estetykę poprzez redukcję wykwitów oraz 

hamowanie wzrostu glonów i osadzanie się brudu.
• Nie zmienia wyglądu powierzchni.
• Wnika w głąb betonu.
• Zapobiega przenikaniu wody i jonów chlorkowych do 

betonu i chroni przed skutkami zamrażania 
i rozmrażania.

• Środek praktycznie nie paruje podczas nakładania 
natryskiem. Dlatego bardziej aktywny silan może dotrzeć 
w zamierzone miejsce minimalizując straty i maksymali-
zując ochronę.

• Gotowy do użycia bez rozcieńczania na miejscu, co 
gwarantuje stałą jakość.

• Może być aplikowany na wilgotne podłoża.
• Zastosowany sprzęt oraz wycieki można łatwo usunąć 

przez zastosowanie wody z mydłem.
• Redukuje emisję lotnych substancji organicznych do 

atmosfery w porównaniu z do powszechnie dziś stoso-
wanych środków hydrofobowych na bazie rozpuszczal-
ników organicznych.

• Zapewnia znacznie bezpieczniejsze środowisko pracy 
dla aplikatora przez zminimalizowanie zagrożenia zwią-
zanego z użyciem rozpuszczalników organicznych.

Dodatkowe testy i aprobaty:
• CTL (USA): Znakomita ochrona przeciwko absorpcji 

wody (NCHRP 244, Seria II-Test na kostkach).
• TRL (UK): Znakomita ochrona przeciwko jonom 

chlorkowym.
• CTL (USA): Znakomita ochrona przeciw cyklom zamra-

żania-rozmrażania (ASTM C 672). Beton 
nienapowietrzony.

• CTL (USA) Znakomite wyniki badania przyspieszonego 
pływu warunków atmosferycznych (NCHRP 244, Seria 
IV- klimat południowy).

• TNO (NL): Zatwierdzony przez “Rijkswaterstaat” do sto-
sowania dla jezdni mostowych, wiaduktów i innych kon-
strukcji wykonanych z betonu na bazie cementu 
portlandzkiego.

• SINTEF (N): Stała dyfuzja chlorku.

METODA APLIKACJI
(a) Przygotowanie powierzchni
Nowe powierzchnie betonowe przed aplikacją należy 
oczyścić z piasku, pyłu, zanieczyszczeń, oleju, smaru, 
warstw/powłok chemicznych i innych zanieczyszczeń. Do 
uzyskania odpowiedniego stanu powierzchni może być 
konieczna obróbka strumieniowa wodą pod ciśnieniem, 
piaskowanie lub śrutowanie. Wypełnienie i uszczelnienie 
rys, spoin łączących i dylatacji należy wykonać przed nało-
żeniem MasterProtect H 303 i pozostawić do utwardzenia 
zgodnie z instrukcjami producenta.
(b) Mieszanie
MasterProtect H 303 jest produktem gotowym do użycia, 
lekko wymieszać.
(c) Aplikacja
Temperatura powierzchni, powietrza i materiału powinna 
wynosić od 5 do 35ºC podczas aplikacji. Nie aplikować 
MasterProtect H 303 jezeli temperatura może spaść poni-
żej 5ºC w ciągu 24 godzin od zastosowania lub jeżeli 
w ciągu 4 godzin spodziewane są opady deszczu. 
Powierzchnia do obróbki może być lekko wilgotna, jednak 
dla uzyskania najlepszych rezultatów i głębokiego wnik-
nięcia sugerowane jest nakładanie na suche podłoże.
Przed aplikacją materiału należy przetestować na małej 
powierzchni betonu aby uzyskać pożądane efekty 
i pokrycie.
Nakładać do nasycenia powierzchni. Na powierzchniach 
pionowych – z kontrolowanym wykończeniem szerokości 
maksimum 20 cm. W celu równomiernego rozprowadzenia 
na powierzchniach poziomych zaleca się zalewanie nisko-
ciśnieniowe bez rozpylania lub rozprowadzanie wylanego 
produktu szczotką.
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ZUŻYCIE
0,15–0,3 litra/m2 (w zależności od porowatości podłoża)

CZYSZCZENIE I WYKOŃCZENIE
Sprzęt i miejsca przypadkowego nałożenia substancji 
należy natychmiast umyć wodą z mydłem celem uniknięcia 
ewentualnych plam. Po utwardzeniu MasterProtect H 303 
pozostawia widoczny osad na materiałach nieporowatych 
takich jak szkło, metal I malowane powierzchnie. 
Wyschnięty spolimeryzowany materiał można usunąć 
poprzez zeskrobanie metalowym ostrzem. Chronić roślin-
ność przed natryskiem.

UTWARDZANIE
Aby umożliwić odpowiednią penetracje zaleca się 
powierzchnię pokrytą MasterProtect H 303 pozostawić na 
minimum 4 godziny.
Przez kilka godzin po nałożeniu MasterProtect H 303 
powierzchnia może być śliska dlatego do momentu 
wyschnięcia nie należy otwierać obszarów ruchu pojaz-
dów do użytkowania.
Malowanie pasów i linii należy rozpocząć po całkowitym 
utwardzeniu MasterProtect H 303.

CZAS PRACY
MasterProtect H 303 reaguje tylko z podłożami mineral-
nymi. Dlatego nie reaguje w pojemniku oraz pompie do 
aplikacji. Tak długo jak jest trzymany w oryginalnym pojem-
niku lub w czystej szczelnej pompie, może być używany 
w razie potrzeby w trakcie okresu trwałości.

OPAKOWANIE
MasterProtect H 303 jest dostępny w 20 litrowych plastiko-
wych bańkach.

PRZECHOWYWANIE
MasterProtect H 303 powinien być przechowywany w nor-
malnych warunkach magazynowania w temperaturze od 
5ºC do 35ºC. Powinien być przechowywany pod przykry-
ciem nie bezpośrednio na podłożu, w maksymalnie 
w dwóch warstwach. Chronić przed zamrażaniem.

OKRES TRWAŁOŚCI
12 miesięcy jeśli przechowywany jest w niezniszczonych, 
zamkniętych pojemnikach w warunkach podanych 
powyżej.

WAŻNE WSKAZÓWKI
• Nie aplikować w temperaturach poniżej 5ºC i powyżej 

35ºC.
• Przed aplikacją MasterProtect H 303 na obszary po 

mocnym deszczu lub myciu wodą należy pozostawić 
powierzchnię do wyschnięcia pomiędzy 24 a 72 godziny.

• Nie nakładać jeśli spodziewane są opady deszczu 
w ciągu 4 godzin.

• Nie modyfikować lub rozcieńczać dostarczonego 
materiału.

OBSŁUGA I TRANSPORT
Podczas używania produktu należy zachować zwykłe 
środki zapobiegawcze stosowane przy zetknięciu z pro-
duktami chemicznymi nap. nie jeść, nie palić lub pić pod-
czas pracy, myć ręce przed przerwą i po pracy.
Specjalne informacje bezpieczeństwa odnoszące się do 
obsługi i transportu tego produktu można znaleźć w Karcie 
Charakterystyki.
Aby uzyskać pełne informacje na temat spraw bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia związane z tym produktem Zdrowie 
i Karta Charakterystyki powinny być konsultowane.
Utylizacja produktu i jego opakowania powinny być zgod-
nie z obowiązującymi lokalnie przepisami prawa.
Odpowiedzialność za to ponosi ostatni posiadacz 
produktu.
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B‑3945 Ham

DANE PRODUKTU
Właściwości Norma Dane Jednostka

Baza chemiczna - Wodny roztwór 
Alkoksysilan alkilu -

Zawartość części stałych - 20 %

Kolor - Biały (Przezroczysty po 
utwardzeniu) -

Gęstość (23ºC) - 1,01 g/cm3

Dyfuzja chlorków (w porównaniu do betonu wzorcowego) - 7 %
Badanie absorpcji wody (w porównaniu do betonu 
wzorcowego) - 5,3–8,3 %

Temperatura zapłonu ASTM D 3278-82 > 93 Celcius

Transmisja pary wodnej Oklahoma
DOT-OHD-L-35 102 %
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BE0001/01
EN 1504-2

Alkoksysilan alkilu na bazie wody, o działaniu hydrofobowym
EN 1504-2 metody 1.1/2.1/8.1

Głębokość penetracji Klasa I
Absorpcja wody i odporność na alkalia Spełniona
Czas suszenia Klasa I
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie Spełniona


