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MasterSeal 6338
System izolacji przeciwwodnej na bazie dwuskładnikowej, sztywnej wodnej membrany 
epoksydowej. Do ochrony betonu w trudnych środowiskach
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1.- Grunt
2.- Membrana
3.- Naprawiany beton
4.- Uszczelnienie spoin
5.- Wyoblenia styków

 Produkt Grubość
ok.

Zużycie
ok.

1. Grunt

Grunt

MasterSeal M 338 (+10% wody)
Wodna żywica epoksydowa do izolacji przeciwwodnej wilgot-
nych podłoży betonowych narażonych na średnie obciążenia 
chemiczne i mechaniczne

0,10 mm 0,15 kg/m2

2. Membrana

Membrana

MasterSeal M 338
Wodna żywica epoksydowa do izolacji przeciwwodnej wilgot-
nych podłoży betonowych narażonych na średnie obciążenia 
chemiczne i mechaniczne

1 powłoka 0,15 mm
2 powłoki 0,30 mm

1 powłoka 0,2 kg/m2

2 powłoki 0,4 kg/m2

Produkt Objętość
(w przybliż.)

Zużycie 
(w przybliż.)

3. Naprawa betonu
Jeżeli podłoże betonowe nosi oznaki korozji lub innych uszkodzeń, przed nałożeniem systemu hydroizolacji konieczne będzie wyko-
nanie naprawy betonu. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące systemów naprawczych do betonu MasterEmaco można zna-
leźć w dokumentach SBU lub TDS.

4. Uszczelnianie spoin (tam, gdzie wymagane)

Wkładka dylatacyjna MasterSeal 920
Wkładka dylatacyjna do uszczelniania spoin - 1 m/m

Uszczelnianie spoin

MasterSeal NP 474
Jednoskładnikowe, niepowodujące marszczenia powłok, 
twarde, odporne na wyciągnięcie poliuretanowe szczeliwo 
o wysokim module sprężystości do spoin na podłogi i ściany

20 × 10 mm 200 ml/m

Stosowane zamiennie 
uszczelnienie spoin 
dla powierzchni nara-
żonych na substancje 
chemiczne

MasterSeal P 147
Specjalny grunt do podłoży chłonnych - 10 ml/m



2020-07-01 Strona 2 z 3

MasterSeal 6338
System izolacji przeciwwodnej na bazie dwuskładnikowej, sztywnej wodnej membrany 
epoksydowej. Do ochrony betonu w trudnych środowiskach

Produkt Objętość
(w przybliż.)

Zużycie 
(w przybliż.)

5. Wyoblenia styków poziomych

Uszczelnienie styków 
ściana-podłoga

MasterSeal 920
Wkładka dylatacyjna do uszczelniania spoin - 1 m/m

MasterSeal 912
Jednoskładnikowa, pęczniejąca w kontakcie z wodą masa 
uszczelniająca na bazie polimerów do izolacji przeciwwodnej 
spoin konstrukcyjnych

Grubość 20 mm

MasterSeal 920
Wkładka dylatacyjna do uszczelniania spoin - 1 m/m

MasterSeal 590
Szybkowiążąca zaprawa do wykonywania wyobleń spoin 
i zatykania aktywnych przecieków

Odpowiednio 
Nakładanie 2,0 kg/dm3

5. Wyoblenia styków pionowych

Uszczelnienie styków 
ściana-ściana

MasterSeal 590
Szybkowiążąca zaprawa do wykonywania wyobleń spoin 
i zatykania aktywnych przecieków

Odpowiednio 
Nakładanie 2,0 kg/dm3

DOSTĘPNE APROBATY
MasterSeal M 338:
• EN 1504-2: Wstępne badanie typu
• Kontakt z wodą pitną zatwierdzony zgodnie z:

– Hiszpania: RD 866 (dyrektywa dotycząca tworzyw 
sztucznych); RD 140 (DWD)

Dodatkowe informacje znajdują się w kartach danych 
technicznych.

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą 
technicznym Master Builders Solutions.
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D‑86159 Augsburg

OZNACZENIE CE

0921
PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11
D-86159 Augsburg

13
DE0212/01
EN 1504‑2

Produkt do ochrony powierzchni – powłoki EN 1504‑2 zasadu 
1.3/2.2/5.1/6.1/8.2

Przepuszczalność CO2 sD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej Klasa III
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w < 0,1 kg/m2h0,5

Kompatybilność termiczna ≥ 2,0 N/mm2

Do zastosowań zewnętrznych z działaniem soli 
odladzającej

Zaliczony

Reakcja na ogień Klasa F
Wytrzymałość adhezyjna w próbie wytrzymałości na 
odrywanie od podłoża

≥ 2,0 N/mm2

Odporność na ścieranie Utrata masy < 3000 mg
Odporność na uderzenia Klasa 1
Sztuczne warunki atmosferyczne Zaliczony
Odporność na silną agresję chemiczną Zmniejszenie twardości < 50%
Klasa I: ciecz wzorcowa 13
Klasa II: ciecze wzorcowe 5, 12
Substancje niebezpieczne Spełnia wymogi pkt 5.3 normy 

EN 1504


