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MasterSeal M 338
Wodorozcieńczalna, sztywna powłoka epoksydowa do izolacji wodochronnej i zabezpie-
czenia elementów betonowych

NOWA WERSJA
Podwyższona wytrzymałość

OPIS
MasterSeal M 338 to dwuskładnikowa wodorozcieńczalna, 
sztywna powłoka epoksydowa do izolacji wodochronnej 
i zabezpieczenia elementów betonowych.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
•	 Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.
•	 Do stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.
•	 Do stosowania na zaprawach betonowych i cementowych.
•	 Zabezpieczenie rur, kanałów, zbiorników, zlewów itp.
•	 Do stosowania m.in. na ścianach oporowych, okładzi-

nach mostów i konstrukcjach budowlanych.
•	 Do zabezpieczenia tuneli.
W sprawie zastosowań tutaj niewymienionych należy kon-
taktować się z  lokalnym przedstawicielem produktów 
Master Builders Solutions.

CECHY I ZALETY
•	 Na bazie wody, przyjazna dla środowiska.
•	 Doskonała przyczepność do betonu, nawet wilgotnego.
•	 Po utwardzeniu nieprzepuszczalna dla wody i dwutlenku 

węgla.
•	 Dobra przepuszczalność pary wodnej – małe ryzyko 

powstawania pęcherzy.
•	 Odporna na działanie wody i  czynników atmosferycz-

nych oraz zamarzanie.
•	 Dobra odporność chemiczna.
•	 Wysoka odporność na ścieranie.
•	 Łatwe nakładanie za pomocą pistoletu do natrysku 

bezpowietrznego.
•	 Łatwość czyszczenia i konserwacji.
•	 Niska klasa reakcji na ogień (Bfl-s1).

SPOSÓB NAKŁADANIA
(a) Przygotowanie powierzchni
Konstrukcja wszystkich podłoży (nowych i  starych) musi 
znajdować się w należytym stanie. Ich powierzchnia musi 
być sucha, pozbawiona zaschniętego mleczka betono-
wego oraz wolnych cząstek, a także oleju, smarów, śladów 
gumy, plam lakieru oraz innych zanieczyszczeń zmniej-
szających przyczepność.
Powierzchnię należy przygotować przez śrutowanie lub 
mycie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem bądź 
zastosowanie innej odpowiedniej metody mechanicznej. 
Po przygotowaniu powierzchni wytrzymałość podłoża na 
odrywanie powinna przekraczać 1,5 N/mm2 (sprawdzić za 
pomocą atestowanego przyrządu do badania wytrzymało-
ści na odrywanie).
Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3ºC wyższa 
od aktualnej temperatury rosy.
Podczas nakładania i utwardzania należy starać się utrzy-
mać stałą temperaturę.

(b) Mieszanie
Produkt MasterSeal M 338 jest dostarczany w  postaci 
dwóch oddzielnych składników w odpowiedniej proporcji, 
gotowych do użytku.
Wlać składnik B do składnika A, całkowicie opróżniając 
opakowanie składnika B, a  następnie mieszać wiertarką 
z mieszadłem z małą prędkością obrotową (maksymalnie 
400 obr./min) do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Unikać wprowadzenia do mieszaniny pęcherzyków powie-
trza. Sporządzanie mieszanin częściowych jest bez-
względnie zabronione.
(c) Aplikacja
Produkt MasterSeal M 338 jest zwykle nakładany w dwóch 
lub trzech powłokach. Zużycie na powłokę zależy od chro-
powatości podłoża i sposobu nakładania.
W przypadku pierwszej warstwy rozcieńczyć materiał, 
dodając 10% czystej wody wodociągowej. Kolejne war-
stwy należy nakładać w  stanie nierozcieńczonym, gdy 
pierwsza warstwa jest sucha w dotyku.
Produkt MasterSeal M 338 może być nakładany pędzlem, 
wałkiem z  krótkim włosiem lub pistoletem do natrysku 
bezpowietrznego.

Szczegółowe informacje dotyczące pompy do natrysku 
bezpowietrznego

Równoważna średnica dyszy 0,026–0,030”
Kąt natrysku 50–80 °
Ciśnienie 200–250 bar
Minimalne natężenie 
przepływu 10 l/min

Średnica węża 3/8”
Maksymalna długość węża 10 m

Filtr
Numer sita 60 (odpowiada 

rozmiarowi oczka 250 µ i liczbie 
590 oczek na cm2)

WYKAŃCZANIE I CZYSZCZENIE
Narzędzia można czyścić wodą, gdy są jeszcze mokre.
Po utwardzeniu materiału można go usunąć tylko mechanicznie.

POKRYCIE
Wymagane są co najmniej dwie powłoki.
Pierwszą warstwę nakłada się w ilości ok. 0,2 kg/m². Druga 
i kolejne powłoki wymagają ok. 0,25–0,3 kg/m² na powłokę.
Podane wartości zużycia mają charakter teoretyczny i mogą różnić się zależ-
nie od chłonności i chropowatości podłoża. Niezbędne jest przeprowadzenie 
reprezentatywnych prób na miejscu w celu oceny dokładnego zużycia.

CZAS URABIALNOŚCI
Ok. 60 minut w temperaturze otoczenia i podłoża 20ºC.

OPAKOWANIE
Produkt MasterSeal M 338 jest dostępny w opakowaniach 
o masie 25 kg (składnik A 20,6 kg + składnik B 4,4 kg).
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KOLOR
W przybliżeniu krzemowoszary.

PRZECHOWYWANIE
Produkt MasterSeal M 338 należy przechowywać w chłod-
nych i suchych warunkach magazynowych.

OKRES TRWAŁOŚCI
24 miesiące w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, 
jeśli produkt jest przechowywany w  opisanych wyżej 
warunkach.

WAŻNE INFORMACJE
•	 Nie nakładać wyrobu w temperaturze poniżej +10ºC ani 

powyżej 30ºC.
•	 Nie dodawać rozpuszczalników, piasku ani innych substan-

cji, które mogłyby mieć wpływ na właściwości produktu.

•	 Produkt MasterSeal M 338 można nakładać na zewnątrz 
budynków, choć możliwe jest jego nieznaczne żółknię-
cie w wyniku oddziaływania promieniowania UV.

POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM 
I TRANSPORT
Podczas stosowania tego produktu należy przestrzegać 
zwyczajowych środków ostrożności przy obchodzeniu się 
z produktami chemicznymi, na przykład nie jeść, nie palić 
i nie pić podczas pracy oraz myć ręce podczas przerwy lub 
po zakończeniu pracy.
W celu uzyskania pełnych informacji na temat kwestii bez-
pieczeństwa i  higieny pracy w  odniesieniu do tego pro-
duktu należy zapoznać się z odpowiednią Kartą charakte-
rystyki substancji niebezpiecznej.
Utylizację produktu i jego opakowania należy przeprowa-
dzać zgodnie z  obowiązującymi przepisami lokalnymi. 
Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na użytkow-
niku końcowym produktu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Parametr Norma Dane Jednostka

Gęstość mieszanki EN ISO 2811‑1 Ok. 1,3 g/cm³
Temperatura aplikacji (podłoża i materiału) Od +10 do +30 ºC
Grubość nakładania na powłokę (mokra warstwa)
	 1. warstwa (200 g/m2)
	 2. powłoka (250 g/m2)

Ok. 150
Ok. 185 μm

Minimalna łączna grubość (sucha warstwa) 200 μm
Minimalna liczba powłok 2 -
Dopuszczalna wilgotność na podkładzie Maks. 8 %
Wilgotność względna podczas utwardzania 80 %
Czas zachowania właściwości roboczych (30ºC)
Czas zachowania właściwości roboczych (20ºC)
Czas zachowania właściwości roboczych (10ºC)

Ok. 40
Ok. 60

Ok. 90–120
minuta

Odstęp czasu między nakładaniem kolejnych warstw* Ok. 16 godzina
Udostępnienie do ruchu pieszego po* Ok. 16 godzina
Pełne utwardzenie* po 7 dzień
Temperatura eksploatacji w warunkach suchych Od -20 do +80 °C
Przyczepność do betonu EN 1542 > 4,0 (wymagana > 2,0) N/mm2

Wytrzymałość adhezyjna po cyklicznym efekcie burzy (10) 
i cyklach zamrażania-rozmrażania (50) z użyciem soli 
odladzającej

EN 13687‑1 
EN 13687‑2

> 2,2 (wymagany > 2,0) 
Brak pęcherzy, rys lub 

pęknięć

N/mm²
-

Kapilarna absorpcja wody EN 1062‑3 0,04 (wymagana < 0,1) kg/m²·h0,5

Dyfuzja CO2 SD EN 1062‑6 > 2400 (wymagana > 50) m
Przepuszczalność pary wodnej SD EN ISO 7783‑2 7,3 (klasa II, 5 ≥ SD ≥ 50) m
Zachowanie po narażeniu na sztuczne warunki 
atmosferyczne EN 1062‑11 Nie zaobserwowano wad -

Odporność na ścieranie (ubytek masy, koło h22 – obciążenie 
1 kg) EN ISO 5470‑1 Ok. 1500 

(wymagana < 3000) mg
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w  niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i  nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w  treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i  wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Producent:

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D‑86159 Augsburg

Parametr Norma Dane Jednostka
Odporność na uderzenia EN ISO 6272‑1 Klasa II: ≥ 10 Nm
Reakcja na ogień EN 13501‑1 Klasa Bfl-s1 -

* W temperaturze 21ºC ± 2ºC i przy wilgotności względnej 60% ± 10%. Wyższe temperatury i/lub wyższa wilgotność względna mogą skracać powyższe 
czasy i odwrotnie.

ODPORNOŚĆ NA SZKODLIWE DZIAŁANIE CHEMICZNE (EN 13529)
Grupa czynników Badana ciecz (w częściach objętościowych) Wynik*

1 Benzyna 47,5% toluen + 30,4% izooktan + 17,1% n-heptan + 3% 
metanol + 2% 2-metyl-propanol-(2)

Klasa II 
(4%)

3 Olej opałowy, olej napędowy i inne nieużywane oleje 
do silników spalinowych 80% n-parafina (od C12 do C18) + 20% metylonaftalen Klasa II 

(4%)

5 Alkohole jedno- i wielowartościowe (do maks. 48% obj. 
metanolu), etery glikolu 48% obj. metanol + 48% obj. IPA + 4% woda Klasa II 

(13%)

10 Kwasy mineralne (nieutleniające) do 20% i sole nieor-
ganiczne w roztworze wodnym (pH < 6) z wyjątkiem HF Kwas siarkowy (20%) Klasa II 

(19%)**

11 Ług nieorganiczny (z wyjątkiem utleniających) i sole 
nieorganiczne w roztworze wodnym (pH > 8) Roztwór wodorotlenku sodu (20%) Klasa II 

(8%)

12 Roztwory wodne nieorganicznych soli nieutleniających 
o wartości pH między 6 a 8 Wodny roztwór chlorku sodu (20%) Klasa II 

(10%)

14 Wodne roztwory organicznych środków powierzch-
niowo czynnych

1) 3% Protectol KLC 50 + 2% Marlophen NP 9,5 + 95% 
woda

2) 3% Texapon N 28 + 2% Marlipal O 13/80 + 95% 
woda

Klasa II 
(6%)

Woda Woda wodociągowa Klasa II 
(4%)

* Opis (wartości w nawiasach = redukcja twardości Shore‘a A):
Klasa I: 3 d bez ciśnienia

Redukcja twardości poniżej 50% mierzona metodą Buchholza, EN ISO 2815, lub metodą 
Shore’a, EN ISO 868, 24 godziny po wyjęciu powłoki zanurzonej w badanej cieczy.Klasa II: 28 d bez ciśnienia

Klasa III: 28 d z ciśnieniem
** Zmiana koloru


