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MasterSeal M 452
Dwuskładnikowa powłoka wodoodporna, na bazie epoksydowo-bitumicznej.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.
• Można stosować na betonie, zaprawie i cemencie.
• Ochrona konstrukcji betonowych przed działaniem wody 

i soli odladzającej.
• Impregnacja wodoodporna rur betonowych.
• Impregnacja wodoodporna zbiorników resztkowych oraz 

aeracja w oczyszczalniach ścieków.
• Impregnacja wodoodporna kolektorów.
W przypadku konieczności zastosowania produktu w sposób niewymie-
niony w niniejszym dokumencie należy skontaktować się z serwisem tech-
nicznym lokalnego działu Master Builders Solutions.

WŁAŚCIWOŚCI
• Doskonała przyczepność.
• Po utwardzeniu jest nieprzepuszczalna dla wody i dwu-

tlenku węgla.
• Bardzo łatwe stosowanie dzięki konsystencji wyrobu.
• Nieodpowiedni do basenów i zbiorników wody pitnej.
• Może zostać pokryty powłoką asfaltową.

BAZA MATERIAŁU
Żywica epoksydowa z bitumem.

SPOSÓB NAKŁADANIA
a) Przygotowanie podłoża:
Wszystkie powierzchnie należy dokładnie oczyścić, aby 
zapewnić przyczepność. Usunąć wszystkie luźne frag-
menty betonu lub zaprawy, pył, smar, olej itd. Podłoże musi 
być czyste, pozbawione pyłu i posiadać minimalną wytrzy-
małość na rozciąganie 1 M/Pa.
Może być wilgotne, ale nie mokre. Usunąć wszystkie luźne 
fragmenty betonu lub zaprawy, pył, smar, olej itd. 

b) Mieszanie:
Produkt MasterSeal M 452 jest dostarczany w formie 
dwóch oddzielnych składników, w prawidłowej proporcji, 
gotowych do zmieszania. Zabrania się tworzenia miesza-
nek częściowych. Przenieść składnik nr 2 do składnika nr 
1 i mieszać za pomocą powolnego mieszadła M17 i łopatki 
(maks. 400 obr./min) przez 3 minuty, aż do uzyskania jed-
nolitej mieszaniny.
c) Gruntowanie:
Zmieszać oba składniki produktu MasterSeal M 452 
i dodać 25% wody. Do nakładania można zastosować 
szczotkę, wałek lub kompresor uważając, aby nie tworzyły 
się kałuże (ok. 250 g/m2) pozostawić do wyschnięcia przed 
nałożeniem kolejnej warstwy.
d) Nakładanie:
nałożyć szczotką, wałkiem lub natryskowo warstwę pro-
duktu MasterSeal M 452 (ok. 250 g/m2).
Po czasie schnięcia wynoszącym 3 godz. (w temp. 20ºC) 
można w razie konieczności nałożyć drugą warstwę 
w analogiczny sposób.
e) Nakładanie w miejscach intensywnego użytkowa-
nia mechanicznego
Aby poprawić odporność na ścieranie, produkt MasterSeal 
M 452 można zmieszać z suchym piaskiem kwarcowym, 
rozm. ziarna 0,1–0,4 mm przy maks. współczynniku 1:1,8 
mieszając elektrycznym mieszadłem do uzyskania jednoli-
tej mieszaniny.
Nałożyć za pomocą szczotki lub metalowej kielni warstwę 
MasterSeal M 452 z piaskiem o grubości 1 mm.
Po czasie schnięcia wynoszącym 3 godz. (w temp. 20ºC) 
można w razie konieczności nałożyć drugą warstwę 
w analogiczny sposób.
Dodatkowo można nanieść końcową warstwę samego 
produktu MasterSeal M 452 (ok. 250 g/m2) jako uszczelnie-
nie, 3 godz. po zastosowaniu wcześniejszej warstwy.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Czyszczenie wodą, gdy narzędzia są jeszcze mokre. Po 
wysuszeniu/utwardzeniu możliwe jest tylko usuwanie 
mechaniczne.

ZUŻYCIE
Gruntowanie: ok. 250 g/m2 produktu MasterSeal M 452 
rozpuszczone w stosunku 1:4 w wodzie.
Sam produkt MasterSeal M 452: ok. 250 g/m2 na powłokę.
Produkt MasterSeal M 452 z piaskiem: ok. 1,6 kg/m2 na 
powłokę.
Jest to zużycie teoretyczne i wymaga dostosowania dla danego 
zastosowania.
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PAKOWANIE
Opakowanie 20 kg.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w chłodnych i suchych warunkach maga-
zynowych. Okres trwałości w tych warunkach wynosi 
9 miesięcy w przypadku nieotwartych, oryginalnych 
pojemników.

PRZENOSZENIE I TRANSPORT
Podczas przenoszenia tego produktu należy stosować 
zwykłe środki zapobiegawcze dotyczące obchodzenia się 
z produktami chemicznymi, tj. nie należy na przykład jeść, 
pić ani palić tytoniu w trakcie pracy oraz należy umyć ręce 
podczas przerw lub po zakończeniu pracy.
Dokładne informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakre-
sie obchodzenia się z tym produktem i jego transportu 
znajdują się w stosownej karcie charakterystyki substancji 
niebezpiecznych.
Utylizację produktu i pojemnika należy przeprowadzić 
zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiedzialność 
w tym zakresie spoczywa na właścicielu wyrobu.

WAŻNE WSKAZÓWKI
• Nie nakładać na podłoże w temperaturach poniżej 10ºC 

ani powyżej 30ºC.
• Nie stosować rozpuszczalników ani innych substancji, 

które mogą wpływać na właściwości materiału.
• Wyrób jest dostępny w ilościach fabrycznie zważonych, 

gotowy do zmieszania. Zawsze zaleca się częściowe 
zmieszanie składników.

Master Builders Solutions España S.L.
Ctra del Mig 219

E‑08907 L’Hospitalet de Liobregat
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Ochrona powierzchni. Farba wodoodporna, odporna na ścieranie, na bazie 
produktów epoksydowo-bitumizowanych

Absorpcja kapilarna: < 0,1 kg/m2/h0,5

Przepuszczalność pary wodnej: Klasa I
Przyczepność (układ sztywny bez ruchu): > 1,0 N/mm2

Odporność na ścieranie: < 3000 mg
Odporność na uderzenia: Klasa III
Ognioodporność: Klasa F
Substancje niebezpieczne: Zaliczone 5.4
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

Master Builders Solutions España S.L.
Ctra del Mig 219
E‑08907 L’Hospitalet de Liobregat

WŁAŚCIWOŚCI
Jednostka Wartości

Gęstość: g/cm³ ok. 1
Temperatura nakładania (podłoże i materiał): °C pomiędzy +10 a +30
Czas zachowania właściwości roboczych: min ok. 90
Odstęp czasowy między nakładaniem kolejnych powłok
 przy 10ºC:
 przy 20ºC:
 przy 30ºC:

godz. ok. 5
ok. 3
ok. 2

Suchy na dotyk palcem (250 mikronów) po: godz. ok. 1
W pełni utwardzony po: godz. ok. 24
Grubości warstwy:
- Sam produkt MasterSeal M 452:
- Produkt MasterSeal M 452 zmieszany z piaskiem:

mm na powłokę (na świeżo)
mm na powłokę (na świeżo)

ok. 0,3
między 1 a 2

Zdolność pokrywania pęknięć (powłoka 0,9 mm; sam 
produkt): mm do ok. 0,1

Odporność na temperaturę (suchy): °C między –20 a +80 (w krótkim okre-
sie, w wyższej temperaturze)

Wodoodporność – Karsten: kg/m2/godz.0,5 0
Czas utwardzania jest mierzony w temperaturze 23ºC i przy wilgotności względnej 65%. Wyższe temperatury spowodują skrócenie powyższych czasów, 
a niższe ich wydłużenie. Podane dane techniczne są wynikami statystycznymi i nie odpowiadają gwarantowanym wartościom minimalnym. Jeśli nie-
zbędne są dane kontrolne, o specyfikację sprzedażową można zapytać nasz Dział techniczny.

Tabela odporności chemicznej
Próbę przeprowadzono w zanurzeniu ciągłym przez 500 godzin w temperaturze 20ºC.
Chlorek żelaza 5% +
Roztwór chlorku sodu (stęż.) +
Siarczek żelaza 5% +
Kwas siarkowy 0,5% +
Kwas cytrynowy 5% +
Benzyna - -

Wodorotlenek sodu 10% +
Wodorotlenek wapnia 5% +
Butyloglikol - -

Oznaczenia:
+ Wykazuje odporność.
± Wykazuje odporność w krótkim okresie.
- Nieodporny.


