MasterSeal M 881

MASTER®
> BUILDERS

Powtoka scieralna 2K-PU do systemoéw hydroizolacji parkingéw wielopoziomowych

OPIS

MasterSeal M 881 jest powtokg $cieralng przeznaczong
do uzytku w systemach hydroizolacji parkingéw wielopo-
ziomowych. Jest to bezrozpuszczalnikowa, 2-sktadnikowa
powioka poliuretanowa, nieznacznie tiksotropowa, co
pozwala na nakfadanie jej na podjazdy bez dodatku tikso-
tropowego, a takze na powierzchnie pionowe. Jest ona
ekonomiczna dzigki matemu zuzyciu i charakteryzuje sie
doskonatym zwigzaniem z membrang wodochronnag.
Powtoka MasterSeal M 881 jest lekko sprezysta, co umoz-
liwia jej dostosowanie sie do pewnego zakresu ruchu
poziomu parkingu. Trwale przylega do posypki z kruszywa,
zapewniajgc trudnoscieralng, odporng na poslizg
powierzchnie.

ZAKRES ZASTOSOWAN

Powtoka MasterSeal M 881 jest przeznaczona gtéwnie do
uzytku w systemach hydroizolacji parkingdw wielopozio-
mowych MasterSeal Traffic. MasterSeal M 881 moze by¢
tez uzywana w innych systemach, w przypadku ktérych jej
doskonate witasciwosci mechaniczne mogg przyniesc
znaczne korzysci.

CHARAKTERYSTYKA | KORZYSCI
* doskonate zwigzanie z membranami wodochronnymi
MasterSeal

 trwate przyleganie do posypki z kruszywa

» naktadanie na podjazdy dzieki nieznacznym wiasciwos-
ciom tiksotropowym

» wytrzymuje obcigzenia wywotane ruchem drogowym

* odporna na paliwa, kwas akumulatorowy i oleje
hydrauliczne

» duza wydajnos¢

SPOSOB NAKLADANIA

a) Przygotowanie powierzchni

Pierwszorzedne znaczenie ma przygotowanie podtoza
i uzycie odpowiedniego gruntu. Wszelkie powierzchnie, na
ktére naktadany jest $srodek MasterSeal M 881, muszg
mie¢ stabilng konstrukcje, by¢ czyste, suche, wolne od
oleju lub smaru, luznych czgstek i innych substancji moga-
cych negatywnie wptyng¢ na przyczepnos$é. Wstepne
przygotowanie podtoza przed natozeniem gruntu, zob.
karta danych technicznych gruntu.

Uwaga: MasterSeal M 881 nie nadaje sie do uzytku jako
powioka wigzgca do naktadanej warstwy cementowej

b) Mieszanie

Mieszanka MasterSeal M 881 jest dostarczana w opako-
waniach roboczych ze sktadnikami w doktadnych propor-
cjach. Przed wymieszaniem doprowadzi¢ sktadnik A i B do
temperatury okoto 15-25°C.
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Przela¢ catg zawarto$¢ sktadnika B do pojemnika ze
sktadnikiem A. NIE MIESZAC RECZNIE. Mieszaé wier-
ttem mechanicznym i topatkg z matg predkoscig (maks.
300 obr./min) przez co najmniej 3 minuty. W celu zagwa-
rantowania catkowitego wymieszania nalezy kilkakrotnie
zeskroba¢ materiat z bokéw i dna pojemnika. Lopatki mie-
szadta powinny by¢ przez caty czas w petni zanurzone
w materiale powtokowym, aby unikng¢ wprowadzania do
niego pecherzykéw powietrza. NIE NAKLADAC WPROST
Z ORYGINALNEGO POJEMNIKA. Po prawidtowym
wymieszaniu do jednorodnej konsystencji wymieszane
sktadniki A i B przela¢ do czystego pojemnika i mieszac
przez kolejng minute.

c) Naktadanie

Srodek MasterSeal M 881 nalezy rozprowadzaé watkiem
gumowym i wykanczac poprzez watkowanie.

Na czas utwardzania produktu majg wptyw temperatury
otoczenia, produktu i podtoza. W niskiej temperaturze
reakcje chemiczne ulegajg spowolnieniu; wydtuza to czas
zachowania wiasciwosci roboczych mieszanki, czas
otwarcia i czas utwardzenia. Wysoka temperatura przy-
spiesza reakcje chemiczne, w zwigzku z czym podane
wyzej ramy czasowe ulegajg odpowiedniemu skréceniu.
W celu petnego utwardzenia produktu temperatura pod-
toza i naktadania nie powinny spas¢ ponizej minimum. Po
natozeniu produkt powinien by¢ chroniony przed bezpo-
Srednig stycznoscia z wodg przez ok. 3 godzin.
Temperatura podtoza musi by¢ o co najmniej 3 K wyzsza
od temperatury punktu rosy zaréwno w czasie naktadania,
jak i przynajmniej przez 3 godzin po natozeniu (w temp.
15°C).

POKRYCIE

Zuzycie produktu MasterSeal M 881 wynosi 0,4-0,7 kg/
m2.

W niektorych krajach okreslona jest minimalna grubosc
powtoki Scieralnej. W tych przypadkach wartosci zuzycia
moga by¢ wieksze niz wyzej podane.

Powyzsze warto$ci dotyczgce zuzycia majg charakter wytgcznie orienta-
cyjny i mogg by¢ wyzsze na bardzo szorstkich lub porowatych podfozach.

WYKONCZENIE | CZYSZCZENIE

Narzedzia wielokrotnego uzytku powinny by¢ doktadnie
oczyszczone preparatem Cleaner 40 lub np. benzyng
lakiernicza.

OPAKOWANIE
Powtoka MasterSeal M 881 jest dostarczana w opakowa-
niach roboczych o masie 24 kg.
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KOLOR
Powtoka MasterSeal M 881 jest dostepna w kolorze
biatym.

PRZECHOWYWANIE/OKRES TRWALOSCI
Przechowywaé w oryginalnych pojemnikach w suchym
miejscu w temperaturze od 15 do 25°C. Nie narazac¢ na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Maksymalny
okres trwatosci w tych warunkach, zob. etykieta ,Okres
przydatnosci...”.

PUNKTY OBSERWACYJNE

Niniejszy wyréb jest zgodny z wymogami europejskiej
dyrektywy 2004/42/WE (dyrektywy w sprawie farb), a ilo$¢
zawartych w nim lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
jest nizsza od maksymalnej dopuszczalnej wartosci gra-
nicznej dla tego rodzaju materiatéow (etap 2, 2010 r.).
Zgodnie z dyrektywg 2004/42/WE maksymalna dopusz-
czalna zawarto$¢ LZO dla kategorii wyrobow Il1A/j wynosi
500 g/l (warto$¢ graniczna: etap 2, 2010 r.). Zawartos¢
LZO w MasterSeal M 881 wynosi < 500 g/l (w produkcie
gotowym do uzytku).

OZNAKOWANIE CE (EN 1504-2)

OBCHODZENIE SIE Z PRODUKTEM/
SRODKI OSTROZNOSCI

W stanie utwardzonym powtoka MasterSeal M 881 jest
bezpieczna z fizjologicznego punktu widzenia. Podczas
pracy z produktem nalezy zachowa¢ nastepujgce srodki
ostroznosci:

Nosi¢ rekawice i okulary ochronne oraz odziez ochronna.
Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami. W przypadku kon-
taktu z oczami nalezy zwréci¢ sie do lekarza. Unika¢ wdy-
chania oparéw. W trakcie pracy z wyrobem nie nalezy spo-
zywacé pokarméw, pali¢ tytoniu ani pracowa¢ w poblizu
otwartego ognia. Dodatkowe odniesienia do ostrzezen
przed niebezpieczenstwem, przepiséw dotyczacych trans-
portu i gospodarowania odpadami zamieszczono w odpo-
wiedniej karcie charakterystyki. Nalezy przestrzegac¢ prze-
pisow lokalnych stowarzyszen branzowych i/lub innych
organdw regulujacych kwestie bezpieczenstwa i higieny
pracownikébw  stykajgcych  sie z  poliuretanem
i izocyjanianami.

OZNAKOWANIE CE (EN 13813)

C€

1119

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg
08
488101

EN 1504-2:2004
Produkty do ochrony powierzchni — powtoki
EN 1504-2: ZA1d, ZAle, ZAAfi ZAA g

€

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg
08
488101
EN 13813:2002
Podktad podtogowy na bazie zywicy syntetycznej do zastosowania
W pomieszczeniach
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4

chemicznych

Zdolno$¢ do mostkowania rys B 4,2 (-20°C)
Odporno$¢ na uderzenia Klasa |
Wytrzymatos¢ adhezyjna w probie wytrzymatoscina |, 15 N/mm?

odrywanie od podtoza

Reakcja na ogien C.-s1

Witasciwosci antypo$lizgowe
z MasterSeal TC 258
z MasterSeal TC 681

Klasa Ill
Klasa ll
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Odporno$¢ na $cieranie <3000 mg Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Przepuszczalnos¢ CO, Sd > 50 Palno$¢ Efl

Przepuszczalno$é pary wodnej Klasa ll Uwalnianie substancji korozyjnych SR

Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody < 0,1 kg/(m?hos) Przepuszczalno$¢ wody Nie oznaczono
Kompatybilnos¢ termiczna po cyklicznym >1.5N/mm? Odporno$¢ na zuzycie <AR1
zamrazaniu-rozmrazaniu ! Przyczepnos’é >B15

Odporno$¢ na agresywne dziatanie substancii Utrata twardosci < 50% 0Odpomos¢ na uderzenia >IR4

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono

Ttumienie dzwigkéw uderzeniowych
Pochtanianie dzwigkow

Izolacja cieplna

Odpornos¢ chemiczna
Wiasciwosci antyposlizgowe
Emisyjnos¢ Nie oznaczono

Nie oznaczono=charakterystyki nie zostaty zbadane.
Witasciwosci uzytkowe ustalone w systemie MasterSeal
Traffic 2205
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DANE TECHNICZNE*

Wiasciwosci Norma Dane Jednostka
Baza chemiczna - Poliuretan -
Proporcja mieszania A:B 100:46 -
Gestosc¢ - 1,08 g/cm?®
Lepkos¢ - 1400 mPas
Czas utwardzania - 30 min
Czas do natozenia kolejnej warstwy w temperaturze 10°C min. 12 h
w temperaturze 20°C - min. 9 h
w temperaturze 30°C min. 6 h
Temperatury podfoza i otoczenia - mr;lll(r;.. 530 :g
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna - maks. 80 %
Dane techniczne po utwardzeniu*

Wiasciwosci Norma DET Jednostka
Twardos¢, skala Shore’a D po 28 dniach 65 -
Wytrzymatos¢ na rozcigganie DIN 53504 16 N/mm?
Wydtuzenie DIN 53504 50 %

* Wyzej wymienione warto$ci liczbowe podane sa tylko orientacyjnie i nie mogg by¢ stosowane jako podstawa specyfikacji.

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.0.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myslenice

tel. +48 12 372 80 00

fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Zastrzezenie: Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ warunkow i zastosowan naszych wyrobéw informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowig
jedynie ogolne wytyczne dotyczace zastosowania. Informacje te sg oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obo-
wigzku starannego sprawdzenia czy wyréb bedzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, ktérych nie wymieniono w spo-
s6b wyrazny w niniejszym dokumencie w czesci ,Zakres zastosowan”, mozna uzyskac, kontaktujgc si¢ z nasza linig wsparcia technicznego. Klient ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowan niz podano
w niniejszej karcie technicznej, a takze za ewentualne szkody z tego wynikajgce. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, proporcje, wagi itp. podane
w niniejszym dokumencie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiajg wtasciwosci wyrobow, okreslonych w tresci umowy. Uzytkownik
naszych wyrobéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie praw wtasnosci oraz istniejgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych.
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawcéw nie oznaczajg ich rekomendaciji i nie wykluczajg wykorzystania wyrobéw podobnego typu. Podane
tu informacje sg jedynie opisem jakos$ci naszych wyrobdw oraz ustug i nie stanowig ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niepra-
widtowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wéwczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego dziatania lub razgcego zaniedbania,
bez uszczerbku dla roszczen przystugujacych na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci za wyréb.
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