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MasterSeal NP 484
Uniwersalny, jednoskładnikowy elastomerowy uszczelniacz hybrydowy o wysokiej lepkości

OPIS
MasterSeal NP 484 jest jednoskładnikowym elastomero-
wym uszczelniaczem o wysokiej lepkości na bazie polime-
rów terminowanych silanem, charakteryzującym się 
dobrymi właściwościami natychmiastowej przyczepności.
Po nałożeniu uszczelniacz utwardza się pod wpływem wil-
goci obecnej w powietrzu lub w podłożu, tworząc ela-
styczne połączenie o wysokiej wytrzymałości na 
rozdarcie.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
MasterSeal NP 484 można stosować wewnątrz lub na 
zewnątrz budynków w celu łączenia elementów, które 
mogą być narażone na drgania lub odkształcenia. Produkt 
cechuje doskonała przyczepność na szerokiej gamie pod-
łoży powszechnie stosowanych w budownictwie (płytki, 
szkło, drewno, PCW, aluminium wstępnie lakierowane, 
większość metali, styropian, kamień, poliester, beton itp.).
W sprawie zastosowań tutaj niewymienionych należy kon-
taktować się z lokalnym przedstawicielem produktów 
Master Builders Solutions.

CECHY I ZALETY
• jeden składnik – łatwe stosowanie
• doskonała przyczepność do szerokiej gamy podłoży
• dobre właściwości natychmiastowej przyczepności
• niewrażliwość na mokre podłoża
• wysoka odporność na rozdarcie
• dobra oporność na wietrzenie i starzenie
• bez resztkowej kleistości
• możliwość zamalowania

SPOSÓB NAKŁADANIA
(a) Przygotowanie powierzchni
Konstrukcja wszystkich podłoży (nowych i starych) musi 
znajdować się w należytym stanie. Powierzchnia musi być 
pozbawiona zaschniętego mleczka betonowego oraz wol-
nych cząstek, a także oleju, smarów, śladów gumy, plam 
lakieru oraz innych zanieczyszczeń zmniejszających 
przyczepność.
Beton, podłoża cementowe, cegła
Przetrzeć powierzchnię metalową szczotką. Po zeskroba-
niu usunąć pył i pozostałości za pomocą odpowiednich 
środków, takich jak sprężone powietrze. Naprawić uszko-
dzone krawędzie połączenia odpowiednimi zaprawami 
naprawczymi MasterEmaco.
Metal
Usunąć z metalu zgorzelinę, rdzę, powłoki oraz wszelkie 
pozostałości chemiczne lub folie. Następnie oczyścić 
powierzchnię rozpuszczalnikiem i pozostawić do wyschnię-
cia na co najmniej 10 minut.
Płytki, ceramika, szkło
Usunąć zabrudzenia i plamy za pomocą odpowiedniego 
środka czyszczącego.
Tworzywa sztuczne (PCW, PMMA lub ABS)
Usunąć zabrudzenia i plamy za pomocą odpowiedniego 
środka czyszczącego. Zaleca się szlifowanie powierzchni 
w celu poprawy przyczepności.
Uwaga: ze względu na dużą różnorodność podłoży, 
dostawców i warunków montażu konieczne jest wcześniej-
sze przeprowadzenie badań na trudnych materiałach 
(w szczególności na metalach nieżelaznych lub lakierowa-
nych oraz podłożach plastycznych, takich jak PCW, PMMA 
lub ABS) w celu ustalenia, czy do poprawy przyczepności 
konieczne może być użycie materiału ściernego lub zasto-
sowanie podkładu.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się 
z naszym działem technicznym. Nie nadaje się do podłoży 
takich jak PE, PP, teflon, tapeta – tkanina szklana. Unikać 
kontaktu z olejami, plastyfikatorami lub produktami takimi 
jak bitum, asfalt, silikon itp.
(b) Stosowanie
Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do użycia 
(mieszanie nie jest wymagane) i może być nakładany za 
pomocą pistoletu ręcznego, pneumatycznego lub 
elektrycznego.
Umieścić cały kartusz w odpowiednim wyciskaczu do kar-
tuszy. Zamocować i przyciąć aplikator do wymaganej 
średnicy połączenia oraz nałożyć na liny oddalone od 5 do 
10 cm w zależności od podłoża. Możliwe jest zamocowa-
nie materiałów pionowo bez mocowania mechanicznego, 
jednakże w przypadku cięższych elementów, przed utwar-
dzaniem wymagane jest mocowanie mechaniczne.
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Produkt należy zużyć w ciągu 24 godzin od otwarcia opa-
kowania; w przeciwnym razie uszczelniacz utwardzi się. 
Podczas utwardzania unikać kontaktu z nieutwardzonymi 
poliuretanami.

WYKAŃCZANIE I CZYSZCZENIE
Wygładzić i ukształtować widoczne powierzchnie za 
pomocą narzędzia do wygładzania, w razie potrzeby 
ponownie wygładzić za pomocą bezalkoholowego środka 
do wygładzania.
Narzędzia można oczyścić ze świeżego materiału za 
pomocą rozpuszczalnika, np. MasterSeal CLN 917.
Po wyschnięciu/utwardzeniu można je czyścić wyłącznie 
mechanicznie.

ZUŻYCIE
Około 6 metrów bieżących na kartusz o średniej średnicy 
aplikatora.
To zużycie jest teoretyczne i może różnić się zwłaszcza 
w przypadku nierównych i chropowatych podłoży.

BARWA
Biała

OPAKOWANIE
MasterSeal NP 484 jest dostępny w kartuszach z two-
rzywa sztucznego o pojemności 290 ml, dostarczanych 
w pudełkach po 25 sztuk.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w chłodnych i suchych warunkach maga-
zynowych. W przypadku przechowywania w chłodnych 
warunkach opakowania z produktem przed użyciem należy 
przechowywać w temperaturze około 20ºC.

OKRES TRWAŁOŚCI
12 miesięcy w nieotwartych oryginalnych kartuszach, jeśli 
produkt jest przechowywany w warunkach opisanych 
wyżej.

WAŻNE INFORMACJE
• Nie stosować w temperaturach poniżej +5ºC lub powy-

żej +35ºC.
• Sprawdzić przyczepność na trudnych materiałach, 

takich jak metale nieżelazne lub lakierowane oraz na 
podłożach z tworzywa sztucznego, takiego jak PCW, 
PMMA lub ABS.

• MasterSeal NP 484 nie nadaje się do stosowania na 
podłożach takich jak PE, PP, teflon i tkanina 
tapetowo-szklana.

• Unikać kontaktu z olejami, plastyfikatorami lub produk-
tami takimi jak bitum, asfalt, silikon itp.

• Nie stosować środków wygładzających zawierających 
alkohol.

• MasterSeal NP 484 w połączeniu z kamieniami natural-
nymi może powodować zabarwienie.

• Dla przyspieszenia procesu utwardzania bezzwłocznie 
spryskać mgiełką połączenia w środowiskach o niskiej 
wilgotności.

• Po utwardzeniu uszczelniacz MasterSeal NP 484 można 
zamalowywać większością farb wodoodpornych, jednak 
zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych prób.

• W przypadku zamalowania farbami na bazie rozpusz-
czalników wymagane jest wcześniejsze przeprowadze-
nie próby.

POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM 
I TRANSPORT
Podczas stosowania tego produktu należy przestrzegać 
zwyczajowych środków ostrożności przy obchodzeniu się 
z produktami chemicznymi, na przykład nie jeść, nie palić 
i nie pić podczas pracy oraz myć ręce podczas przerwy lub 
po zakończeniu pracy. Szczegółowe informacje na temat 
bezpieczeństwa użytkowania i transportu tego produktu 
znajdują się w jego Karcie charakterystyki. W celu uzyska-
nia pełnych informacji na temat kwestii bezpieczeństwa 
i higieny pracy w odniesieniu do tego produktu należy 
zapoznać się z odpowiednią Kartą charakterystyki sub-
stancji niebezpiecznej.
Utylizację produktu i jego opakowania należy przeprowa-
dzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. 
Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na użytkow-
niku końcowym produktu.
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D‑86159 Augsburg

DANE PRODUKTU
Właściwość Metoda Jednostka Dane

Gęstość EN 542 g/cm3 ok. 1,55
Barwa - - biała
Sprężystość ISO 37 % > 200
Temperatura robocza - °C od +5 do +35
Spływanie ISO 7390 mm 0
Kożuszenie - minuty ok. 20
Szybkość utwardzania - mm/dzień > 2
Twardość A wg skali Shore’a (po 14 dniach) ISO 868 - ok. 60
Zakres temperatury roboczej (produkt utwardzony) - °C od -40 do +100
Odporność na promieniowanie UV - - dobra

Zgodność barwionego uszczelniacza z – farbami na bazie wody tak (zalecane prze-
prowadzenie prób)

– farbami rozpuszczalnikowymi wymagane przepro-
wadzenie prób

Uwaga: Czasy utwardzania są mierzone w temperaturze 21ºC ± 2ºC i 60% ± 10% wilgotności względnej. Wyższe temperatury i/lub wyższa wilgotność 
względna mogą skracać powyższe czasy i odwrotnie. Podane dane techniczne są wynikami statystycznymi i nie stanowią gwarantowanych poziomów 
minimalnych. Tolerancje to tolerancje opisane w odpowiedniej deklaracji właściwości użytkowych.


