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MasterTop 1209 MT
Epoksydowy system posadzkowy do użytku w strefach przemysłowych i dekoracyjnych 
wewnątrz pomieszczeń

Zakres zastosowań: do użytku wewnątrz pomieszczeń, jeśli wymagane jest trwałe i dekoracyjne wykończenie 
– na przykład w obszarach o ogólnym celu przemysłowym, strefach produkcyjnych, kuchniach, stołówkach, 
szatniach itp.

zużycie około:
Grunt MasterTop P 622 lub BC 309

bezbarwny, epoksydowy, dwuskładnikowy, bezrozpuszczalni-
kowy (charakterystyka „Total Solid”)

0,3–0,5 kg/m²

Posypka piaskowa wypalany piasek krzemionkowy, ziarno 0,3–0,8 mm, równomier-
nie rozprowadzony (nie w nadmiarze)

0,8–1,0 kg/m²

Opcjonalnie / Obrzutka MasterTop P 622 lub BC 309
wypełnienie w proporcji 1:0,5 wypalanym piaskiem krzemionko-
wym o uziarnieniu 0,1–0,3 mm

0,6–1,0 kg/m²*

Posypka piaskowa wypalany piasek krzemionkowy o uziarnieniu 0,3–0,8 mm 2,0–3,0 kg/m²
Powłoka główna MasterTop BC 309

bezbarwna, poliuretanowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalni-
kowa (charakterystyka „Total Solid”), wypełnienie w proporcji 
10:100 produktem MasterTop F3 lub kruszywem kwarcowym 
barwionym 0,4–2 mm

> 10–12 kg/m²

Powłoka wierzchnia MasterTop BC 309 lub BC 307
bezbarwna, epoksydowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalni-
kowa (charakterystyka „Total Solid”)

0,3–0,5 kg/m²

Opcjonalnie / Powłoka 
wierzchnia
(jeśli wymagana jest matowa 
powierzchnia)

MasterTop TC 442 W przezroczysta**
przezroczysta, poliuretanowa, dwuskładnikowa, wodna, bezroz-
puszczalnikowa, odporna na promieniowanie UV, matowa

0,10–0,12 kg/m²

Całkowita grubość systemu > 5 mm
Uwaga: �Wartości zużycia podano jedynie orientacyjnie i faktycznie mogą być one wyższe, zależnie od chropowatości, temperatury i porowatości podłoża, 

a także ilości odpadów powstałych podczas nakładania.
* �Łączne zużycie wraz z piaskiem
** �Nie nadaje się do warunków stale wilgotnych

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą technicznym Master Builders Solutions.
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wewnątrz pomieszczeń

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w  niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i  nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w  treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i  wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com
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Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg


