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MasterTop 1289 R
Mostkujący pęknięcia, jednorodny, antystatyczny, epoksydowy system warstw do zabez-
pieczeń wtórnych zgodny z § 19 WHG, atestowany przez organy nadzoru budowlanego

Zakres zastosowań: posadzki przemysłowe, zabezpieczenia wtórne narażone na zużycie mechaniczne i che-
mikalia, od których wymagana jest antypoślizgowość.
System warstw nr 1**: obowiązkowy, w przypadku gdy wymagany jest atest DIBt

zużycie 
(w przybliżeniu):

Środek gruntujący MasterTop P 622****
bezbarwny, epoksydowy, 2-składnikowy, bezrozpuszczalnikowy 
(w stanie stałym)

0,3–0,5 kg/m²

Posypka piaskowa piasek kwarcowy suszony piecowo, wielkość ziarna: 0,3–
0,8 mm, rozsypany równomiernie, bez nadmiaru

0,3 kg/m²

Opcjonalnie / Warstwa 
wyrównująca***

MasterTop P 622****
wymieszana w stosunku 1:0,5 z piaskiem kwarcowym suszonym 
piecowo, wielkość ziarna: 0,1–0,3 mm

0,6–1,0 kg/m²*

Warstwa główna MasterTop BC 389
barwiony, epoksydowy, 2-składnikowy, bezrozpuszczalnikowy 
(w stanie stałym), wysoka odporność na chemikalia

min. 2,5 kg/m²

System warstw nr 2
Warstwa główna MasterTop BC 389

barwiony, epoksydowy, 2-składnikowy, bezrozpuszczalnikowy 
(w stanie stałym), wysoka odporność na chemikalia

0,6–1,0 kg/m²

Nakładanie kruszyw piasek kwarcowy suszony piecowo, wielkość ziarna: 0,3–0,8 mm 
lub 0,6–1,2 mm

2,0–4,0 kg/m²

Powłoka wierzchnia MasterTop BC 389
barwiony, epoksydowy, 2-składnikowy, bezrozpuszczalnikowy 
(w stanie stałym), wysoka odporność na chemikalia

0,6–1,2 kg/m²

Łączna grubość warstw systemu ok. 3,5–5,0 mm
Uwaga: Wartości zużycia mają charakter orientacyjny i mogą być wyższe w zależności od chropowatości podłoża, temperatury i porowatości, jak również 
odpadów powstałych podczas nakładania.
*  Całkowite zużycie, w tym piasku.
**  Jeżeli atest DIBt nie jest wymagany, nałożenie systemu nr 1 nie jest obowiązkowe. W takim przypadku należy zastosować podkład MasterTop P 621 

w połączeniu z systemem warstw nr 2.
***  Warstwa wyrównująca nie jest obowiązkowym składnikiem systemu.
****  MasterTop P 622 nie jest certyfikowany WHG

System posadzkowy charakteryzuje się, zgodnie z minimalnymi wymogami, następującymi właściwościami użytkowymi 
i parametrami technicznymi oznaczonymi w drodze wewnętrznych i zewnętrznych badań:
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Efl
Atest DIBt wkrótce dostepne
Wytrzymałość na rozciąganie 23 N/mm2

Rozciąganie przy zerwaniu 4,5%
Obciążenie ruchem opony pneumatyczne, gumowe, z gumy wulkanizowanej i poliamidów

Odporność na agresję chemiczną

grupy badań BPG (wg przepisów prawa budowlanego i dotyczących badań 
materiałów budowlanych): 1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6b, 7, 

7a, 7b, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11,12,13, 14, 15, 15a
Ponadto: aceton (czas trwania testu 8 h), kwas fosforowy do 85%, kwas siarkowy 

do 90%, kwas mlekowy do 50%, kwas solny do 37%, podchloryn sodu (13% 
aktywnego Cl), stężony roztwór amoniaku, kwas chromowy do 50%, wodny 

roztwór kwasu octowego do 30%, kwas azotowy 30%, kwas fluorowodorowy do 
50% (więcej informacji w ateście DIBt)

Mostkowanie pęknięć 0,2 mm zgodnie z BPG
Właściwości antypoślizgowe R10 V4, R11 V4
Zakres zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz

Należy stosować metodę nakładania opisaną w ateście DIBt wydanym przez organy nadzoru budowlanego.
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D‑26123 Oldenburg

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą 
technicznym Master Builders Solutions.

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z EN 13813

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372

D-26123 Oldenburg
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128904
EN 13813:2002

EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4
Podkład podłogowy na bazie żywicy syntetycznej do zastosowań 

wnętrzowych
Zasadnicze charakterystyki Wartości
Reakcja na ogień Efl*
Uwalnianie substancji korozyjnych SR
Przepuszczalność wody Nie oznaczono
Odporność na zużycie < AR 1
Przyczepność > B 1,5
Odporność na uderzenia > IR 4
Tłumienie dźwięków uderzeniowych Nie oznaczono
Dźwiękochłonność Nie oznaczono
Izolacja cieplna Nie oznaczono
Odporność na agresję chemiczną Nie oznaczono
Nie oznaczono = charakterystyki nie zostały oznaczone
Właściwości użytkowe oznaczone dla systemu MasterTop 
1289 R
* Właściwości użytkowe bez dalszych badań


