
2020-07-01 Strona 1 z 3

MasterTop 1700
Wodoodporne, dwuskładnikowe powłoki epoksydowe, przepuszczające parę wodną dla 
podłóg i jastrychów betonowych

OPIS PRODUKTU
MasterTop 1700 to bazujące na wodzie, dwuskładnikowe 
powłoki posadzkowe epoksydowe klasy M1 niewykorzy-
stujące rozpuszczalników (niskoemisyjne) o dobrej prze-
puszczalności pary wodnej.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
MasterTop 1700 jest przeznaczony do stosowania 
wewnątrz budynków w obszarach dekoracyjnych i przemy-
słowych. MasterTop 1700 może być stosowany jako pod-
kład i/lub powłoka główna i będzie stosowany w następują-
cych systemach:
• MasterTop 1710: przemysłowy cienki epoksydowy 

system podłogowy na bazie wody
• MasterTop1720:antypoślizgowy,stosowanynaszeroką 

skalę przemysłowy system posadzki epoksydowej na 
bazie wody

• MasterTop 1730: samopoziomujący system posadzki 
epoksydowej na bazie wody

• MasterTop1740:wielowarstwowy,przemysłowysystem 
posadzki epoksydowej na bazie wody

CECHY I ZALETY
• bazuje na wodzie, jest przyjazny dla środowiska
• przepuszcza parę wodną
• jest niepalny
• łatwy waplikacji
• przyczepność do wilgotnego betonu i betonu ekologicznego
• utwardza się w niskiej temperaturze (+5ºC)
• jest odporny na działanie rozcieńczonych kwasów 

i zasad, olejów i paliw
• łatwy do czyszczenia i utrzymania

SPOSÓB NAKŁADANIA
MasterTop 1700 jest dostarczany w opakowaniach robo-
czych zawierających składniki mieszanki odmierzone 
w dokładnych proporcjach. Przed przystąpieniem do mie-
szania doprowadzić składniki A i B do temperatury ok. 
15–25ºC. Przełożyć całość składnika B do pojemnika ze 
składnikiem A. NIE MIESZAĆ RĘCZNIE. Mieszać wier-
tarką mechaniczną z mieszadłem z małą prędkością obro-
tową (ok. 300 obr./min) przez co najmniej 3 minuty.
Aby dokładnie wymieszać składniki, należy kilkakrotnie 
zeskrobać materiał z boków i dna pojemnika. Łopatki mie-
szadła powinny być przez cały czas zanurzone w mate-
riale, aby uniknąć wprowadzania do niego pęcherzyków 
powietrza. NIE WOLNO MIESZAĆ POZA POJEMNIKIEM 
UŻYWANYM DO MIESZANIA.
Po prawidłowym wymieszaniu do jednorodnej konsystencji 
wymieszane składniki A i B należy przelać do nowego 
pojemnika i mieszać jeszcze przez minutę.

Więcej informacji na temat sposobu nakładania można zna-
leźć w odpowiednim systemie posadzek MasterTop1700.
Jeżeli stosowane są taśmy maskujące lub taśmy ochronne, 
należy je usunąć przed całkowitym utwardzeniem powłoki 
głównej.
Aby uniknąć odchyleń koloru od jednej partii do innej, 
należy zastosować tylko jeden numer partii w tym samym 
miejscu pracy.
Na urabialność żywic reaktywnych mają wpływ tempera-
tury otoczenia i podłoża. W niskiej temperaturze reakcje 
chemiczne zachodzą wolniej. Wydłuża to czas zachowa-
nia właściwości roboczych mieszanki, czas między nakła-
daniem kolejnych warstw i czas otwarcia. Tym samym roś-
nie poziom lepkości, co prowadzi do większego zużycia. 
Wysoka temperatura przyspiesza reakcje chemiczne, 
w związku z czym podane wyżej ramy czasowe ulegają 
odpowiedniemu skróceniu.Aby nastąpiło pełne utwardze-
nie produktu, temperatury podłoża i obrabiania nie mogą 
spaść poniżej podanego minimum. Należy przestrzegać 
ograniczeń wilgotności względnej.
Po nałożeniu produkt powinien być zabezpieczony przed 
bezpośrednim kontaktem z wodą przez ok. 24 godziny 
przy temp. 20ºC. Kontakt z wodą w tym czasie powoduje 
białe plamy na powierzchni (tworzenie się karbaminianu) i/
lub lepkość, która może pogorszyć przyczepność między-
warstwową. W takim przypadku należy usunąć oba znich.
Poza tymi ograniczeniami obowiązują odpowiednie 
wytyczne dotyczące stosowania żywic reaktywnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Wszystkie podłoża (nowe i stare) muszą być w należytym 
stanie. Ich powierzchnia musi być sucha, pozbawiona 
zaschniętego mleczka betonowego oraz wolnych cząstek. 
Posadzkę należy również oczyścić z oleju, smarów, śla-
dów gumy, plam lakieru oraz innych zanieczyszczeń 
zmniejszających przyczepność. Preferowane sposoby 
przygotowania posadzki: mechaniczne profilowanie 
powierzchni przez oczyszczanie strumieniowo-ścierne lub 
śrutowanie, oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim 
ciśnieniem, szlifowanie lub frezowanie betonu (wraz z nie-
zbędnym oczyszczeniem poobróbce).
Wszystkie pęknięcia kapilarne i wszelkie uszkodzone miej-
sca należy naprawić i załatać za pomocą wodnej zaprawy 
do naprawy epoksydowej (np. zaprawa MasterTop 1710 
wypełniona piaskiem) lub zaprawy do naprawy cemento-
wej (np. Emaco NanoCrete R4). Pęknięcia należy wypełnić 
żywicami epoksydowymi (np. PCI Apogel F).
Po przygotowaniu powierzchni wytrzymałość podłoża na 
rozciąganie powinna przekraczać 1,5 N/mm2 (sprawdzić 
za pomocą atestowanego przyrządu do badania wytrzy-
małości na odrywanie, tempo przyrostu obciążenia 
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100 N/s). Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 
3K powyżej aktualnej temperatury punktu rosy.

ZUŻYCIE
Zużycie zależy od rodzaju posadzki, która ma zostać 
zamontowana. Zob. odpowiednią kartę techniczną.
Jako podkład:
Ok. 0,20–0,30 kg/m2

Jako powłoka odporna na zarysowania:
Ok. 1,50 kg/m2 (łącznie z wypełniaczami + wodą)
Jako powłoka posadzkowa:
0,20–0,60 kg/m2

Jako samopoziomująca powłoka główna:
ok. 3,6–5,0 kg/m2 (2 mm łącznie z wypełniaczami + woda)

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
Narzędzia wielokrotnego użytku należy dokładnie oczyś-
cić za pomocą preparatu MasterTop CLN 44 lub innego, 
np. izopropanolu. Całkowicie utwardzony materiał można 
czyścić wyłącznie mechanicznie. Zastosowanie MasterTop 
CLN 44 lub izopropanolu ułatwia tę operację.

OPAKOWANIE
Produkt MasterTop 1700 S jest dostępny w workach 
18,1 kg.

KOLORY
MasterTop 1700 jest dostępny w następującym zakresie 
kolorów: RAL 7001, 7032, 7035, 7037, 7038 i 7044.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnych pojemnikach w suchych 
warunkach i w temperaturze od 15 do 25ºC. Nie wystawiać 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Zabezpieczyć przed mrozem. Maksymalny okres trwałości 
w tych warunkach – zob. etykieta „Okres przydatności...”.

DYREKTYWA 2004/42/WE (DOTYCZĄCA 
STOSOWANIA FARB I LAKIERÓW 
DEKORACYJNYCH)
Niniejszy wyrób jest zgodny z wymogami europejskiej 
dyrektywy 2004/42/WE, a ilość zawartych w nim lotnych 
związków organicznych (LZO) jest niższa od maksymalnej 
dopuszczalnej wartości granicznej dla tego rodzaju mate-
riałów (etap 2, 2010). Zgodnie z dyrektywą 2004/42/ WE 
maksymalna zawartość LZO dla kategorii wyrobów IIA/j 
typu wb wynosi 140 g/l (wartość graniczna: etap 2, 2010). 

Zawartość LZO w MasterTop 1700 AS wynosi < 140 g/l 
(dotyczy wyrobu gotowego do użytku).

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
W stanie utwardzonym MasterTop 1700 nie stanowi zagro-
żenia pod względem fizjologicznym. Podczas pracy z wyro-
bem należy zachować następujące środki ostrożności:
Używać rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Unikać kon-
taktuzeskórąioczami.Wprzypadkukontaktuzoczami należy 
zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania oparów.
W trakcie pracy z wyrobem nie należy spożywać pokar-
mów, palić tytoniu ani używać otwartego ognia! Dodatkowe 
odniesienia do ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem, 
przepisów dotyczących transportu i gospodarowania 
odpadami zamieszczono w odpowiedniej karcie charakte-
rystyki. Należy przestrzegać przepisów lokalnych stowa-
rzyszeń branżowych i/lub innych organów regulujących 
kwestie bezpieczeństwa oraz higieny pracowników styka-
jących się z żywicami epoksydowymi.

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą 
technicznym Master Builders Solutions.

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z EN 13813

Master Builders Solutions España, S.L.
C/Cristobal Colon, s/n Pol. Ind. El Henares

E‑19004 Guadalajara – Marchamalo
12

170001
EN 13813:2002

EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4
Podkład podłogowy na bazie żywicy syntetycznej do

zastosowań wnętrzowych
Główne parametry Wartości
Reakcja na ogień Bfl-s1
Uwalnianie substancji korozyjnych SR
Przepuszczalność wody Nie określono
Odporność na zużycie < AR 1
Przyczepność > B 1,5
Odporność na uderzenia > IR 4
Tłumienie dźwięków uderzeniowych Nie określono
Dźwiękochłonność Nie określono
Izolacja cieplna Nie określono
Odporność chemiczna Nie określono
Nie określono = parametry nie zostały określone
Właściwości użytkowe oznaczone dla systemu MasterTop 
1730
Prosimy o zapoznanie się z zachowaniem systemu podczas pożaru zgod-
nie z normą EN 13501‑1
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D‑26123 Oldenburg

DANE TECHNICZNE*
Proporcje mieszania Masowo 81:100
Gęstość Składnik A
 Składnik B

W 20ºC
W 20ºC

g/cm3

g/cm3
1,10
1,10

Lepkość Składnik A
 Składnik B

W 25ºC
W 25ºC

mPa·s
mPa·s

ok.1600
ok.7500

Przydatność do użycia W 20ºC min 40–60

Interwał ponownego powlekania/gotowość do użytkowania W 20ºC h
d

maks. 2
min. 16

W pełni utwardzony / gotowy do wystawienia na działanie 
substancji chemicznych W 20ºC d 10

Temperatury podłoża i otoczenia °C
°C

min. 5
maks. 30

Maks. dopuszczalna wilgotność względna % maks. 75
Dane techniczne materiału utwardzonego*

Wytrzymałość na zginanie DIN 1048 N/mm2 21
Wytrzymałość na ściskanie DIN 1164 N/mm2 45
Siła wiązania DIN ISO 4624 N/mm2 > 1,5

Test na ścieralność/CS 17,1 kg, 1000 obr.

MasterTop1710
MasterTop1720
MasterTop1730
MasterTop1740

mg
mg
mg
mg

100–130
90
110
80

Moduł sprężystości (DIN 1048)
MasterTop1720
MasterTop1730
MasterTop1740

N/mm2

N/mm2

N/mm2

5000
5000
9000

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej (DIN 53752)

MasterTop1710
MasterTop1720
MasterTop1730
MasterTop1740

K-1

K-1

K-1

K-1

17× 10-5

17× 10-5

17× 10-5

17× 10-5

Przepuszczalność pary wodnej p (EN ISO 7783)
MasterTop1710
MasterTop1730
MasterTop1740

m
m
m

ok. 21 000
ok. 18 000

ok. 570
Powyższe dane należy traktować wyłącznie orientacyjnie i nie można ich stosować jako podstawyspecyfikacji.


