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MasterTop 1913

Innowacyjne rozwigzanie posadzkowe do pokrywania peknie¢ o wyjatkowej trwatosci
i walorach estetycznych

Zastosowanie: Rozwigzanie do statycznego pokrywania peknie¢, o niskiej emisyjnosci, do posadzek przemy-
stowych o srednim lub duzym obcigzeniu, gdy wymagane jest wykonczenie z potyskiem oraz powierzchnia
odporna na scieranie: na przyktad do magazynéw, hal produkcyjnych, laboratoriéw, pomieszczen technolo-
gicznych, budynkéw uzytecznosci publicznej i instytucji itp.

|:| Grunt MasterTop P 622 (lub P 604) 0,3-0,5 kg/m?
epoksydowy, dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy (charakte-

rystyka ,Total solid”)

Posypka piaskowa* wypalany piasek krzemionkowy, ziarno 0,3—0,8 mm, réwnomier- 0,8-1,0 kg/m?
nie rozprowadzony (nie w nadmiarze)
|:| Opcjonalnie / obrzutka MasterTop P 622 (lub P 604) 0,6-2,0 kg/m?**
wypetnienie w proporcji 1:0,5 do 1:1 wypalanym piaskiem krze-
mionkowym o uziarnieniu 0,1-0,3 mm
Posypka piaskowa wypalany piasek krzemionkowy o uziarnieniu 0,3—-0,8 mm 2,0-3,0 kg/m?
Powtoka gtéwna MasterTop BC 375 N 2,0-2,4 kg/m?*

pigmentowana, poliuretanowa, dwusktadnikowa, bezrozpusz-

czalnikowa, wypetnienie w proporcji 1:0,3 wypalanym piaskiem

krzemionkowym o uziarnieniu 0,1-0,3 mm

|:| Powtoka wierzchnia MasterTop TC 942 0,10-0,14 kg/m?
pigmentowana, hybrydowa poliuretanowa, dwusktadnikowa,

bezrozpuszczalnikowa (o wysokiej zawartosci czesci statych),

odporna na promieniowanie UV, z potyskiem

Catkowita grubos$¢ systemu ok. 2,0-3,0 mm

Uwaga: Warto$ci zuzycia podano jedynie orientacyjnie i faktycznie mogg by¢ one wyzsze, zaleznie od chropowato$ci, temperatury i porowato$ci podtoza,
a takze ilo$ci odpaddéw powstatych podczas naktadania.

* W przypadku przekroczenia czasu do natozenia kolejnej warstwy powtoke MasterTop P 604 nalezy jedynie posypac piaskiem krzemionkowym.
**tgczne zuzycie wraz z wypetniaczem. Zuzycie zalezy od proporcji wypetnienia i chropowato$ci powierzchni.

System posadzkowy spetnia nastepujgce kryteria minimalne i posiada ponizsze wtasciwosci i parametry techniczne
ustalone na podstawie wewnetrznych i zewnetrznych badan:

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl

Emisyjnosé 3 TOV Rheinland certified
Zgodnos¢ z AgBB i z AFFSET, klasyfikacja A+

Odpornosé¢ na $lizganie R9

Scieralno$é metodg Tabera 27 mg (CS17/0,5 kg/1000 R)

Reakcja na ogien B,-s1 wg DIN EN 13501-1

KONTAKT

W przypadku pytan nalezy skontaktowac¢ sie z doradcg technicznym Master Builders Solutions.
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OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z EN 13813

q

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg
16
1913
EN 13813:2002
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4
Podktad z zywicy syntetycznej do zastosowan wewnatrz pomieszczen

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien B,-s1
Uwalnianie substancji korozyjnych SR
Przepuszczalno$¢ wody Nie oznaczono
Odpornos¢ na zuzycie <AR1
Przyczepno$¢ >B15
Odpornos¢ na uderzenia >IR4
Ttumienie dzwiekdéw uderzeniowych Nie oznaczono
Pochtanianie dzwigkow Nie oznaczono
Izolacja cieplna Nie oznaczono
Odpornos¢ chemiczna Nie oznaczono

Nie oznaczono = charakterystyka nie zostata zbadana.
Wiasciwosci uzytkowe ustalone w systemie MasterTop

1913
Producent: Dystrybutor:
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Master Builders Solutions Polska Sp. z o.0.
Donnerschweer Str. 372 ul. Kazimierza Wielkiego 58
D-26123 Oldenburg 32-400 Myslenice

tel. +48 12 372 80 00

fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Zastrzezenie: Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ warunkow i zastosowan naszych wyrobéw informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowig
jedynie ogolne wytyczne dotyczace zastosowania. Informacje te sg oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obo-
wigzku starannego sprawdzenia czy wyréb bedzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, ktérych nie wymieniono w spo-
s6b wyrazny w niniejszym dokumencie w czesci ,Zakres zastosowan”, mozna uzyskac, kontaktujgc si¢ z nasza linig wsparcia technicznego. Klient ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowan niz podano
w niniejszej karcie technicznej, a takze za ewentualne szkody z tego wynikajgce. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, proporcje, wagi itp. podane
w niniejszym dokumencie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiajg wtasciwosci wyrobow, okreslonych w tresci umowy. Uzytkownik
naszych wyrobéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie praw wtasnosci oraz istniejgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych.
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawcéw nie oznaczajg ich rekomendaciji i nie wykluczajg wykorzystania wyrobéw podobnego typu. Podane
tu informacje sg jedynie opisem jakos$ci naszych wyrobdw oraz ustug i nie stanowig ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niepra-
widtowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wéwczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego dziatania lub razgcego zaniedbania,
bez uszczerbku dla roszczen przystugujacych na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci za wyréb.
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