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MasterTop BC 372 TIX AS

Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa (charakterystyka ,,Total Solid”), tiksotropowa
i antystatyczna epoksydowa posadzkowa powtoka gtéwna zgodna z normg EN 1081

OPIS WYROBU

MasterTop BC 372TIX AS jest bezrozpuszczalnikowg (cha-
rakterystyka ,Total Solid”), pigmentowang, dwusktadni-
kowa, tiksotropowg i antystatyczng powtokg epoksydowg
z wypetnieniem.

ZAKRES ZASTOSOWAN

Powtoka MasterTop BC 372TIX AS jest przeznaczona do
uzytku wewnatrz pomieszczen, w przypadku gdy wyma-
gane sg wiasciwosci antystatyczne posadzki. MasterTop
BC 372TIX AS nadaje sie do nakladania na podtozach
mineralnych, takich jak wylewki betonowe lub cementowe
zagruntowane produktem MasterTop P 687 W AS (grunt
przewodzacy). Powtoka MasterTop BC 372TIX AS jest
odporna na ruch przemystowy o natezeniu od matego do
Sredniego.

CHARAKTERYSTYKA | KORZYSCI

» Powtoka przewodzgca

» Wykazuje doskonate wtasciwosci mechaniczne i antystatyczne

» Odporna na Scieranie

» tatwos$c¢ naktadania

» tatwosc¢ utrzymania w czystosci

» Maksymalnie odporna na wode stodkg, morskg i Scieki,
a takze na liczne zasady, rozcienczone kwasy, solanke,
oleje mineralne, $rodki smarne i paliwa

« Zotkniecie w przypadku zastosowania w obszarach
narazonych na dziatanie promieni UV nie ogranicza
witasciwosci technicznych powtoki gtoéwnej

SPOSOB NAKLADANIA

Powtoka MasterTop BC 372TIX AS jest dostarczana
w opakowaniach roboczych ze skfadnikami w doktadnej
proporcji. Skladnik B jest identyczny jak w przypadku
MasterTop BC 372AS. Sktadnik B zawiera widkna prze-
wodzgce. W zwigzku z tym konieczne jest uzycie sktad-
nika A z MasterTop BC 372TIX oraz skladnika B
z MasterTop BC 372AS. Nalezy zwréci¢ uwage, czy na
pewno dodawany jest sktadnik B MasterTop BC 372AS.
Przed wymieszaniem doprowadzi¢ sktadniki A i B do tem-
peratury okoto 15-25°C. Najpierw osobno wymieszaé
sktadnik B, aby zapewni¢ jednorodnos¢ wiokien prze-
wodzacych. Przela¢ catg zawartos¢ sktadnika B do
pojemnika ze skfadnikiem A. Bardzo wazne jest, by prze-
la¢ catg zawartos¢ sktadnika B z witdknami przewodzg-
cymi. W razie potrzeby zeskrobaé resztki sktadnika B
z wléknami przewodzacymi. SKEADNIKOW NIE
WOLNO MIESZAC RECZNIE. Mieszaé wiertarkg mecha-
niczng z zatozonym mieszadtem z bardzo matg predkos$-
cig (ok. 300 obr./min) przez co najmniej 3 minuty. W celu

kilkakrotnie zeskroba¢ materiat z bokéw i dna pojemnika.
topatki mieszadta powinny by¢ przez caty czas zanurzone
w materiale powtokowym, aby unikng¢ wprowadzania do
niego pecherzykéw powietrza.

NIE NAKLADAC WPROST Z ORYGINALNEGO
POJEMNIKA. Po prawidtowym wymieszaniu do jednorod-
nej konsystencji wymieszane sktadniki A i B przela¢ do
Swiezego pojemnika i mieszaé przez kolejng minute.

Po wymieszaniu powtoka MasterTop BC 372TIX AS jest
naktadana na podtoze pokryte gruntem przewodzacym
MasterTop P 687 W AS za pomocg pacy zebatej lub rakli.
Rozmiar zebow nalezy dobra¢ odpowiednio do wymaga-
nej grubosci warstwy (dopilnowa¢, by nie przekroczyé
maksymalnej zalecanej wydajnosci krycia). W celu usunie-
cia pecherzykéw powietrza 5—10 min po natozeniu prze-
watkowac¢ watkiem z kolcami.

Na czas utwardzania produktu majg wptyw temperatury
otoczenia, produktu i podtoza. W niskiej temperaturze
reakcje chemiczne ulegajg spowolnieniu; wydtuza to czas
zachowania wifasciwosci roboczych mieszanki, czas
otwarcia i czas utwardzenia. Wysoka temperatura przy-
spiesza reakcje chemiczne, w zwigzku z czym podane
wyzej ramy czasowe ulegajg odpowiedniemu skréceniu.
W celu petnego utwardzenia produktu temperatura mate-
riatu, podtoza i naktadania nie powinny spasc¢ ponizej mini-
mum. Po natozeniu produkt powinien by¢ chroniony przed
bezposrednig styczno$cig z wodg przez ok. 24 godziny
(w temp. 20°C). W tym czasie styczno$¢ z wodga moze
powodowa¢ wykwity i/lub kleisty kozuch na powierzchni,
ktére muszg by¢ usuniete. Karbaminian ma istotny wptyw
na przewodzenie powtoki i musi by¢ usuniety. Ponadto
nalezy przestrzega¢ odpowiednich wytycznych dotyczg-
cych naktadania zywic reaktywnych na podtoza.

WSTEPNE PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Powtoka MasterTop BC 372TIX AS musi by¢ naktadana na
podfoza zagruntowane lub z obrzutkg. Podtoze musi byé¢
nos$ne, pozbawione swobodnych, kruchych czgstek oraz
substancji utrudniajgcych przyczepnosé, takich jak oleje,
ttuszcze, slady gumy, farby lub inne zanieczyszczenia.
Wstepne przygotowanie jest konieczne tylko w przypadku
przekroczenia czasu do natozenia warstwy przewodzgcej.
W razie potrzeby nalezy odnowi¢ warstwe przewodzaca.
Po przygotowaniu powierzchni wytrzymatos¢ podtoza na
rozcigganie powinna przekracza¢ 1,5 N/mm? (sprawdzi¢
za pomocg atestowanego przyrzadu do badania wytrzy-
matosci na odrywanie np. ,Herion”, tempo przyrostu obcig-
zenia 100 N/s). Wilgotnos¢ resztkowa podtoza nie moze
przekracza¢ 4% (sprawdzi¢ np. za pomocg urzadzenia do
pomiaru wilgotnosci).

Temperatura podtoza musi by¢ o co najmniej 3K wyzsza od

zagwarantowania catkowitego wymieszania nalezy  aktualnejtemperatury punktu rosy. Bariera przeciwwilgociowa
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musi by¢ odpowiednio zainstalowana i w nienaruszonym sta-
nie. Ponadto nalezy przestrzega¢ odpowiednich wytycznych
dotyczgcych naktadania zywic reaktywnych na podfoza.

ZUZYCIE
0,8-0,95 kg/m? w zaleznosci od systemu, zob. karta
danych dla systemu MasterTop 1273 AS.

SRODEK CZYSZCZACY

Narzedzia wielokrotnego uzytku muszg by¢ doktadnie
oczyszczone za pomocg preparatu MasterTop CLN 44 lub
np. izopropanolu.

OPAKOWANIE

Powtoka MasterTop BC 372TIX AS jest dostarczana
w opakowaniach roboczych o masie 30,9 kg.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze skiadnik B jest identyczny
dla mieszanek MasterTop BC 372TIX AS i MasterTop
BC 372AS.

Witdkna przewodzgce znajdujg sie w sktadniku B.

KOLOR

Powtoka MasterTop BC 372TIX AS dostepna jest w szero-
kiej gamie kolorow wg palety RAL. Dodatkowych informac;ji
udziela lokalne biuro sprzedazy.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w oryginalnych beczkach w suchych
warunkach i w temperaturze miedzy 15 a 25°C. Nie wysta-
wia¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
i zapobiega¢ spadkowi temperatury ponizej podanego
wczesniej zakresu (krystalizacja). Maksymalny okres trwa-
tosci w tych warunkach, zob. etykieta ,Okres
przydatnosci...”.

DYREKTYWA 2004/42/WE (WYTYCZNE
DOTYCZACE FARB)

Niniejszy wyréb jest zgodny z wymogami dyrektywy
2004/42/WE (dyrektywy w sprawie farb), a ilos¢ zawartych
w nim lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) jest nizsza od
maksymalnej dopuszczalnej wartosci granicznej dla tego
rodzaju materiatéw (etap 2, 2010 r.). Zgodnie z dyrektywg
2004/42/WE maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ LZO
dla kategorii wyrobow IlA/j typu SB wynosi 500 g/l (war-
tos¢ graniczna: etap 2, 2010 r.). Zawartos¢ LZO w mie-
szance MasterTop BC 372TIX AS wynosi < 500 g/l (w pro-
dukcie gotowym do uzytku).
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OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI
W stanie utwardzonym powioka MasterTop BC 372TIX AS
jest bezpieczna z fizjologicznego punktu widzenia.
Podczas pracy z produktem nalezy zachowa¢ nastepujgce
Srodki ostrozno$ci: Nosi¢ rekawice i okulary ochronne oraz
odziez ochronng. Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami.
W przypadku kontaktu z oczami nalezy zwréci¢ sie do
lekarza. Unika¢ wdychania oparéw. W trakcie pracy
z wyrobem nie nalezy spozywac pokarméw, pali¢ tytoniu
ani pracowac¢ w poblizu otwartego ognia. Dodatkowe infor-
macje zawierajg ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa,
przepisy transportowe i dotyczgce odpaddw.

Nalezy przestrzegac przepiséw lokalnych stowarzyszen
branzowych i/lub innych organdéw, regulujacych kwestie
bezpieczenstwa i higieny pracownikéw stykajgcych sie
z zywicami epoksydowymi.

KONTAKT
W przypadku pytan nalezy skontaktowac sie z doradcag
technicznym Master Builders Solutions.

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z EN 13813

¢

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg
16
237213
EN 13813:2002
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4
Podktad z zywicy syntetycznej do zastosowan wewnatrz pomieszczen

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien B-s1
Uwalnianie substancji korozyjnych SR
Przepuszczalno$¢ wody Nie oznaczono

Odpornosé¢ na zuzycie <AR1
Przyczepno$¢ >B1,5
Odpornos¢ na uderzenia >|R4

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono

Ttumienie dzwiekdéw uderzeniowych
Pochtanianie dzwigkow

Izolacja cieplna

Odpornos¢ chemiczna

Nie oznaczono = charakterystyka nie zostata zbadana.
Wiasciwosci uzytkowe ustalone w systemie MasterTop
1273 S AS
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DANE TECHNICZNE*

Proporcja mieszania wagowo 100:17
Gestosc Sktadnik A| w temperaturze 23°C g/cm?® 1,71
Sktadnik B| w temperaturze 23°C g/cm?® 1,02
Wymieszane | w temperaturze 23°C glcm? 1,60
Lepkosc¢ Sktadnik A| w temperaturze 23°C mPa s tiksotropowa
Sktadnik B| w temperaturze 23°C mPa s 550
Wymieszane | w temperaturze 23°C mPa s 6000
Czas zachowania wtasciwosci roboczych w temperaturze 23°C min 30
Czas do natozenia kolejnej powtoki/gotowos$¢ do ruchu w temperaturze 10°C h. min. 15
dni maks. 2
Petne utwardzenie/gotowos$¢ do ekspozycji na chemikalia w temperaturze 20°C dni 5
- . °C min. 10
Temperatury podtoza i naktadania oc maks. 30
Maks. dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna w kazdej temp. °C % 75
Dane techniczne po utwardzeniu produktu*
Twardos¢ D Shore’a po 7 dniach 70
Opornos¢ (opor do ziemi) EN 1081 om 104-108

* Wyzej wymienione warto$ci liczbowe podane sg tylko orientacyjnie i nie mogg byc¢ stosowane jako podstawa specyfikacji.

Producent: Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.0.
ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myslenice

tel. +48 12 372 80 00

fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

Zastrzezenie: Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ warunkow i zastosowan naszych wyrobéw informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowig
jedynie ogolne wytyczne dotyczace zastosowania. Informacje te sg oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obo-
wigzku starannego sprawdzenia czy wyréb bedzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, ktérych nie wymieniono w spo-
s6b wyrazny w niniejszym dokumencie w czesci ,Zakres zastosowan”, mozna uzyskac, kontaktujgc si¢ z nasza linig wsparcia technicznego. Klient ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowan niz podano
w niniejszej karcie technicznej, a takze za ewentualne szkody z tego wynikajgce. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, proporcje, wagi itp. podane
w niniejszym dokumencie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiajg wtasciwosci wyrobow, okreslonych w tresci umowy. Uzytkownik
naszych wyrobéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie praw wtasnosci oraz istniejgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych.
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawcéw nie oznaczajg ich rekomendaciji i nie wykluczajg wykorzystania wyrobéw podobnego typu. Podane
tu informacje sg jedynie opisem jakos$ci naszych wyrobdw oraz ustug i nie stanowig ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niepra-
widtowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wéwczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego dziatania lub razgcego zaniedbania,
bez uszczerbku dla roszczen przystugujacych na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci za wyréb.
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