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MasterTop CC 714
Środek utwardzający i impregnujący do betonu i posadzek przemysłowych

OPIS
MasterTop CC 714 to wysokiej jakości środek utwardza-
jący i impregnujący do betonu i posadzek przemysłowych. 
Produkt nakłada się łatwo i  szybko pistoletem natrysko-
wym, pędzlem lub wałkiem. Zapewnia on lepszą hydrata-
cję cementu, podnosząc jednocześnie wytrzymałość 
betonu i jego odporność na zużycie, a dzięki temu reduku-
jąc pylenie.
MasterTop CC 714 wypełnia pory betonu i obniża wchłania-
nie wilgoci. Impregnuje powierzchnię i ułatwia czyszczenie 
posadzek betonowych. Mocna, zatrzymująca wodę powłoka 
wytwarzana przez ten produkt jest trudna do usunięcia.
Przed nałożeniem środka MasterTop CC 714 zaleca się 
przeprowadzenie próby z klejem, który będzie później uży-
wany do układania płytek, winylu lub azbestu.

NAKŁADANIE
Produkt MasterTop CC 714 jest zalecany zarówno do 
betonu naturalnego, jak i kolorowego.
Nakłada się go na gładkie powierzchnie o  szorstkim 
wykończeniu. Produkt może być stosowany zarówno 
w  zamkniętych pomieszczeniach, jak i  na zewnątrz. 
Uwaga: Podczas stosowania środka w  pomieszczeniach 
należy zapewnić dobrą wentylację.
Zalecany jest do gruntowania posypek utwardzających, 
takich jak naturalne i  barwione posadzki MasterTop 
100/200/450.
Środek utwardzający i  impregnujący MasterTop CC 714 
jest również zalecany do impregnacji istniejących posa-
dzek betonowych w celu redukcji pylenia i ułatwienia ich 
czyszczenia.

KIEDY STOSOWAĆ
MasterTop CC 714 nanosi się na świeżo wylanych posadz-
kach betonowych i/lub przemysłowych, gdy ich powierzch-
nia jest już wystarczająco wytrzymała do celów poddania 
takiemu zabiegowi (zazwyczaj w ciągu 2 godzin, nie póź-
niej niż po upływie 6  godzin od zakończenia wylewania 
posadzki) i  nadal wilgotna. Jest to szczególnie ważne 
w  warunkach wysokiej temperatury powietrza. Zawsze 
należy stosować bezpośrednio po usunięciu szalunku. 
Jeżeli część powierzchni betonu wyschnie, należy ją zwil-
żyć jeszcze przed nałożeniem produktu. Należy unikać 
stosowania MasterTop CC 714, gdy stoją jeszcze kałuże 
wody. Beton powinien być nasycony, ale bez obecności 
wody na powierzchni. Beton wysycha szybko, gdy wysta-
wiony jest na przeciąg, wysokie temperatury, słońce itp.

NIE STOSOWAĆ
MasterTop CC 714 nie jest zalecany do utwardzania betonu 
architektonicznego, ani antystatycznych podłóg 

betonowych. MasterTop CC 714 nie może być nakładany 
na beton, który jest narażony na dużą ilość wody (deszcz) 
i  jednocześnie na bezpośrednie działanie promieni sło-
necznych. Takie połączenie warunków może powodować 
rozdrabnianie.
Ponieważ MasterTop CC 714 jest trudny do usunięcia, nie 
jest zalecany, jeżeli ma być usunięty przed końcem czasu 
utwardzania.
MasterTop CC 714 nie może być stosowany w miejscach, 
które mają być następnie pokryte warstwą zaprawy, zaczy-
nem cementowym, płytkami lub innymi zaprawami 
posadzkowymi.

SPOSÓB UŻYCIA
Nanosić cienką, równomierną warstwę pistoletem natry-
skowym (typu ogrodowego), pędzlem (o  krótkim włosiu) 
lub wałkiem. Jeden litr produktu MasterTop CC 714 stoso-
wać na powierzchnię nie większą niż 10 m². Nie używać 
rozcieńczalnika.
Ważne jest, aby nakładać produkt równą warstwą. W prze-
ciwnym razie na posadzce po chwili będą widoczne plamy.
Natychmiast po naniesieniu beton jest błyszczący, co 
sprawia, że łatwo sprawdzić, które części zostały pomalo-
wane i można uniknąć dwukrotnego nakładania.
MasterTop CC 714 nieco przyciemnia barwę betonu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Do czyszczenia narzędzi używać rozpuszczalników, takich 
jak ksylen lub toluen, lub dowolnej benzyny lakierniczej 
o wysokiej temperaturze zapłonu. Podjąć niezbędne środki 
ostrożności i zapewnić dobrą wentylację.
Nie używać sprężonego powietrza do narzędzi, które są 
nasycone rozpuszczalnikami.

OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I OKRES TRWAŁOŚCI
MasterTop CC 714 jest pakowany w kanistry o pojemności 
20 l lub w beczki o pojemności 200 l.
Okres trwałości MasterTop CC 714 składowanego w chłod-
nym i  suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem 
wynosi 24 miesiące, o ile jest przechowywany w zamknię-
tym, oryginalnym opakowaniu.
Materiał powinien być dokładnie wymieszany przed uży-
ciem, należy przetoczyć beczki.

WYDAJNOŚĆ KRYCIA
Wydajność krycia zależna jest od szorstkości i porowato-
ści powierzchni.
Dozowanie: 100–250 g/m²
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w  niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i  nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w  treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i  wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Producent:

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham

DOJRZEWANIE
Czas schnięcia w  standardowych warunkach wynosi ok. 
1,5 godziny, bez pozostawiania żadnego śladu.

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODKI 
BEZPIECZEŃSTWA
MasterTop CC 714 zawiera rozpuszczalniki. Należy nosić 
odzież ochronną. Produkt jest palny i powinien być prze-
chowywany z dala od źródeł zapłonu i otwartego ognia.

Prace należy prowadzić w  dobrze wentylowanych miej-
scach i  używać maski zapobiegającej wdychaniu pro-
duktu. Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte i prze-
chowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Karta charakterystyki produktu jest dostępna na życzenie.

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z  doradcą 
technicznym Master Builders Solutions.

PARAMETRY TECHNICZNE MASTERTOP CC 714
Parametry techniczne

Kolor żółtawy
Wygląd płyn

Gęstość	  w temp. 20ºC EN ISO 2811‑1
EN ISO 2811‑2 0,830–0,860 kg/l

Cząstki stałe EN ISO 3251 11–13%
Zawartość popiołu 0,1–1%
Lepkość	 w temp. 20ºC 25–50 sek.
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach
Odporność na temperaturę > -4ºC do +50ºC
Temperatura nakładania > +5ºC

Toksyczność
Uważnie przeczytać ostrzeżenia; zawiera 

rozpuszczalniki, niezbędne są ubrania 
ochronne i ochrona dróg oddechowych.

wydajność utwardzania CEN TS 14754-1 > 80% po upływie 72 godzin


