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MasterTop CC 715
Wosk do utwardzania / impregnacji i konserwacji posadzek przemysłowych

OPIS
MasterTop CC 715 to gotowy do użycia środek do utwar-
dzania i woskowania, służący do efektywnego pokrywania 
świeżego betonu niebarwionego i barwionego oraz posa-
dzek przemysłowych.
Czyszczenie takiej posadzki staje się łatwe i ekonomiczne, 
ponieważ MasterTop CC 715 uszczelnia powierzchnię, 
tworząc twardą woskową powłokę odporną na zużycie, 
wodę i plamy.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
MasterTop CC 715 zaleca się do:
• utwardzania podłóg betonowych wykończonych natural-

nymi lub kolorowymi cementowymi preparatami posadz-
kowymi MasterTop;

• konserwacji i woskowania niebarwionych lub barwio-
nych posadzek i płyt betonowych w pomieszczeniach 
i na zewnątrz;

• posadzek narażonych na działanie oleju, brudu i wody 
oraz tam, gdzie wymagana jest łatwość czyszczenia.

CHARAKTERYSTYKA I KORZYŚCI
• Prawidłowe i wydajne utwardzanie niebarwionych lub 

barwionych posadzek przemysłowych, utwardzanie 
i woskowanie podczas jednej operacji.

• Przyczynia się do osiągnięcia pełnej wytrzymałości 
i pomaga w tworzeniu się twardej powierzchni.

• Łatwe i równomierne pokrywanie.
• Odporny na wielokrotne mycie i czyszczenie.
• Gotowy do użycia i łatwy do nanoszenia wałkiem.
• Daje równe zabarwienie i wysoki połysk, zapewniając 

trwałą i piękną powierzchnię.
• Utwardzanie i woskowanie w tym samym czasie.

NIEZALECANE
MasterTop CC 715 nie jest zalecany:
• w przypadku, gdy zwiększona śliskość gładko zatartej, 

nawoskowanej podłogi będzie stanowić zagrożenie lub 
jest w inny sposób niepożądana;

• tam, gdzie kolor może się rozpłynąć na sąsiednie 
obszary, co byłoby niepożądane;

• tam, gdzie posadzki będą malowane lub pokryte płyt-
kami, linoleum lub wykładziną, utrzymywanymi w miej-
scu za pomocą kleju;

• do barwienia naturalnego betonu, jeśli ważny jest dugo-
trwały efekt koloru;

• jeśli rozpuszczalniki węglowodorowe, rozcieńczalniki lub 
smary mogą zmiękczyć wosk lub rozpuścić go.

KIEDY STOSOWAĆ
MasterTop CC 715 nanosi się na świeżo wylanych posadz-
kach betonowych i/lub przemysłowych, gdy ich powierzch-
nia jest już wystarczająco wytrzymała do celów poddania 
takiemu zabiegowi (zazwyczaj w ciągu 2 godzin, nie póź-
niej niż po upływie 6 godzin od zakończenia wylewania 
posadzki) i nadal wilgotna.

NAKŁADANIE
MasterTop CC 715 jest gotowy do użycia. Nie należy go 
rozcieńczać rozcieńczalnikiem. Nanieść cienką i równo-
mierną warstwę przy użyciu pędzla z krótkim włosiem, 
a następnie rozprowadzić ściągaczką i wałkiem, zapew-
niając w ten sposób dobre utwardzenie.
Bardzo duża ilość nałożonego środka może powoli wysy-
chać i powodować rozpływanie się.
Zbyt cienko nałożony środek może być przyczyną nierów-
nomierności koloru i słabego utwardzenia.
Wypolerowanie MasterTop CC 715 po całkowitym 
wyschnięciu środka (sprawdzić palcem) nada powierzchni 
wysoki połysk.

KOLOR
Bezbarwny.

OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I OKRES TRWAŁOŚCI
MasterTop CC 715 jest pakowany w kanistry o pojemności 
20 l. Okres trwałości MasterTop CC 715 składowanego 
w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mro-
zem wynosi 24 miesiące, o ile jest przechowywany 
w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
Materiał powinien być dokładnie wymieszany przed uży-
ciem. Należy przetoczyć beczki.

WYDAJNOŚĆ KRYCIA
Średnie zużycie na utwardzanie: 10–15 m² z litra, czyli 
tylko 50–80 g/m².
Na konserwację i woskowanie: 16–24 m² z litra.
W przypadku bardzo szorstkiej powierzchni może być 
potrzebna dodatkowa ilość środka.
Wydajność będzie zmieniać się w zależności od struktury 
powierzchni podłogi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Wyjątkowa trwałość MasterTop CC 715 sprawia, że jego 
usunięcie jest niezwykle trudne. Tego produktu nie należy 
stosować, jeśli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
środek utwardzający miałby zostać później usunięty.
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D‑26123 Oldenburg

MasterTop CC 715 zawiera rozpuszczalniki. Należy nosić 
odzież ochronną. Produkt jest palny i powinien być prze-
chowywany z dala od źródeł zapłonu i otwartego ognia. 
Nie należy narażać środka MasterTop CC 715 na tempera-
turę powyżej 32ºC.
Prace należy prowadzić w dobrze wentylowanych miej-
scach i używać maski zapobiegającej wdychaniu 

produktu. Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte 
i przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Karta charakterystyki produktu jest dostępna na 
życzenie.

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą 
technicznym Master Builders Solutions.

PARAMETRY TECHNICZNE MASTERTOP CC 715
Parametry techniczne

Barwa przezroczysta
Wygląd wosk, pasta o niewielkiej lepkości
Gęstość kg/l w temp. 20ºC EN ISO 2811‑1 EN ISO 2811‑2 0 850
Cząstki stałe EN ISO 3251 28% (średnio)
Lepkość nie dotyczy
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach
Odporność na temperaturę > ‑4ºC do +50ºC
Temperatura nakładania > +5ºC

Toksyczność Uważnie przeczytać ostrzeżenia; niezbędne są ubrania ochronne 
i ochrona dróg oddechowych

wydajność utwardzania CEN TS 14754‑1 > 75% po upływie 72 godzin


