
2020-07-01 Strona 1 z 1

MasterTop CLN 44
Preparat do czyszczenia materiałów epoksydowych

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D‑26123 Oldenburg

OPIS WYROBU
MasterTop CLN 44 jest rozpuszczalnikiem.

ZASTOSOWANIE
Preparat MasterTop CLN 44 jest stosowany do czyszcze-
nia narzędzi, służących do obróbki materiałów EP.

OPAKOWANIE
MasterTop CLN 44 jest dostarczany w pojemnikach 15 kg.

BARWA
Przezroczysta

WARUNKI SKŁADOWANIA
Dobrze zamknięte pojemniki należy składować w suchym 
miejscu w temperaturze od 15 do 25ºC. Unikać wystawie-
nia na bezpośrednie działanie słońca. Mieć na uwadze 
informację o przydatności do użycia, zamieszczoną na 
pojemniku.

KOD GISCODE
Niemcy: System informacji o substancjach niebezpiecz-
nych stworzony przez związki zawodowe budownictwa: 
GISCODE M-VM04

CHARAKTERYSTYKA FIZJOLOGICZNA / 
ŚRODKI OCHRONY
Podczas stosowania MasterTop CLN 44 wymagane jest 
przedsięwzięcie następujących środków ochrony:
Nie wdychać oparów i unikać kontaktu ze skórą. Zakładać 
rękawice i okulary ochronne. W czasie stosowania pro-
duktu nie jeść, nie palić i nie używać otwartego 
płomienia!
Informacje o szczególnych zagrożeniach i warunki bez-
piecznego stosowania są przedstawione w karcie charak-
terystyki, podobnie jak informacje na temat transportu 
i usuwania odpadów.

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą 
technicznym Master Builders Solutions.

DANE TECHNICZNE*
Gęstość w 20ºC g/cm3 0,8
Lepkość mPa·s 2,5
Temperatura zapłonu °C 13
*	 Dane	te	są	wartościami	orientacyjnymi.	Nie	służą	one	jako	podstawa	do	specyfikacji	warunków	technicznych.


