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MasterTop CLN 50
Uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający do powierzchni z powłokami i bez powłok.

OPIS WYROBU
MasterTop CLN 50 to silny, wodny, biodegradowalny śro-
dek czyszczący przeznaczony do zastosowań 
profesjonalnych.
Służy do usuwania smarów, brudu, oleju, sadzy, osadów 
nikotynowych oraz innych trudnych do wyczyszczenia 
plam.

CHARAKTERYSTYKA I KORZYŚCI
•	 Możliwość stosowania jako uniwersalny środek czysz-

czący lub odtłuszczający
•	 Możliwość stosowania na powierzchniach z powłokami 

i bez powłok
•	 Możliwość rozcieńczania zimną lub gorącą wodą
•	 Środek zatwierdzony przez duńskie laboratorium badaw-

cze TNO do stosowania miejscach wytwarzania lub 
przygotowania żywności, a  także do czyszczenia 
maszyn służących do produkcji lub przygotowania 
żywności.

ZASTOSOWANIE
Zalecamy stosować środek MasterTop CLN 50 w połącze-
niu z systemami posadzkowymi MasterTop PU lub EP.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
Zalecamy nanosić środek MasterTop CLN 50 w  formie 
sprayu, a  następnie przecierać czystą powierzchnię wil-
gotną ściereczką lub przemyć wodą. W przypadku czysz-
czenia maszyn należy zawsze spłukać wodą.

DAWKOWANIE
Standardowe zanieczyszczenia:
1 litr środka MasterTop CLN 50 w 20 litrach wody (1:20)
Silne zanieczyszczenia:
1 litr środka MasterTop CLN 50 w 10 litrach wody (01:10)
Usuwanie śladów po gumie, warstw starego wosku lub 
plam po owocach.
Zastosowania specjalne:
1 litr środka MasterTop CLN 50 w 1 litrze wody (1:1)
Usuwanie silnych zabrudzeń sadzą, np. śladów po 
hamowaniu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywany środek nie powinien być zamarznięty.
Przechowywać w  oryginalnych beczkach w  suchych 
warunkach i w temperaturze między 15 a 25ºC. Nie wysta-
wiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
i utrzymywać temperaturę w podanym powyżej zakresie. 
W tych warunkach produkt ma okres trwałości wynoszący 

12  miesięcy. Maksymalny okres trwałości w  tych warun-
kach podano na etykiecie „Okres przydatności...”.

KOLOR
Czerwony

ZAPACH
Charakterystyczny

OPAKOWANIE
Środek MasterTop CLN 50 jest dostarczany w  puszkach 
5-litrowych.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie wolno stosować środka MasterTop CLN 50 na szkle 
lub lustrach, ponieważ może on mieć działanie wytrawia-
jące względem tego rodzaju powierzchni.
Po zakończeniu korzystania ze środka należy dokładnie 
umyć ręce. W  razie potrzeby stosować sprzęt ochrony 
osobistej. W przypadku kontaktu ze skórą skażone miej-
sce należy przemyć obficie wodą z mydłem. W przypadku 
kontaktu z  oczami dokładnie płukać wodą przez kilka 
minut. Zdjąć soczewki kontaktowe. Natychmiast zwrócić 
się o  pomoc do centrum toksykologii lub lekarza. 
Dodatkowe informacje podano w karcie charakterystyki.

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z  doradcą 
technicznym Master Builders Solutions.
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w  niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i  nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w  treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i  wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

DANE TECHNICZNE*
Wartości pH (20ºC) 1 część wyrobu 

MasterTop CLN 50 2 części wody 12,8

1 część wyrobu 
MasterTop CLN 5 części wody 12,5

1 część wyrobu 
MasterTop CLN 10 części wody 12,2

1 część wyrobu 
MasterTop CLN 20 części wody 11,8

Rozpuszczalność w wodzie Całkowita
*	 Wyżej wymienione wartości liczbowe podane są tylko orientacyjnie i nie mogą być stosowane jako podstawa specyfikacji.


