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MasterTop CLN 70
Specjalny środek czyszczący i odtłuszczający dla systemów posadzek i ścian 
dekoracyjnych

OPIS PRODUKTU
MasterTop CLN 70 to wydajny, wysoko zagęszczony, 
oparty na wodzie, biodegradowalny środek czyszczący do 
użytku profesjonalnego.
Szybko i skutecznie usuwa smar, brud, węgiel, olej, sadzę, 
osady z nikotyny i inne trwałe plamy.

ZALETY I KORZYŚCI
• Może być używany jako środek czyszczący lub 

odtłuszczający
• Może być stosowany na powierzchniach powlekanych 

i syntetycznych
• Można go rozcieńczyć gorącą lub zimną wodą

ZASTOSOWANIA
MasterTop CLN 70 jest szczególnie zalecany do stosowa-
nia jako środek czyszczący w naszych systemach posa-
dzek i ścian dekoracyjnych MasterTop, takich jak MasterTop 
1325, 1326, 1327 i serii WS.

SPOSÓB UŻYCIA
Zalecamy zastosowanie MasterTop CLN 70 z dyszą rozpy-
lającą i wytarcie powierzchni wilgotną szmatką lub prze-
płukanie wodą. Podczas czyszczenia maszynę należy 
zawsze przemywać wodą.

DOZOWANIE
Normalne zanieczyszczenie:
1 litr MasterTop CLN 70 w 30 litrach wody (1:30)
Zanieczyszczenie ciężkie:
1 litr MasterTop CLN 70 w 10–20 litrach wody (1:10–1:20) 
Aby usunąć gumowe paski, stare warstwy wosku lub plamy 
z owoców.
Zastosowanie specjalne:
1 litr MasterTop CLN 70 w 1 litrze wody (1:1)
Aby usunąć ciężkie zabrudzenia, np. sadzę, ślady 
hamowania.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze powyżej zera. 
Przechowywać w oryginalnych beczkach w suchych 
warunkach i temperaturze od 15 do 25ºC. Nie narażać na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i utrzymy-
wać temperatury w wyżej wymienionym zakresie. W tych 
warunkach okres trwałości materiału wynosi 5 lat. 
Maksymalny okres trwałości w tych warunkach – zob. ety-
kieta „Okres przydatności...”.

BARWA
Czerwona

ZAPACH
Charakterystyczny

OPAKOWANIE
MasterTop CLN 70 jest dostarczany w 5-litrowych 
puszkach.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie używać MasterTop CLN 70 na szkle ani lusterkach, 
ponieważ MasterTop CLN 70 może wytrawić te 
powierzchnie.
Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Stosować wyma-
gane środki ochrony indywidualnej. W przypadku kontaktu 
ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przy-
padku kontaktu z oczami ostrożnie przemywać wodą przez 
kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe.Natychmiast skon-
taktować się z ośrodkiem informacji toksykologicznej lub 
lekarzem. Więcej informacji można znaleźć w karcie cha-
rakterystyki materiału.

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą 
technicznym Master Builders Solutions.
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D‑26123 Oldenburg

DANE TECHNICZNE*
wartości pH (20ºC) 1 część MasterTop CLN 2 części wody 12,0

1 część MasterTop CLN 5 części wody 11,7
1 część MasterTop CLN 10 części wody 11,0
1 część MasterTop CLN 20 części wody 10,2

Rozpuszczalność w wodzie Całkowita
* Powyższe dane należy traktować wyłącznie orientacyjnie i nie można ich stosować jako podstawy specyfikacji.


