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MasterTop RM
Siatka z włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Zapobiega pęknię-
ciom ścian oraz zwiększa odporność na uderzenia poliuretanowych systemów ściennych 
MasterTop WS 300 PU
OPIS WYROBU
MasterTop RM to prefabrykowana, biała siatka z włókna 
szklanego. Szkło użyte do wykonania siatki jest nieorga-
niczne i nie pali się.

CHARAKTERYSTYKA I KORZYŚCI
• Zapewnia niezawodną ochronę przed pęknięciami 

w ścianach i sufitach.
• Idealnie dopasowuje się do wszelkich systemów tynko-

wych, pozwalając na uzyskanie trwałych ścian i sufitów 
wysokiej jakości.

• Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na 
zewnątrz.

• Jej właściwości są szczególnie pożądane w przypadku 
ekstremalnych skoków temperatury.

• Łatwa do nakładania.

ZASTOSOWANIA
Siatkę MasterTop RM stosuje się wraz z odpowiednimi 
materiałami poliuretanowymi w celu uzyskania warstwy 
zbrojenia i zapewnienia odporności na uderzenia goto-
wego systemu ściennego MasterTop WS 300 PU.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
Siatkę MasterTop RM nakłada się na przygotowane, 
zagruntowane i uszczelnione podłoże. Nałożyć siatkę 
z włókna szklanego na świeżo położony dwuskładnikowy 
uszczelniacz poliuretanowy MasterTop BC 238FLR. 
Docisnąć siatkę z góry za pomocą metalowej lub twardej 
plastikowej pacy.
Upewnić się, że żywica przenika do góry i rozprowadza się 
równomiernie w oczkach siatki. Szczegółowy opis proce-
dury nakładania podano w karcie danych systemu. Zaleca 
się rozwinąć siatkę na około 6 godzin przed nałożeniem 
i przyklejeniem, a także dociąć ją na wymiar przed 
instalacją.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Rolki siatki należy przechowywać w zamkniętych szczel-
nie opakowaniach w suchym miejscu, w temperaturze od 
15 do 25ºC. Należy unikać narażenia siatki na bezpośred-
nie działanie promieni słonecznych i wysokich 
temperatur.

KOLOR
Biały

OPAKOWANIE
Siatka MasterTop RM dostarczana jest w rolkach o szero-
kości 1,0 m i długości 50 m (50 m2).

STABILNOŚĆ WYMIARÓW
Włókno szklane jest materiałem technologicznym o stabil-
nych wymiarach. Włókno szklane nie rozciąga się ani nie 
kurczy pod wpływem bardzo wysokich lub niskich 
temperatur.

WODOODPORNOŚĆ
Włókna szklane nie pochłaniają wilgoci i nie zmieniają 
swojej struktury fizycznej i chemicznej w kontakcie z wodą.

PRZEWODZENIE CIEPŁA
Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej w połączeniu 
z bardzo dobrym przewodzeniem ciepła sprawia, że 
włókno szklane jest stabilnym wymiarowo materiałem, 
który bardzo szybko rozprasza ciepło w porównaniu 
z azbestem i włóknami organicznymi.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
Wysoki współczynnik wytrzymałości do masy włókna 
szklanego sprawia, że jest ono doskonałym materiałem do 
zastosowań, w których wymagana jest wysoka wytrzyma-
łość i lekka konstrukcja. Dzięki tekstylnej formie wytrzyma-
łość ta może być jedno- lub dwukierunkowa, stanowiąc 
rozwiązanie elastyczne pod względem projektowym 
i kosztowym.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
Większość substancji chemicznych nie wpływa na włókno 
szklane lub wpływa na nie jedynie w niewielkim stopniu. 
Nieorganiczne tekstylne włókna szklane nie pleśnieją, nie 
gniją i nie tracą swoich właściwości użytkowych. Na 
włókna szklane negatywny wpływ mają kwasy fluorowodo-
rowe, gorące kwasy fosforowe i substancje silnie 
zasadowe.

KONTAKT
W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą 
technicznym Master Builders Solutions.
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Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D‑26123 Oldenburg

DANE TECHNICZNE*
Włókno szklane RM Podkład Włókno szklane
Grubość warstwy RM mm ok. 0,5
Masa na m2 g/m2 ok. 115
Masa włókna szklanego na m2 g/m2 ok. 30
Masa spoiwa włókna szklanego na m2 g/m2 ok. 85
Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Bfl-s1

* Wyżej wymienione wartości liczbowe podane są tylko orientacyjnie i nie mogą być stosowane jako podstawa specyfikacji.


