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MasterTop TIX 9
Środek tiksotropujący do materiałów do powlekania EP i PUR

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w  niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i  nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w  treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i  wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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OPIS WYROBU
Wypełniacz na bazie włókien polietylenowych

ZASTOSOWANIE
Do tiksotropowania/zagęszczania materiałów do powleka-
nia EP i PUR.

ZUŻYCIE
ok. 0,5–4,0% masy, w odniesieniu do sumy mas miesza-
nych składników A i B.
Podane powyżej informacje dotyczące zużycia są tylko wartościami orien-
tacyjnymi. Zależą szczególnie od lepkości, temperatury otoczenia i mate-
riału oraz przeznaczenia mieszanki.

OPAKOWANIE
MasterTop TIX 9 jest dostarczany w  opakowaniach 1 
i 10 kg.

BARWA
Biała

WARUNKI SKŁADOWANIA
Dobrze zamknięte pojemniki należy składować w suchym 
miejscu w temperaturze od 15 do 25ºC. Unikać wystawie-
nia na bezpośrednie działanie słońca i  spadku poniżej 
wymaganej temperatury. Mieć na uwadze informację 
o przydatności do użycia, zamieszczoną na pojemniku.

CHARAKTERYSTYKA FIZJOLOGICZNA / 
ŚRODKI OCHRONY
Podczas stosowania MasterTop TIX 9 wymagane jest 
przedsięwzięcie następujących środków ochrony:
Nie wdychać włókien i  unikać kontaktu ze skórą. Zakładać 
rękawice i okulary ochronne. W czasie stosowania produktu 
nie jeść, nie palić i nie używać otwartego płomienia! Informacje 
o szczególnych zagrożeniach i warunki bezpiecznego stoso-
wania są przedstawione w karcie charakterystyki, podobnie 
jak informacje na temat transportu i usuwania odpadów.

DANE TECHNICZNE*
Materiał Polietylen HD
Rodzaj włókna Fibrydy polietylenowe
Długość włókna mm 0,10–0,25
Gęstość	 w 20ºC g/cm3 0,96
Gęstość nasypowa g/l ok. 40
Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
Współczynnik pęcznienia % 0
Temperatura topnienia °C 132
Oznaczenie zagrożenia patrz aktualna karta charakterystyki

* Dane te są wartościami orientacyjnymi. Nie służą one jako podstawa do specyfikacji warunków technicznych.


