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Ucrete TC CS
Kolorystycznie stabilna żywica zamykająca o dużej wytrzymałości i estetyce

OPIS PRODUKTU
Ucrete TC CS to trzyskładnikowa żywica zamykająca 
o dużej wytrzymałości dostępna w 12 kolorach odpornych 
na działanie promieni UV.
Ucrete TC CS jest integralną częścią systemów podłogo-
wych Ucrete CS oferujących atrakcyjne, higieniczne i anty-
poślizgowe podłogi.
Stosowany jako część podłogi Ucrete CS, produkt ten 
przedstawia wyjątkową odporność chemiczną i termiczną.
Ucrete TC CS nie jest powłoką posadzkową.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU
•	 Odporny na światło kolor i  nieżółknące matowe 

wykończenie.
•	 Bardzo niskie odbarwienie w  kontakcie z  szerokim 

zakresem substancji chemicznych i produktów przemy-
słu spożywczego.

•	 Profesjonalna instalacja wykonana przez przeszkolo-
nych i licencjonowanych wykonawców

•	 Badania Campden Technology Ltd. wykazały, że pro-
dukty te nie powodują skażeń po 5 godzinach.

•	 Szybkie utwardzanie umożliwia szybki powrót do 
użytkowania

NIE POWODUJĄ SKAŻENIA
Badania Campden Technology Ltd. wykazały, że Ucrete 
TC CS nie powoduje skażeń po 5 godzinach. Podczas apli-
kacji produkty żywnościowe należy przechowywać poza 
obszarem prac. Zapewnić odpowiednią wentylację do 
momentu oddania podłogi do użytku po 5 godzinach.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
Posadzki Ucrete CS oferują wyjątkową wytrzymałość na 
szeroką gamę czynników agresywnych chemicznie. Dla 
przykładu posadzka Ucrete CS jest odporna na rozlanie 
następujących powszechnie występujących klas substan-
cji chemicznych:
kwas octowy, 50%: jako ocet spirytusowy szeroko stoso-
wany w przemyśle spożywczym, wskazuje na odporność 
na ocet, sosy itd.;
skoncentrowany kwas mlekowy w  temp. 60ºC: wskazuje 
na odporność na mleko i wyroby mleczarskie;
kwas oleinowy 100% w  temp. 60ºC: reprezentuje kwasy 
organiczne powstające w drodze utleniania olejów roślin-
nych i  tłuszczów zwierzęcych, powszechnie spotykany 
w przemyśle spożywczym;
skoncentrowany kwas cytrynowy: występuje w  owocach 
cytrusowych; jest przykładem szerszej gamy kwasów 
owocowych, które szybko niszczą inne posadzki żywiczne;

kwas azotowy: stosowany w wielu roztworach czyszczą-
cych CIP; posadzka Ucrete TC CS jest szczególnie 
odporna na plamy powszechnie spotykane w miejscach jej 
stosowania;
metanol, 100%: należy do alkoholi i szerszej gamy rozpusz-
czalników stosowanych w przemyśle farmaceutycznym.
Posadzki Ucrete CS są również odporne na szeroki zakres 
olejów mineralnych, soli i  kwasów nieorganicznych. Na 
życzenie możemy przedstawić obszerne tabele odporno-
ści chemicznej.
Podłogi Ucrete CS są odporne na zabarwienia i odbarwie-
nia, które występują w  innych systemach podłogowych 
w  warunkach narażenia na działanie agresywnych sub-
stancji chemicznych. Rozmiary takich zabarwień są znacz-
nie mniejsze w zależności od zastosowanych standardów 
konserwacji.

KOLORY
Posadzki Ucrete TC CS są dostępne w 12 kolorach odpor-
nych na światło:
niebieski, kremowy, zielony, szary, zielono-brązowy, 
pomarańczowy, czerwony, żółty, jasnożółty, jasnozielony, 
jasnoniebieski.

OPAKOWANIE
Ucrete TC CS:	 opak. jedn. 10,39 kg

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
Narzędzia można wyczyścić ksylenem natychmiast po 
użyciu.

APLIKACJA NA UCRETE CS
Jedna lub dwie warstwy w zależności od specyfikacji, lub 
więcej, jeśli wymagana jest bardziej gładka, ale mniej 
antypoślizgowa powierzchnia.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów temperatura otocze-
nia i materiału powinna mieścić się w zakresie od 12 do 
22ºC. Minimalna temperatura podłoża: 10ºC.
Nie nakładać, jeżeli występują opady atmosferyczne (lub 
są one spodziewane przed końcem utwardzenia), tzn. gdy 
zostanie osiągnięty punkt rosy lub temperatura otoczenia 
lub podłoża przekracza punkt rosy o 3ºC.
Wymieszać wiertarką elektryczną z mieszadłem i rozpro-
wadzić za pomocą ściągaczki i wałka gąbkowego. Unikać 
zbytniego nasączenia wałka. Postępować zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi aplikacji.
Dla uzyskanie odpowiedniego profilu antypoślizgowości 
ważne jest utrzymanie równomiernego zużycia lakieru.



2020-07-01 Strona 2 z 2

Ucrete TC CS
Kolorystycznie stabilna żywica zamykająca o dużej wytrzymałości i estetyce

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią 
jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obo-
wiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w spo-
sób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano 
w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane 
w  niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i  nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w  treści umowy. Użytkownik 
naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i  wykonawczych. 
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane 
tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niepra-
widłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, 
bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00 
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Producent:

Master Builders Solutions UK Ltd
19 Broad Ground Road
Lakeside, Redditch, B98 8YP

POKRYCIE
Do zastosowań w systemach Ucrete CS
CS10: 15–25 m2/jedn. 0,4–0,6 kg/m2

CS10AS: 15–25 m2/jedn. 0,4–0,6 kg/m2

CS20: 10–15 m2/jedn. 0,7–0,9 kg/m2 Posadzka R13
CS20: 8–10 m2/jedn. 1,0–1,2 kg/m2 Posadzka R12
CS20AS: 10–15 m2/jedn. 0,7–0,9 kg/m2

CS30: 8–10 m2/jedn. 1,0–1,2 kg/m2

UTWARDZANIE
Przed nałożeniem kolejnej powłoki należy sprawdzić, czy 
powierzchnia jest twarda i  dotykowo sucha. Czas, jaki 
musi upłynąć do nałożenia kolejnej powłoki, zależy od wil-
gotności i  temperatury, jednak w  normalnych warunkach 
drugą powłokę można nałożyć po 2 godzinach. Czas mię-
dzy nałożeniem dwóch powłok nie może przekraczać 
48 godzin.
Zazwyczaj podłogę można oddać do użytku po 
5 godzinach.

PRZECHOWYWANIE
W zadaszonych warunkach magazynowych, w temperatu-
rze powyżej 5ºC i poniżej 30ºC, w miejscu nienarażonym 
na bezpośrednie nasłonecznienie. Materiały muszą leżeć 
ponad poziomem podłogi i wymagają utrzymywania w sta-
nie suchym. Składniki ciekłe muszą być zabezpieczone 
przed mrozem.

UTYLIZACJA
Pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ucrete TC CS stanowi część systemów Ucrete CS, objętych odpowiednim 
oznakowaniem CE.

Zob. dokumentację DoP 01190280, 01190281, 01190282, 01190283, 
01190284


