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MasterEmaco T 1100 TIX

Argamassa tixotrépica, de presa ultra radpida, para repara¢cdes urbanas e industriais de

elevada qualidade.

DESCRICAO
MasterEmaco T 1100 TIX é é uma argamassa de cimentos
especiais, agregados seleccionados e adjuvantes.

CAMPOS DE APLICACAO

MasterEmaco T 1100 TIX utiliza-se normalmente para:

e Elementos de colectores de esgoto, pequenos e médios;
e Bermas;

e Zonas de mosaicos;

e Reparag8o estrutural de areas horizontais;

e Reparacao de zonas com inclinag¢des.

MasterEmaco T 1100 TIX esta previsto / concebido para:

e Optimizar a organizagao e gestdo do trafego;

e Para uso em interiores e exteriores;

e Para uso em condi¢cbes de baixas temperaturas ou
armazéns refrigerados;

e Utilizagbes em zonas nas quais seja necessaria uma
aplicacédo rapida;

e Melhoria da seguranga publica e dos trabalhadores em
gualquer classe de trabalhos em zonas de trafego e em
zonas industriais;

Para outras aplicacdes ndo mencionadas acima, contactar
a Master Builders Solutions Espafia, S.L.- Sucursal em Por-
tugal.

PROPRIEDADES
e Desenvolvimento ultra rapido de resisténcias;
e Transithvel a trafego rodado 2 horas apés a sua
aplicacgéo;
e Excelentes propriedades de aplicacao:
e Entre 10 a 100 mm em reparacgdes;
e Entre 25 e 150mm como leito de argamassa,;
e Para espessuras superiores, pode-se acrescentar
um valor méximo de 30 % de agregado;
e Pode aplicar-se a temperaturas abaixo de zero (-10°C)
e Elevadas resisténcias iniciais e finais;
e Excelente aderéncia;
o Excelente durabilidade;
e Retrac¢cdo minima < 0,3 mm/m;
e Endurecimento sem fissuragéo;
e Excelente resisténcia aos ciclos gelo-degelo;

3.3.2021

€

Master Builders Solutions Espafia, S.L.U.
Ctra. de 'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena la Planta
08940, Cornellade Llobregat (Barcelona)

20
BE0027/01 - 0099/CPR/B15/0001

EN 1504-3:2005
Argamassa tixotrépica de reparacédo, de presarapida, para
manuteng¢éo urbana

Resisténcia a compresséao Classe R4
Conteudo em cloretos <0,05%
Aderéncia 2 2.0 MPa
Durabilidade apés ciclos gelo / degelo: 22.0 MPa
Resisténcia a carbonatagéo: passa
Resisténcia ao deslizamento: Classe Il
Absorgao capilar < 0,5Kg/(m?h°%)
Reacc¢éo ao fogo Al
Substancias perigosas Cumpre com 5.4
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e Boa proteccdo da armadura de reforco devida & baixa
absorc¢do de 4gua e a boa resisténcia a carbonatacao;

e Excelente resisténcia ao deslizamento, inclusivamente
em condi¢des de humidade;

e Elevada resisténcia aos hidrocarbonetos;

e Base do material cimenticia, ndo contém substancias
perigosas;

e Classificagdo como R4 na norma EN 1504, parte 3;

e “Amigo” do meio ambiente: baixas emissbées de CO2,
no seu processo de producgéo;

o Sulforesistente. Apto para contacto com agua do mar e
aguas com elevado contetdo em sulfatos.

MODO DE UTILIZACAO

(a) Suporte: devera ser firme (resisténcia a traccdo minima
de 1 N/mm?) limpo, isento de leitadas de cimento, dleos,
gorduras, po, restos de descofrantes, pinturas antigas, etc.

O suporte deverd ser preparado através de granalhagem,
limpeza ou jacto de 4gua a alta presséo ou por outro método
mecanico, até deixar a superficie limpa.

Sanear as cavidades e zonas a preencher.
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As juntas e fissuras deverdo ser tratadas quando o produto
MasterEmaco T 1100 TIX esteja endurecido.

A armadura devera ser limpa até obter um nivel de S;2,
segundo a norma, antes da aplicacdo de MasterEmaco T
1100 TIX.

Nos casos em que a armadura se encontra muito danificada,
ou casos em que a seccao das barras esteja abaixo do nivel
de seguranca, sera necessario substituir a secgdo por
razoes estruturais. Recobrir as barras com um minimo de 2
cm.

Embora MasterEmaco T 1100 TIX possa ser aplicado a
baixas temperaturas tais como -10°C, a temperatura do
suporte dever ter no minimo 0°C e no maximo +30°C. Os
suportes ndo devem apresentar gelo, por isso prestar
atencéo as zonas metalicas ou cavidades na cofragem.

Tentar manter uma temperatura uniforme durante a
aplicagdo e o endurecimento.

No momento de aplicacdo de MasterEmaco T 1100 TIX, o
suporte devera estar himido mas sem excesso de agua,
evitando assim uma secagem prematura entre a camada de
betdo e a argamassa.

(b) Mistura: MasterEmaco T 1100 TIX apresenta-se pronto
a usar, apenas necessita de ser adicionado com agua e
misturar até obter consisténcia fluida e plastica. Acrescentar
lentamente a argamassa sobre a 4gua de amassadura,
preparada previamente em recipiente limpo e misturar a
baixas rotagdes (400 rpm), com berbequim equipado com
um agitador tipo M34, com betoneira tradicional ou
misturadora mecéanica do tipo COLLOMIX, durante um
periodo minimo de 4 minutos, até que seja obtida uma
massa homogénea e sem grumos. Nao acrescentar mais
agua sobre a argamassa que tenha perdido a sua
consisténcia, nem amassar novamente. Nao misturar mais
material do que aquele que seja possivel aplicar durante o
seu tempo de aplicagdo (de 20 a 30 minutos aprox.).

3.3.2021

N&o acrescentar cimento, areia, hem outras substancias
que possam afectar as propriedades do material; somente a
adicdo de um valor maximo de 30% de areias limpas nos
casos de aplicacdes com espessuras superiores a 100mm.

(c) Aplicacdo: uma vez amassado o produto MasterEmaco
T 1100 TIX, o mesmo poderd ser aplicado a uma
temperatura ambiente entre -10°C e +30°C.

O suporte de betdo devera estar livre de residuos de gelo
nas zonas onde ira ser realizada a aplicacéo.

Como leito de argamassa

Verter 0 material sobre o suporte previamente humedecido
e encher até que seja possivel a compactagdo. Apoiar
suavemente o marco da tampa do colector de esgotos, a
peca da berma ou 0 mosaico sobre o leito de argamassa
fresca e pressionar até que se obtenham a altura ou nivel
pretendidos.

Garantir a utilizag&o de quantidade suficiente de argamassa
quando forem colocados marcos de colectores de esgotos
ou de bermas individualmente, antes do apoio e
assentamento dos mesmos sobre a argamassa.

Nao utlizar MasterEmaco T 1100 TIX para fazer o
enchimento das cavidades de marcos previamente
nivelados ou para outras utilizagdes pontuais.

Como argamassa de reparacéo
Humedecer previamente o suporte para assegurar uma boa
aderéncia; pode ser igualmente aplicada uma ponte de
unido MasterEmaco P 5000 AP.

Aplicar MasterEmaco T 1100 TIX em consisténcia plastica
sobre a ponte de unido humida, pressionando primeiro o
material contra o suporte e fazendo logo a aplicagdo do
material até que se obtenha a espessura pretendida.

(d) Cura: MasterEmaco T 1100 TIX é auto-curavel. Nao se
recomenda a cura com agua. Sob condigbes ambientais
adversas (excesso de calor ou vento) podera ser aplicado o
produto de cura MasterKure.
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Em casos em que o trabalho é executado em temperaturas
negativas, cobrir o MasterEmaco T 1100 TIX com um tecido,
até ao seu completo endurecimento, preferivelmente
durante 24 horas, ou até que MasterEmaco T 1100 TIX seja
aberto ao trafego.

N&o aplicar MasterEmaco T 1100 TIX se existe uma
previsdo de que a temperatura de aplicagédo e nas 24 horas
seguintes, ird ser abaixo de -10°.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas podem ser limpas com agua enquanto o
produto ainda estiver fresco. Depois de endurecido sé pode
ser removido mecanicamente

RENDIMENTO / DOSAGEM

O consumo de MasterEmaco T 1100 TIX é de
aproximadamente 1,95 Kg po/dm® de argamassa
amassada. Estes consumos sdo tedricos e deverdo ser
determinados “in situ” mediante ensaios, os consumos para
cada obra em particular.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
MasterEmaco T 1100 TIX apresenta-se em sacos de 25 Kg
e na cor cinza e preto.

Armazenar o produto nas suas embalagens originais
hermeticamente fechadas, em lugar seco e protegido da
humidade. Nestas condigbes o produto tem uma
conservacao de 12 meses.
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MANUSEAMENTO E TRANSPORTE

Para o manuseamento do produto deverdo ser cumpridas
as medidas preventivas habituais relativas ao
manuseamento de produtos quimicos como por exemplo,
ndo comer, ndo fumar nem beber durante a aplicacdo e
lavar as maos antes de uma pausa e na conclusdo do
trabalho.

Pode consultar-se informacdo de seguranca especifica
relativa ao manuseamento e transporte do produto na Ficha
de Seguranga do mesmo.

A eliminag&o do produto e da embalagem do mesmo deve
ser realizada de acordo com a legislacdo vigente e é da
responsabilidade do aplicador final do produto.

DEVE TER-SE EM CONTA

e Durante a aplicagdo de MasterEmaco T 1100 TIX em
temperaturas frias ou negativas, deve ter-se em conta a
utilizacédo de agua morna para a mistura, evitando desta
forma demoras no endurecimento do material;

e N&o adicionar cimento, areia nem outras substancias
gue possam afectar as propriedades do material;

o Na&o adicionar mais agua sobre a argamassa que possa
prejudicar a sua consisténcia nem voltar a reamassatr;

e Na&o adicionar mais material do que aquele que possa
ser aplicado durante o seu tempo de aplicacao;

e Na&o realizar cura com agua. Proteger da chuva durante
o tempo de cura.
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Dados Técnicos

o Métodos de .
Caracteristicas ) Unidades Valores
ensaio
Tamanho maximo do agregado: - mm 1.6
Densidade amassadura: - g/lcm? aprox. 2,20
Agua da amassadura: - litros/saco 25 kg aprox. 3.4 (min. de 3.1 até max. de 3.6)
Pot-life: - minutos de 20 até 30
Fim da presa: - minutos de 30 até 40
Temperatura de aplicacdo (suporte e i o )
material): C de -10 a +30 (suportes sem gelo)
Espessuras aplicaveis:
Argamassa de reparacao: - mm de 10 até 100
Leito de argamassa: de 25 até 150
Abertura ao trafego (a 20°):
Trafego ligeiro - horas 1
Toda a classe de trafego pesado 2
Resisténcia & compressao: +20°C @ +5°C @ -50C @
Apo6s 2 horas Zé 135 188
Apo6s 4 horas 2 63 cc
Apds 1 dia 2
Apos 7 dias EN 12190 N/mm 30 33 30
Apbs 28 dias 93 86 86
@ Cura: 4gua e p6 a temperatura de +20°C
@ Cura: 4gua e p6 a temperatura de +5°C
® Cura a -5°C; agua e p6 a temperatura de
+20°C
Aderéncia por trac¢éo: EN 1542 N/mm?2 2 3.0
Conteudo em ides de cloreto: EN 1015-17 % <0.05
Resisténcia a carbonatagéo: EN 13205 | dk argamassa de passa
referéncia
Resisténcia aos ciclos gelo /degelo: EN 13687-1 N/mm?2 > 3.0
Resisténcia ao deslizamento: EN 13036-4 | Testado molhado Classe Il
Absorcéo capilar: - Kg/ (m2h®) <01
Resisténcia a flexdo apos: 1 dia: 27
7 dias: EN 196-1 N/mm?2 28
28 dias: 210
Retracc¢éo (apds 28 dias): EN 12617-4 mm/m <0.300
Tendéncia a fissuracéo — ) . Sem fissuragdo do betdo depois de 180
Anel Coutinho dias
Aderéncia de barras de ago: ) ’
(Rillem-CEB-FIP RC6-78) N/mm >20
Mddulo de elasticidade: EN 13412 N/mm?2 35000

Os tempos de endurecimento sdo medido a 20°C e 65% de H.R. Temperaturas superiores e/ou H.R. inferiores podem reduzir estes
tempos e vice-versa. Os dados técnicos apresentados séo fruto de resultados estatisticos e ndo representam minimos garantidos. Caso
se pretendam valores de controlo, podem ser solicitados ao nosso Departamento Técnico.
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NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendacdes e informacdo técnica, unicamente para a descricdo das
caracteristicas do produto, modo de utilizagdo e suas aplicagdes. Os dados e informagdes reproduzidos tém por base os nossos
conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratério e através da prética.

Os dados de consumo e dosificagdo que figuram nesta ficha técnica, sdo baseados na nossa prépria experiéncia, pelo que sdo
susceptiveis de variagc6es devido a diferentes condigSes de obra. Os consumos e dosificagdes reais deverdo determinar-se através de
ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso servigo técnico, esta a sua disposigéo.

Master Builders Solutions Espafia, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composi¢céo dos produtos, sempre e
guando estes continuem cumprindo as caracteristicas descritas na Ficha Técnica.

Outras aplica¢gdes do produto que ndo se enquadrem com as indicadas, néo serdo da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de producéo dos nossos produtos, ficando excluidas as reclamagdes adicion ais,
sendo da nossa responsabilidade tédo s6 a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissédo de uma nova.

CONTACTO

Master Builders Solutions Espafia, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomas Ribeiro, n° 43, Bloco 2A, 3° G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@ mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt
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