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EU- Declaracdo de Desempenho
De acordo com o Anexo Ill do Regulamento (EU) N.°. 305/2011
(Regulamento de Construgéo do Produto)

Para o produto: MasterSeal M 310
NUum.: 00240

1. Identificagdo Unica do produto-tipo:
EN 1504-2:2004 Principios: 1.3/2.2/5.1/6.1/8.2

2. Tipo, lote ou numero de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a
identificacdo do produto de construcao, nos termos do n.° 4 do artigo 11.°:

Numero do Lote: Consultar rétulo do produto “Lote”

3. Utilizacédo ou utilizagbes previstas do produto de construcéo, de acordo com a
especificacdo técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante:

EN 1504-2:2004
Sistemas de Proteccédo Superficial: Revestimento (C)

4. Nome, designacdo comercial ou marca registada e enderenco do fabricante, nos
termos do n.° 5 do artigo 11.°:

Master Builders Solutions Espafia, S.L.U.
Ctra. de I’'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena la Planta,
08940 Cornella de Llobregat, Barcelona (Spain)

5. Se aplicavel, nome e endereco do representante autorizado do mandatario cujo
mandato abrange os actos especificados no n.° 2 do artigo 12.°:

N&o se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliacao e verificacdo da regularidade do desempenho
do produto de construgédo tal como previsto no anexo V:

EN 1504-2:2004
Sistema 2+: Em edificios e obras de engenharia civil

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e namero do
Organismo Notificado:

Aenor
Génova 6
28004 Madrid
Numero identificagcdo CE: 0099

Abrand of
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O organismo notificado com base nos ensaios tipo inicial, realizou a determinagéo
do produto tipo para o Controle de Produgdo em Fabrica no &mbito do sistema
2+;

Certificado CE de Controle de Producéo em Fabrica:
No. 0099/CPR/B15/0044

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliacdo Técnica Europeia: Nome e n°

de identificacdo do Organismo de Avaliacdo Técnica:

N&o se aplica

9. Desempenho Declarado:
EN 1504-2:2004
Caracteristicas de ) E_spemflca(;a_lo Desempenho
Desempenho técnica harmonizada

Retraccao linear EN 1504-2:2004 NPD

Coeficiente de expansao térmica EN 1504-2:2004 NPD

Adeséo pelo método da .

quadricula EN 1504-2:2004 NPD

Absorc¢éo por capilaridade EN 1504-2:2004 < 0,1 Kg/m2h0.5

zg&r;eab'“dade ao vapor de EN 1504-2:2004 Classe Il

Permeabilidade ao CO» EN 1504-2:2004 >50m

Ciclos gelo-degelo EN 1504-2:2004 >3 MPa

Ciclos de arrefecimento (choque .

térmico) EN 1504-2:2004 NPD

Ciclos térmicos EN 1504-2:2004 NPD

Envelhecimento: 7 dias a 70° C EN 1504-2:2004 NPD

(artificial)

Resisténcia ao choque térmico EN 1504-2:2004 NPD

Resisténcia quimica EN 1504-2:2004 NPD

Resisténcia & fissuragéo .

(estatico) EN 1504-2:2004 Classe Al

R(_as[stgnma a fissuracdo EN 1504-2:2004 NPD

(dindmico)

Aderéncia por trac¢do directa EN 1504-2:2004 > 0.8 N/mm2

(arrancamento)

Resisténcia ao escorregamento EN 1504-2:2004 NPD

Comportamento apos EN 1504-2:2004 NPD

envelhecimento

Comportamento antiestético EN 1504-2:2004 NPD

Aderéncia ao betdo humido EN 1504-2:2004 NPD

Resisténcia & compresséo EN 1504-2:2004 NPD

Resisténcia a abrasao EN 1504-2:2004 < 3000 mg

Resisténcia ao impacto EN 1504-2:2004 Sem bolhas, fissuras, nem
escamas

Resisténcia a ataques quimicos EN 1504-2:2004 Classe l y i

severos

Difuséo de ides cloreto EN 1504-2:2004 NPD

Reaccéo ao fogo EN 1504-2:2004 Classe F

Substéancias perigosas EN 1504-2:2004 Consultar ficha de seguranca

NPD: Desempenho Ndo Determinado
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10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, esta conforme o desempenho
declarado no ponto 9. A presente declaracdo é emitida sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Master Builders Solutions Espaiia, S.L. - Sucursal em Portugal

Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions Espafia, S.L.U.
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