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DESCRIÇÃO 

MasterSeal NP 484 é um selante elastomérico monocom- 

ponente, de elevada viscosidade, baseado em polímeros de 

silano, que proporciona propriedades de aderência imedia-

tas. 

Uma vez aplicado, a cura ocorre por reação com a húmi-

dade ou no suporte, formando uma selagem resistente e 

flexível. 

 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO 

• Aplicável em interiores e exteriores; 

• Selagem de pontos singulares em piscinas, inclusiva-

mente debaixo de água; 

• Fixação de elementos que podem estar sujeitos a vi-

brações ou deformações; 

• Excelente aderência com uma ampla gama de materiais 

geralmente utilizados na construção: cerâmica, vidro, 

madeira, PVC, alumínio lacado, maioria dos metais, po-

liestireno, pedra, poliéster, betão e argamassa, etc.). 

 

Consultar o Departamento Técnico para qualquer aplicação 

não prevista nesta relação. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
PROPRIEDADES 

• Aderência, inclusivamente debaixo de água; 

• Grande facilidade de aplicação; 

• Monocomponente; 

• Excelente extrusibilidade; 

• Aderência muito elevada, mesmo sem o primário e so-

bre uma ampla variedade de materiais; 

• Elevadas propriedades aderentes imediatas; 

• Tolerável com suportes húmidos; 

• Elevada resistência ao rasgamento; 

• Muito boa resistência às intempéries, envelhecimento 

e aos raios U.V.; 

• Sem pegajosidade residual; 

• Pode ser pintado; 

• Elevada durabilidade. 

 

BASE DO MATERIAL 

Mástique híbrido monocomponente à base de polímeros 

de silano. 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO 

(a) Preparação do suporte 

Todos os suportes devem ser estruturalmente resistentes, 

livres de caldas/leitadas ou partículas soltas, suscetíveis 

de se soltarem, e devem estar limpos de óleos, gorduras, 

pinturas e, em geral, de qualquer substância que possa 

diminuir a aderência.  

 

Betão, superfícies cimentícias, tijolo, etc. 

Desbastar a superfície com uma escova de metal. Poste-

riormente limpar a poeira gerada, mediante os meios 

adequados (aspiração, sopro com compressor, etc.). Re-

parar as superfícies danificadas caso existam, com as ar-

gamassas MasterEmaco adequadas. 

 

Metal 

Remover lascas, restos de ferrugem, revestimentos e pos-

síveis resíduos químicos que possam existir no metal. De-

pois de preparar o suporte, limpar a superfície com sol-

vente e deixar secar pelo menos durante 10 minutos. 

 

Grés, cerâmica e vidro 

Remover manchas e sujidade com produtos de limpeza 

adequados. 
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Plásticos (PVC, PMMA e ABS) 

Eliminar as manchas e sujidade mediante produtos de lim-

peza adequados. Recomenda-se desbastar a superfície 

mecanicamente para aumentar a aderência. 

 

Nota: Dada a grande variedade de fabricantes de mate-

riais sobre os quais se pode aplicar o produto, é recomen-

dado realizar ensaios prévios de aderência (especial-

mente em metais não ferrosos ou lacados e nos pláticos 

tipo PVC, PMMA ou ABS) para determinar se é suficiente 

com preparação mecânica ou necessário um primário 

adequado, para assegurar a aderência. Para mais infor-

mações, contactar com o nosso departamento técnico. 

 

Não adequado para suportes tipo polietileno (PE), polipro-

pileno (PP), teflon ou tecido de fibra de vidro. Evitar o con-

tacto com óleos, betume, asfalto, silicone, etc. 

 

(b) Enchimento de fundo: 

Para o enchimento de fundo de juntas, deverá ser utilizado 

um cordão à base de polietileno de célula fechada como 

MasterSeal 920, para garantir que o mástique adira ape-

nas às laterais da junta. 

 

O enchimento de fundo deverá ser colocado de modo a 

que a profundidade a encher com o mástique, seja apro-

ximadamente a metade da largura da junta (ver tabela se-

guinte):  
 

Largura (mm) Profundidade (mm) 

Até 10 De 6 a 10 

10 8 a 10 

15 8 a 12 

20 10 a 14 

25 12 a 18 

30 15-22 

 

(c) Aplicacão 

O material é fornecido pronto para aplicar. Por meio de 

pistola manual (tipo Wexford ou Avon) ou pneumática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar o bico na extremidade e realizar um corte de 45° 

com aproximadamente a largura da junta a selar. Aplicar o 

mástique na junta de forma contínua, evitando a inclusão de 

bolhas de ar. 

 

Para a aplicação como adesivo, aplicar cordões de másti-

que separados entre 5 e 10cm. 

 

É possível fixar elementos na vertical, embora os elementos 

pesados devam ser reforçados com uma ancoragem me-

cânica. 

 

Este produto pode ser utilizado até 24 horas depois da aber-

tura do recipiente, após esse tempo o mástique estará cu-

rado. Evitar o contato com poliuretanos não endurecidos du-

rante a cura. 

 

d) Acabamento: 

O material pode ser alisado com uma talocha e com um lí-

quido não alcoólico. 

 

LIMPEZA DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 
DE TRABALHO 

MasterSeal NP 484 pode ser removido com Preparação 

Universal ou com solvente orgânico (p.ex. Acetona, Xileno, 

Metiletilcetona, etc.) enquanto estiver no estado fresco. 

Uma vez endurecido, só pode ser removido mecanica-

mente. 

 

CONSUMO 

Depende das dimensões da junta ou da superfície de 

aderência desejada. 

 

Largura da junta (mm) x Profundidade da junta (mm) = ml 

de produto/metro linear de junta. 

 

Exemplos: 

Juntas de 10 mm x 8 mm: aprox. 80 ml /m linear. 

Juntas de 15 mm x 8 mm: aprox. 120 ml /m linear. 

Juntas de 20 mm x 10 mm: aprox. 200 ml /m linear. 

 

Estes consumos são teóricos e dependem da rugosidade do 

suporte, pelo que devem ser ajustados para cada obra em 

particular através de ensaios "in situ" 
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APRESENTAÇÃO 

MasterSeal NP 484 está disponível em cartuchos de 290ml 

em caixas de 25 cartuchos por caixa. 

 

Cor: Branca 

 
ARMAZENAGEM 

Armazenar o produto nos seus recipientes originais, herme-

ticamente fechados, em local seco e protegido contra a hu-

midade. Armazenado corretamente, MasterSeal NP 484 

pode ser conservado até 12 meses a partir da data da sua 

fabricação. 

 
MANUSEAMENTO E TRANSPORTE 

Para o manuseamento deste produto deverão ser cumpridas 

as habituais medidas preventivas ao manuseamento de pro-

dutos químicos como por exemplo, não comer, não beber 

nem fumar durante a aplicação e lavar as mãos antes de uma 

pausa e na conclusão do trabalho. 

 

Pode consultar-se informação de segurança específica rela-

tiva ao manuseamento e transporte do produto na Ficha de 

Segurança do mesmo. 

 

A eliminação do produto e da embalagem do mesmo, deve 

ser realizada de acordo com a legislação em vigor e é da 

responsabilidade do aplicador final do produto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DEVE TER-SE EM CONTA 

• Não aplicar sobre suportes a temperaturas inferiores a 

+ 5ºC ou superiores a +35ºC; 

• Recomenda-se a realização de ensaios prévios de 

aderência (especialmente em metais não ferrosos ou 

lacados e em plásticos tipo PVC, PMMA ou ABS); 

• Não é adequado para suportes tipo polietileno (PE), 

polipropileno (PP), Teflon ou tecido de fibra de vidro. 

Evitar o contato com óleos, betume, asfalto, silicone, 

etc; 

• Evitar qualquer contato com óleos, plastificantes, be-

tume, asfalto, silicone, etc., enquanto o produto estiver 

a ser aplicado e sem ter concluído o seu processo de 

cura. Não utilizar produtos para alisar que contenham 

álcool; 

• A utilização do MasterSeal NP 484 com pedra natural 

pode causar manchas na pedra; 

• Humedecer ligeiramente as juntas em ambientes se-

cos para acelerar o processo de cura; 

• Depois da cura, MasterSeal NP 484 pode ser pintado, 

com a maioria das tintas à base de água, embora seja 

recomendado fazer ensaios prévios de compatibili-

dade;  

• No caso de pintura com tintas à base de solvente, é 

obrigatório realizar ensaios prévios de compatibili-

dade. 

• A eficácia e durabilidade do MasterSeal NP 484 como 

adesivo subaquático em piscinas, será limitada e con-

dicionada pela agressividade da água e seus trata-

mentos de desinfecção. Em qualquer caso, serão tra-

tamentos com uma eficácia limitada no tempo a partir 

dessa agressividade. 

• Não recomendado em piscinas com alta concentração 

de produtos anti-algas. 
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Nota:  Os tempos de endurecimento são medidos a 21°C ± 2°C y 60% ± 10% de humidade relativa. Temperaturas superiores e/ou H.R. 

inferiores, podem reduzir esses tempos e vice-versa. Os dados técnicos refletidos são a conclusão de resultados estatísticos e não 

representam mínimos garantidos. As tolerâncias estão incluídas na descrição das propriedades do produto. 

 
 

 
 

 
 
NOTA: 
A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das 
características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos 
conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.  

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são 
susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de 
ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente. 

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição. 
Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e 
quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.  

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade. 
Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, 
sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida. 

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros. 
A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova. 
 

CONTACTO 
Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal 
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal 
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com 

www.master-builders-solutions.com/pt-pt 

Dados do produto    

Propriedades Norma Unidades Valores 

Densidade EN 542 g/cm³ aprox. 1.55 

Cor - - Branca 

Elasticidade  ISO 37 % >200 

Temperatura de aplicação - ºC de +5 a +35 

Descolagem ISO 7390 mm 0 

Tempo de formação da película - minutos aprox. 20 

Velocidade de cura - mm/día >2 

Dureza Shore A (após 14 dias) ISO 868 - aprox. 60 

Temperatura em serviço (una vez cu-

rado) 
- °C de -40 a + 100 

Resistência aos raios UV  - - Boa 

Compatibilidade do produto curado 

com: 

- pinturas à base de água 

- pinturas à base de solvente 

- - 

 

 

sim (ensaios recomendados) 

requer ensaio 
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