MASTER®

> BUILDERS

Sistema MasterSeal Traffic 2205

Sistema de impermeabilizacdo e pavimento de coberturas de parques de estacionamento, com
capacidade de pontear fissuras dindmicas. Acabamento antiderrapante.

Campo de aplicacdo: Pavimento e impermeabilizagdo para parques de estacionamento e rampas exteriores.
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Primério

Espalhamento sobre
primario

Ponte de unido para
sobreposic¢des (se
necessario)

Membrana Projectada

Camada superficial

Espalhamento

Selagem (para
sistemas avista, sem
proteccao)

Alternativa

Espessura do Sistema

Consumo
MasterSeal P 770 0,3 - 0,4 kg/m?
Resina bicomponente, compativel com suportes himidos, ndo contém
solventes
Segundo

.. . . necessidade
De acordo com as caracteristicas reais do suporte, deve seleccionar-se

0 priméario mais adequado, consultar a Master Builders Solutions
Espafia, S.L. - Sucursal em Portugal.

No caso de superficies irregulares recomenda-se a aplicacdo de
priméario espatulado com areia

MasterTop F5 ou areia siliciosa seca, humidade méaxima 0,5% e 1,0 kg/m?
granulometria entre 0,4 — 1,0 mm
Espalhamento ligeiro homogéneo. Nao aplicar em excesso

MasterSeal P 691 0.05 — 0.1 kg/ m?
Poliuretano de 1 componente

MasterSeal M 800/811
Poliuretano de 2 componentes, sem solventes 2.0 - 2.5 kg/m?
Altamente elastica, aplicacédo por projec¢édo

MasterSeal M 880, branco 0.4 — 0.6 kg/m?
Poliuretano bicomponente, rapido endurecimento, sem solventes

0.8-1.0 kg/m?
MasterTop F5 ou Areia siliciosa seca, humidade maxima 0,5% e
granulometria entre 0,4 — 1.0 mm

MasterSeal TC 258, pigmentado
Poliuretano monocomponente, elastico, resistente quimicamente e a 0,6-0,9 kg/m?
abrasao, baixo conteldo de solventes, resistente aos raios UV, mate

MasterSeal TC 681, pigmentado
Resina poliaspartica bicomponente, deformavel, pigmentada, de cura 0,5-0,8 kg/m2
rapida, resistente aos raios UV, com acabamento brilhante

Aproximadamente 3.5 - 4 mm

Nota:

Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as
perdas geradas durante a aplicagdo.

Embora as informacdes contidas neste documento sejam verdadeiras e precisas, representando a nossa experiéncia e conhecimento,
ndo representam qualquer garantia ou implicagdo pelas recomendacgfes feitas por nés, 0os nossos representantes ou distribuidores,
dadas as condicdes adequadas de trabalho e competéncias de execucao, que estdo para além do nosso alcance.
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Sistema de impermeabilizacédo de coberturas
transitaveis por veiculos
MasterSeal Traffic 2205

Retraccéo linear: NPD
Resisténcia a compresséao: NPD
Coeficiente de expanséao térmica: NPD
Resisténcia a abrasao: <3000 mg.
Permeabilidade ao CO,: Sd > 50
Permeabilidade ao vapor de agua: Classe Il
ggjg_rgao capilar e permeabilidade a < 0,1 Kg/(m?.hos)
Aderéncia depois de compatibilidade

térmica.

Ciclos gelo / degelo com imersdo em 21,5 N/mm?
sais descongelantes.

Ciclos humidos (choque térmico): NPD
Ciclos térmicos sem impacto de sal de NPD
degelo:

Resisténcia ataque quimico severo: Reducéo < 50%
Capacidade de pontear fissuras: B 4.2 (-20°C)
Resisténcia de impacto: Classe |
Aderéncia pull-off teste: 21,5 N/mm?
Reacc¢éo ao fogo: Cn—-S1
Resisténcia ao deslizamento

MasterSeal TC 268 Classe Il
MasterSeal TC 681 Classe Il

CONTACTO

Master Builders Solutions Espafia, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomas Ribeiro, n® 43, Bloco 2A, 3° G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt
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