MASTER®
> BUILDERS

EU- Declaracéo de Desempenho
De acordo com o Anexo |ll do Regulamento (EU) N.°. 305/2011
(Regulamento de Construgéo do Produto)

Para o produto: MasterTop BC 375 N
Num.: 237501

1. Identificacdo Unica do produto-tipo:
EN 13813:2002 SR-B1,5-AR1-IR4

2. Tipo, lote ou numero de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a
identificac@o do produto de construcéo, nos termos do n.° 4 do artigo 11.°:

Numero do Lote: Consultar rétulo do produto “Lote”

3. Utilizag&o ou utilizagdes previstas do produto de constru¢éo, de acordo com a
especificagéo técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante:

EN 13813:2002
Misturas Autonivelantes de resina sintética

4. Nome, designacdo comercial ou marca registada e enderenco do fabricante, nos
termos do n.° 5 do artigo 11.°:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Se aplicavel, nome e endereco do representante autorizado do mandatario cujo
mandato abrange os actos especificados no n.° 2 do artigo 12.°:

N&o se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliacdo e verificacdo da regularidade do desempenho
do produto de construcéo tal como previsto no anexo V:

EN 13813:2002
Sistema 4: para uso internos
Sistema 3: para areacao ao fogo

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e niumero do
Organismo Notificado:

Para a reagéo ao fogo:
MPA Universitat Stuttgart (0672)
Prifinstitut Hoch (1508)
MPA Dresden (0767)
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Para os produtos de acordo com uma Avaliacao Técnica Europeia: Nome e n°

de identificacdo do Organismo de Avaliacdo Técnica:

N&o se aplica

Desempenho Declarado:

EN 13813:2002

Especificacdo
Caracteristicas de desempenho técnica Desempenho
harmonizada
Reaccéo ao fogo EN 13813:2002 Bfl-s1
Emisséo de substéncias corrosivas EN 13813:2002 SR
Permeabilidade a agua EN 13813:2002 NPD
Resisténcia ao desgaste EN 13813:2002 AR 1
Resisténcia a tracao EN 13813:2002 B 1,5
Resisténcia ao impacto EN 13813:2002 IR 4
Isolamento acustico EN 13813:2002 NPD
Absor¢éo acustica EN 13813:2002 NPD
Resisténcia térmica EN 13813:2002 NPD
Resisténcia quimica EN 13813:2002 NPD

NPD: Desempenho Nao Determinado

responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, esta conforme o desempenho
declarado no ponto 9. A presente declaracdo é emitida sob a exclusiva

Firmado por y en nombre del fabricante:
Master Builders Solutions Espafa, S.L.U.

Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions Espafia, S.L.U.

Pagina 2 de 2



