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EU-Declaração de Desempenho 
De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) No. 305/2011 

(Construction Product Regulation) 
 

Para o produto: MasterTop TC 445 
Núm: 00235 

 
1. Identificação única do produto-tipo: 

 

EN 13813:2002 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1 
 

2. Tipo, lote ou número de série, ou qualquer outro elemento que permita a 
identificação do produto de construção, nos termos do nº 4 do artigo 11º: 
 

Número do Lote: Consultar rótulo do produto “Lote” 
 

3. Utilização prevista do produto de construção, de acordo com as especificações 
técnicas harmonizadas, tal como previsto pelo fabricante: 

 
EN 13813:2002 

Misturas Autonivelantes de resina sintética 
 

 
4. Nome ou marca registada e endereço do fabricante, segundo o nº 5 do artigo 11: 

 
Master Builders Solutions España, S.L.U. 

Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain) 

 
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado que 

recebeu um mandato escrito em que são indicadas as suas competências e 
responsabilidades nos termos do nº 2 do artigo 12:  
 

Não se aplica 
 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho 
do produto, previsto no Anexo V: 
 

EN 13813:2002 
Sistema 4 

 
7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e número do 

Organismo Notificado: 
 

Não se aplica 

 
O Organismo notificado realizou a inspeção inicial dos produtos e do Controlo de 

Produção em Fábrica no âmbito do sistema 4: 
 

Não se aplica 
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8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº 
de identificação do Organismo de Avaliação Técnica: 
 

Não se aplica 
 

9. Desempenho Declarado:   
 

EN 13813:2002 
 

Características de Desempenho  
Especificação técnica 

harmonizada 
Desempenho 

Reação ao fogo EN 13813:2002 Classe Bfl-s1 

Emissão de substâncias corrosivas EN 13813:2002 SR 

Permeabilidade à água  EN 13813:2002 NPD 

Resistência ao desgaste EN 13813:2002 AR1 

Resistência à tração  EN 13813:2002 B>1,5 

Resistência ao impacto EN 13813:2002 IR>4 

Isolamento acústico EN 13813:2002 NPD 

Absorção acústica EN 13813:2002 NPD 

Resistência térmica EN 13813:2002 NPD 

Resistência química EN 13813:2002 NPD 

 
NPD: Desempenho não determinado 

 
 
 

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho 
declarado no ponto 9. A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a 
exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.  
   
 

 
 

 

 

Assinado por e em nome do fabricante: 

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal 

 

Andreas Fleischhauer 

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.  

 


