
Declaratie de Performanta EU 
In concordanta cu Anexa III a Regulamentului (EU) Nr. 

305/2011 (Regulamentul pentru Produse de Constructii) 

                                     Pentru produsul: MasterInject 1330   
                                                                  Nr. 00203 

1. Identificare unica a tipului de produs: 

EN 1504-5:2004 Principiile 1.5 

2. Tip, lot, numar de serie sau orice alt indicator pentru identificare a produsului: 

Numar de lot: A se verifica eticheta cu precizarea “Lot” 

3. Tipul de folosinta recomandat de producatorul materialului pentru constructii in 
concordanta cu specificatia tehnica armonizata: 

EN 1504-5:2004 
Injectarea betonului: 

Pentru umplerea ductile a fisurilor (D) 

4. Numele, numele de inregistrare sau marca inregistrata si adresa de contact a 
producatorului: 

Master Builders Solutions España, S.L.U. 
Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a 

Planta, 
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain) 

5. Dupa caz, numele si adresa de contact reprezentantului autorizat: 

Nu e relevant 

6. Sistemul sau sistemele analizate si verificate in legatura cu performantele constante ale 
produsului: 

EN 1504-5:2004 
System 2+: În construcții și lucrări de construcții civile 

7. In cazul unei declaratii de performanta a unui produs de constructii ce 
se inscrie intr-un standard armonizat: 

Aenor 
Génova 6 

28004 Madrid 
(numar de identificare CE: 0099) 



Organismul acreditat a facut inspectia initiala a produselor si a controlului produselor in fabrica, precum si 
supravegherea continua, certificarea si evaluarea controlului productiei  in fabrica in privinta sistemului 2+ 
si a emis   

Certificatul de conformitate al controlului 

productiei in fabrica No. 0099/CPR/B15/0046 

8. In cazul unei declaratii de performanta referitoare la un produs pentru care a fost 
emis un Certificat Tehnic European: 

Nu e relevant 

9. Performante declarate: 

EN 1504-5:2004 

Caracteristici esentiale 
Specificatie tehnica 

armomizata 
Performante 

Capacitatea de adeziune si 
elongatia produselor ductile de 
injectare

EN 1504-5:2004 
Aprox. 2.4 N/mm2 

- > 10% 

Impermeabilitatea EN 1504-5:2004 NPD 

Temperatura de tranzitie a sticlei EN 1504-5:2004 NPD 

Injectabilitate in mediu uscat 
(fisuri : 0,1mm, 0,2mm, 0,3mm) 

EN 1504-5:2004 NPD 

Injectabilitate in mediu uscat 
(fisuri: 0,5mm, 0,8mm) 

EN 1504-5:2004 Umplerea fisurilor > 90% 

Injectabilitate in mediu umed 

(fisuri: 0,1mm, 0,2mm, 0,3mm)
EN 1504-5:2004 NPD 

Injectabilitate in mediu umed 

(fisuri: 0,5mm, 0,8mm)
EN 1504-5:2004 Umplerea fisurilor > 90% 

Vascozitate EN 1504-5:2004 436 ± 87 cP 

Rata de expansiune si evolutie EN 1504-5:2004 NPD 

Timp de lucru EN 1504-5:2004 140 ± 28 min 

Compatibilitate EN 1504-5:2004 Pierdere prin deformare < 20% 

Comportament coroziv EN 1504-5:2004 NPD 

Eliberare de substante periculoase EN 1504-5:2004 Veridficati Fisa de Securitate 
pentru mai multe informatii

NPD: Nicio Performanta Determinata 

10. Performantele produsului notate la numarul 1 si 2, corespund performantelor declarate la 
numarul 9. Producatorul asa cum este el definit la numarul 4, este singurul responsabil 
pentru scrierea acestei declaratii de performanta.



Semnat pentru producator si in numele acestuia de: 

Master Builders Solutions España, S.L.U. 
  (Semnatura indescifrabila)
Andreas Fleischhauer  

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.

Pentru conformitate 
Cosmin Ionescu 
Sales Manager Construction Systems 


