
DECLARATIE DE PERFORMANTA  
DE0247/05 
04.01.2021 

Cod unic de identificare a produsului: 

MasterInject 1380 (DE0247/05) 

Utilizarea preconizata: 

EN 1504-5 Metode 1.5/4.5/4.6  

U(F1) W(3) (1/2/3/4) (8/35) (0)  

Produs pentru injectarea betonului 

Producator:: 

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg 

Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei (AVCP): 

Sistem 2+ 

Harmonised standard / Notified body/ies: 

EN 1504-5:2004 

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH - 

MFPA Leipzig GmbH (NB 0800) 

Performante declarate: 

Caracteristici esentiale Performanta 

System of assessment and 
verification of constancy of 

performance 

Harmonised 
technical 
specification

Rezistenta la smulgere prin 
tractiune 

Coeziune insuficienta in substrat 

System 2+ EN 1504-5:2004 

Rezistenta la smulgere prin 
indoire 

NPD 

Contractie < 3 % 

Temperatura de tranziție a 
sticlei 

NPD 

Lucrabilitate 
latimea fisurii 0,3 mm, uscate si umede

Continutul de cloruri NPD
Durabilitate Coeziune insuficienta in substrat

Comportamentul la Nu are efect coroziv.

Substante periculoase 
Conform cu 5.4  

(EN 1504-5) 

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. 
Aceasta declaratie de performanta este eliberta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 
modificat cu Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului 
identificat mai sus. 

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: 

Jürgen Baumann Volker Schwarz


