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1. Identificare unica a tipului de produs: 

MasterSeal NP 474 
(DE0251/05)

2. Tipul de folosinta recomandat de producatorul materialului pentru constructii in concordanta cu specificatia tehnica armonizata: 

Sigilanti pentru uz intern si extern in aplicatii non-structurale  
EN 15651-1 F EXT-INT CC, Rosturi pentru elemente de fatada, Clasa 25 HM 

                  EN 15651-4 PW EXT-INT CC, Rosturi orizontale circulabile, Clasa 25 HM 
Conditie: Metoda A, Substrat: Mortar M1 fara amorsa 

3. Numele, numele de inregistrare sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului: 

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 
Oldenburg 

4. Sistemul sau sistemele analizate si verificate in legatura cu performantele constante ale produsului:  

Sistem 3, Sistem 3  
(pentru utilizari supuse rezistentei la foc) 

5. In cazul unei declaratii de performanta a unui produs de constructii ce se inscrie intr-un standard armonizat : 

EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012,  
GINGER CEBTP (NB 007) 



6. Performante declarate:  

Caracteristici esentiale Performante Sistem de evaluare și 
verificare a 
constanței 
performanței

 Specificatie tehnica      

 armonizata 

Reactia la foc Clasa E Sistem 3 
EN 15651-1:2012 

EN 15651-4:2012 

Substante periculoase Evaluate 

Sistem 3 

     EN 15651-1:2012 

EN 15651-4:2012 

EN 15651-4:2012

Proprietati de intindere dupa cicluri extensie 
constanta 

Conform 
EN 15651-4:2012 

 Rezistenta la rupere Conform 
EN 15651-4:2012 

 Resistenta la curgere          ≤ 3 mm 
EN 15651-1:2012 

Pierderea volumului ≤ 10 % 
EN 15651-1:2012 

EN 15651-4:2012 

Proprietati de intindere dupa cicluri de extensie 
constanta si imersie in apa la 23 °C 

Conform 
     EN 15651-1:2012 

EN 15651-4:2012 

  Proprietati de intindere dupa cicluri de extensie 
constanta si imersie in apa sarata 

Conform 
EN 15651-4:2012 

Proprietati de intindere dupa cicluri de extensie 
constanta  la - 30 °C 

Conform 
EN 15651-1:2012 

EN 15651-4:2012 

Durabilitate Conform 
     EN 15651-1:2012 

EN 15651-4:2012 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. 
Declarația de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 305/2011 și 
574/2014 sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus. 

Semnat pentru producator si in numele acestuia de: 

                               (Semnatura indescifrabila)                                     (Semnatura indescifrabila) 
                               i.V. Jürgen Baumann                                              i.V. Volker Schwarz 
                               Head of testing department                                    Head of measurement department 

Pentru conformitate 

Cosmin Ionescu 

Product Manager Divizia pentru Constructii 


