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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
In conformitate cu Anexa III a regulamentului (EU) 

Nr. 305/2011 amendat prin Regulamentul Comisiilor delegate 
(EU) Nr. 574/2014 

Nr. 640001

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: 
MasterSeal Roof 2164 

2. Domenii de utilizare: 

ETAG 005 – partea 6 
Seturi de hidroizolare a acoperisurilor aplicate lichid pe baza de rasina poliuretanica 

3. Producator: 
Master Builders Solutions Deutschland GmbH

Donnerschweer Strasse 372 

D-26123 Oldenburg (Germany) 

4. Sisteme de analizare si verificare a constantei performantelor (AVCP): 

ETAG 005  
Partea 6: Seturi de hidroizolare a acoperisurilor aplicate lichid pe baza de rasina poliuretanica 

______________________________________________________________________________________

5. Standard armonizat: 

ETAG 005 – partea 6 
_______________________________________________________________________________________ 

6. Organisme acreditate: 

MPA Braunschweig 

D-38106 Braunschweig 

(Numar de identificare CE: 0761)

_______________________________________________________________________________________ 
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7. Performante declarate, determinate in cadrul sistemului MasterSeal Roof 2164, avand urmatoarele 
componente:  

MasterSeal P 620, MasterSeal P 640 
MasterSeal M 640 
MasterSeal TC 640 

Performante declarate: ETAG 005 – partea 6: 

Tabel: Performante in sistem 

Caracteristici esentiale Performante

Sistemul de 
analizare si 
verificare a
constantei 

performantelor

Specificatie 
tehnica 

armonizata

Factorul de rezistență la difuzia vaporilor 
de apa µ 

1830 

ETAG 005-6  
:2000 

ETAG 005-6 

:2000 

Rezistenta la incarcari de vant > 50 kpa 

Durata de viata W2 

Zone climatice M si S 

Sarcini impuse P1 la P4 

Panta acoperisului S1 la S4 

Cea mai scazuta temperatura a 
suprafetei

TL 3 

Cea mai ridicata temperatura a 
suprafetei

TH 3 

Reactia la foc Clasa E 13501-5 

Rezistenta la raspandirea focului si a 

caldurii radiante 
NPD 13501-5 

Eliberare de substante periculoase Nu contine

NPD: Nicio Performanta Determinata

______________________________________________________________________________________ 

8. Documentatie Tehnica de Testare si/sau  Documentatie Tehnica Specifica: 

NPD
______________________________________________________________________________________ 



 Master Builders Solutions Deutschland GmbH Pagina 3 / 3 

Performantele produsului identificat mai sus sunt in conformitate cu performantele declarate. Aceasta 

declaratie de performanta este emisa in concordanta cu Regulamentul (EU) Nr 305/2011, sub unica 

responsabilitate a producatorului identificat mai sus.  

Semnat pentru si in numele producatorului de: 

Klaus Claassen 
Product Manager Waterproofing Resins Europe 
Oldenburg, 04.01.2021 

Pentru conformitate 
Cosmin Ionescu 
Product Manager 
Divizia pentru Constructii 

Anexa: 

Fisa Tehnica pentru utilizari in constructii (fisa tehnica a sistemului corespunzator) 


