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Sistem de protecție pe baza de poliuree pura 100% pentru acoperiș, hidroizolant, aplicat 
prin pulverizare, bi-component, cu capacitate de acomodare fisuri, foarte rezistent 
mecanic, chimic și la uzură, cu intarire rapida. Certificat ETA-17/0508 conform ETAG 
005 partea 6  

 

 
Consum 

       Aprox. 

Amorsă MasterTop P 770 pt beton 0,3 – 0,5 kg/m2  
 (in functie de substrat, vă rugăm 
  să consultați serviciul tehnic)

 

Membrana MasterSeal M 689   min 2,3 kg/m² 
hidroizolatoare Pigmentat, bi-component, 100 % 
 poliuree pură, aplicat prin pulverizare 

Strat final  MasterSeal TC 269 1 x 0,15-0,20 kg/m²  
(opțional) Strat final PU, pigmentat, bi-component, 

elastic, stabil UV și la factorii meteo, 
conține solvent 

Notă: Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, 
temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul 
aplicației. 

 

Sistemul de hidroizolare îndeplinește cerințele privind următoarele proprietăți (aprobate 
intern și extern): 

Proprietate Referință: Unitate Rezultat 

Duritate Shore-A DIN 53505  95 

Duritate Shore-D DIN 53505  45 

Rezistența la tracțiune DIN 53504 N/mm2 21 

Alungire DIN 53504 % 425 

Rezistență la rupere DIN 53515 N/mm 58 

Clasa de reactie la foc pardoseli DIN EN 13501-1  CFL-s1 

Clasa de reactie la foc acoperișuri DIN EN 13501-5  Broof-T4 

Permeabilitate la vaporii de apă DIN 53122 g/mm(m2)(24h) 16,5 

Abraziune Taber DIN 53516 mg 140 
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Sistem de protecție pe baza de poliuree pura 100% pentru acoperiș, hidroizolant, 
aplicat prin pulverizare, bi-component, cu capacitate de acomodare fisuri, foarte 
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Marcaj CE (ETAG 005) 
 

 

0761 

Master Builders Solutions Deutschland GmbH  

Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg 

03 

468901 

ETAG 005 – Partea 6 

Kituri de lichid hidroizolant pentru aplicare pe 
acoperișuri pe bază de rășină poliuretanică 

Factor de rezistență la difuzia 
vaporilor de apă  480 

Stabilitatea la acțiunea vântului > 50 kPa 

Rezistența la răspândirea focului și 
căldura radiantă NPD 

Comportamentul la foc Broof-T4 

Declarație privind substanțele 
periculoase Nu conține niciuna 

Timp de viață W3 

Zone climatice M și S 

Sarcini impuse P1 până la P4 

Panta acoperișului S1 până la S4 

Temperatura minimă a suprafeței TL 4 

Temperatura maximă a suprafeței TH 4 

 

NPD = Nicio Performanță Determinată 
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Declinarea răspunderii: 

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de 
construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această 
fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de 
aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele 
noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a 
efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru 
utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia 
telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu 
sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica 
„Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de 
aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare 
prealabilă cu producatorul, precum și eventualele daune rezultate 
sunt responsabilitatea exclusivă a clientului. 

 

Master Builders Solutions Romania  

   Calea Ploiesti no. 41, Aricestii-Rahtivani,  
Ploiesti, RO – 107025 

Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,  

www.master-builders-solutions.com/ro-ro 

 

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, 
greutățile indicate în acest document pot fi modificate fără 
notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum 
este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a 
beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi 
de proprietate precum și legile și prevederile existente. 
Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă 
o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. 
Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și 
serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea 
pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date 
este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, 
fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind 
răspunderea pentru produsele cu defect. 

 

® = marcă înregistrată a grupului MBCC în multe țări. 
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